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Arrété préfectoral complémentaire
N°DDPP-IC-2019-02-13

Société AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE
a CHAMP-SUR-DRAC

Mise a jour des prescriptions techniques applicables au site
dans le cadre de I'augmentation de la capacité de production
de la ligne d’enduction G4

Le Préfet de I'lsére
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de I'environnement, notamment le livre V, titre 1° (installations classées pour la
protection de [I'environnement) et le livre ¥, titre VIII, chapitre unique (autorisation
environnementale) et les articles L.181-14, R.181-45 et R.181-46 ;

VU les articles L.516-1 et L.516-2 et les articles R.516-1 a R.516-6 du code de I'environnement,
relatifs a la constitution de garanties financiéres ;

VU la nomenclature des installations classées codifiée a 'annexe de I'article R.511-9 du code de
'environnement ;

VU l'arrété ministériel du 15 décembre 2009 modifié, fixant certains seuils et critéres mentionnés
aux articles R.512-33, R.512-46-23 et R.512-54 du code de l'environnement ;

VU l'ensemble des décisions réglementant les activités exercées par la société AVERY
DENNISON MATERIALS FRANCE au sein de son établissement, spécialisé dans la fabrication
d’adhésifs, situé dans la zone industrielle de « La Plaine », sur la commune de CHAMP-SUR-
DRAC, et notamment les arrétés préfectoraux d’autorisation N°2004-05248 du 3 mai 2004
(extension des activités par I'ajout d'une 4°™ ligne d’enduction) et N°2009-01374 du 18 février
2009 (extension des activités avec l'implantation d’'un mélangeur supplémentaire) et les arrétés
préfectoraux complémentaires N°2011048-0018 du 17 février 2011 (ajout de trois cuves de
résine liquide) et N°2011055-0022 du 24 février 2011 (modification des prescriptions relatives
aux rejets aqueux) ;
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VU le porter a connaissance transmis par la société AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE
le 11 octobre 2017, et complété le 2 juillet 2018, informant de son projet de développement de la
capacité de production d’adhésifs en construisant un nouveau batiment de 971,5 m? qui abritera
un nouveau mélangeur Sigma 6 ainsi que le stockage de matiéres premiéres pour I'atelier Mixing
et des fOts vides ou remplis d’adhésifs, et en augmentant de 25 % la capacité de production de
la ligne d’enduction G4, laquelle effectue plus de 70 % du volume de production du site (utilisée
pour les grandes séries) ;

VU la décision de l'autorité environnementale du 4 juillet 2018 précisant que le projet n’est pas
soumis a évaluation environnementale en application de la section premiére du chapitre Il du
titre 1l du livre premier du code de I'environnement ;

VU le rapport de linspection des installations classées de la direction régionale de
I'environnement, de I'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhbéne-Alpes, unité
départementale de I'lsére, du 3 janvier 2019 ;

VU la lettre du 24 janvier 2019, communiquant a I'exploitant le projet d'arrété concernant son
établissement ;

CONSIDERANT que le projet ne conduit pas a un classement des activités du site dans d’autres
rubriques de la nomenclature que celles autorisées, mais qu'il induit une augmentation
importante de la quantité d’adhésifs fabriquée par jour et par an (rubrique n°2660) ;

CONSIDERANT toutefois que cette augmentation s’accompagne d’une réduction des émissions
de solvants mis en ceuvre par rapport a la derniere demande d’autorisation déposée (dossier de
décembre 2007) ;

CONSIDERANT que l'évaluation des risques sanitaires conduit a des niveaux d’exposition
inférieurs aux valeurs de référence ;

CONSIDERANT que le projet ne générera aucune consommation d’eau supplémentaire d’'une
part et que d’autre part, I'exploitant s’est engagé a réaliser une étude afin d’analyser les solutions
techniques de stockage et de restitution des eaux pluviales de toiture du nouveau batiment, qui
impliqguent de ne pas rejeter les eaux pluviales de toiture dans le réseau des eaux pluviales
communal et que ces eaux pluviales de toiture ne transitent pas par un ouvrage de
prétraitement ;

CONSIDERANT que le projet n‘augmentera pas les émissions globales de composés
organiques volatils (COV) ;

CONSIDERANT que le projet n’engendrera aucun impact supplémentaire sur les sols et le sous-
sol et que les conséquences sur le milieu naturel restent donc maitrisées ;

CONSIDERANT que le projet ne générera pas de nouveaux types de déchets et que tous les
déchets sont déja connus et les filieres de traitement adaptées et locales déja en place ;

CONSIDERANT que le projet n’engendre aucun potentiel de dangers nouveaux liés aux produits
et qu’en termes de mesures de prévention et de protection incendie, le nouveau batiment sera
équipé d’'une détection incendie et d’'une extinction incendie automatique par sprinklage ;

CONSIDERANT que les modifications engendrées par le projet ne sont pas a étre considérées
comme substantielles au regard des dispositions de l'arrété ministériel du 15 décembre 2009
modifié susvisé ;

CONSIDERANT que I'examen au cas par cas a conclu que le projet n’était pas soumis a
évaluation environnementale ;



CONSIDERANT la nécessité de constituer des garanties financiéres pour un montant de
186 000 euros (cent quatre-vingt-six mille euros) ;

CONSIDERANT par conséquent, que les modifications peuvent étre considérées comme non
substantielles au regard de l'article R.181-46-1 du code de I'environnement et qu’il convient en
application de l'article R.181-46-1l du code de l'environnement d'imposer des prescriptions
complémentaires a la société AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE dans les formes
prévues a l'article R.181-45 du code de I'environnement, en vue de garantir les intéréts visés a
I'article L.181-3 du code de I'environnement ;

CONSIDERANT que les prescriptions ci-annexées constituent une mise a jour globale des
prescriptions techniques applicables au site ;

CONSIDERANT que, en vertu de l'article R.181-45 du code de I'environnement, la présentation
de ce dossier devant le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (Co.D.E.R.S.T.) ne s’avére pas nécessaire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de I'lsére ;

ARRETE

ARTICLE 1% — La société AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE est tenue de respecter
strictement les prescriptions techniques ci-annexées applicables a son site implanté dans la
zone industrielle de « La Plaine » sur la commune de CHAMP-SUR-DRAC.

ARTICLE 2 - Conformément aux articles R.181-44 et R.181-45 du code de I'environnement, en
vue de l'information des tiers, une copie du présent arrété complémentaire est déposée a la
mairie de CHAMP-SUR-DRAC et peut y étre consultée.

Un extrait de cet arrété est affiché a la mairie de CHAMP-SUR-DRAC pendant une durée
minimum d’un mois.

L'arrété est publié sur le site internet des services de I'Etat en Isére (www.isere.gouv.fr) pendant
une durée minimum de quatre mois.

ARTICLE 3 — En application de l'article L.181-17 du code de I'environnement cet arrété est
soumis a un contentieux de pleine juridiction.

Conformément a l'article R.181-50 du code de I'environnement, il peut étre déféré au tribunal
administratif de Grenoble :

1°. par l'exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour ou la décision lui a été
notifiée ;

2°. par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts
mentionnés a l'article L.181-3 du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a
compter de I'affichage en mairie et de la publication de la décision sur le site internet des
services de I'Etat en Isére.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette
derniére formalité, le délai court a compter du premier jour d’affichage de la décision.



La saisine du tribunal administratif est possible par la voie de I'application "Télérecours citoyens"
sur le site www.telerecours.fr.

Le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés aux 1° et 2°.

En application du Ill de l'article L.514-6 du code de I'environnement, les tiers qui n'ont acquis ou
pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de I'acte portant autorisation de
cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit
arrété a la juridiction administrative.

ARTICLE 4 - Le présent arrété doit étre conservé et présenté a toute réquisition.

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale de I'environnement,
de 'aménagement et du logement Auvergne-Rhéne-Alpes, en charge de linspection des
installations classées, et le maire de CHAMP-SUR-DRAC sont tenus, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera notifieé a la société AVERY DENNISON
MATERIALS FRANCE.

Fait a Grenoble, le 18 février 2019

Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général

Signé Philippe PORTAL



Vu pour étre annexé a l'arrété préfectoral N°DDPP-1C-2019-02-13
En date du 18 février 2019

Le Préfet

Pour le Préfet, par délégation

Le Secrétaire Général

Signé Philippe PORTAL

Prescriptions techniques
applicables a la société

AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE

Route de Saint Georges de Commiers
Zone industrielle
38560 CHAMP SUR DRAC
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La sociét¢ AVERY DENNISON MATERIALS France dont le siége social est situé a CHAMP-SUR-DRAC
(38560) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a poursuivre
I’exploitation sur le territoire de la commune de CHAMP SUR DRAC, des installations détaillées dans les articles
suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions du présent arrété se substituent aux prescriptions techniques jointes aux arrétés
préfectoraux antérieurs dont notamment les arrétés préfectoraux :

- n°2004-05248 du 3 mai 2004

- 1n°2009-01374 du 18 février 2009

- n°2011048-0018 du 17 février 2011

- n°2011055-0022 du 24 février 2011

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans
I'établissement des lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement incluses
dans 1'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans le présent
arréte.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation des installations ou activités Volume autorisé de | Nomenclature ICPE Régime
l'activité rubriques concernées | (A, E, D, NC)
Polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines . , (-
et yadhésifs synthé‘gques()1 (fabrication ou régénération), a Fabrication d"adhésifs 2660-a A
I’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410, la| Production maximale
capacité de production étant supérieure a 10 t/j journaliere : 92 t/j
Production maximale
annuelle : 33120 t/an
Production journaliére
en moyenne annuelle :
64,3 t/j
Vernis, peinture, apprét, colle, enduit,etc. (application et séchage)
sur support quelconque (plastique) 22,51/ 2940-2.a A
2. Lorsque ’application est faite par tout procédé autre que le (apres affectation d’un
« trempé » (pulvérisation, enduction) coefficient de 1/2)
a) La quantité maximale de produits susceptibles d’€tre mise en
ceuvre étant supérieure a 100 kg/j
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Désignation des installations ou activités Volume autoris¢ de Nomenclature ICPE Régime
l'activité rubriques concernées | (A, E, D, NC)
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des
corps organiques combustibles. 37300 litres 2915-1a A
1. Lorsque la température d’utilisation est égale ou supérieure au
point éclair des fluides.
a) La quantité totale de fluides présente dans 1’installation étant
supérieure a 1000 litres
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct 5 mélangeurs de 2260-1a E
avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous| caoutchouc naturel
produits organiques naturels, a I’exclusion des installations dont les | (avec des résines et des
activités sont réalisées et classées au titre de 1’'une des rubriques | charges minérales)
21xx, 22xx, 23xX, 24xX, 27xx ou 3642. P=1105 kW
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance
maximale de I’ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de ’installation étant :
a) Supérieure a 500 kW
Gaz a effet de serre fluorés visés a I'annexe I du réglement (UE) n°
517/2014 relatif aux gaz a effet de serre fluorés et abrogeant le 430 kg 1185-2a DC
réglement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le reglement (CE) n°® 1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe a
chaleur) de capacité unitaire supérieure a 2 kg, la quantité cumulée
de fluide susceptible d'étre présente dans l'installation étant
supérieure ou égale a 300 kg
Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables Installation de
liquéfiés remplissage de GPL a 1414-3 DC
3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs | partir d’une cuve 5,3 t
ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité de GPL pour les
(jauges et soupapes) chariots
Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris Stockage de bobines
les produits finis conditionnés (dépo6t de), a I’exception des papier :
établissements recevant du public. -MP :2077 m® 1530-3 D
le volume susceptible d'étre stocké étant -PF:3891 m’
3. Supérieur 3 1 000 m® mais inférieur ou égal a 20 000 m’ soit 6000 m’
Stockage de polymeéres (matieres plastiques) Stockage de matiéres
3. le volume susceptible d’étre stocké étant supérieur ou égal a premiéres (caoutchouc, 2662-3 D
100 m’ et inférieur a 1000 m’ résines)
600m’
Combustion a I’exclusion des activités visées par les rubriques| -2 chaudiéres gaz
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la naturel pour le 2910-A2 DC

rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matiéres
entrantes

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la
biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail
mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la
biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de ’article L.
541-4-3 du code de I’environnement, ou du biogaz provenant
d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance
thermique nominale est :

2. Supérieure a 1 MW, mais inférieure a 20 MW

chauffage : 3 900 kW
- 2 chaudieres gaz
naturel pour le fluide
thermique : 2 x 1800
kW dont une en
secours
- 2 chaudiéres gaz
naturel pour le
process : 2 x 2 750 kW
dont une en secours
Total : 8,45 MW
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Désignation des installations ou activités Volume autoris¢ de Nomenclature ICPE Régime
l'activité rubriques concernées | (A, E, D, NC)
Atelier de charge d’accumulateurs, la puissance maximale de| 12 chargeurs pour un 2925 D
courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure a 50 total de 203 kW
kW
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 ou 2 Cuvede GPL:5,3t
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y | 4 bouteilles de butane : 4718-2b DC
compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquiferes, 52 kg
cavités salines et mines désaffectées) étant : 70 bouteilles de
2b. Supérieure ou égale a 6 t mais inférieure a 50 t propane : 910 kg
soit 6,262 tonnes
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support
tel que métal, papier, carton, matiéres plastiques, textiles, etc. 17 kg/j 2450-B NC
utilisant une forme imprimante (affectation d’un
B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en coefficient 1/2)
A/, la quantité d’encres consommée étant inférieure a 100 kg/j
Stockage de produits dont 50 % au moins de la masse totale| Stockage d’adhésif 2663-2 NC
unitaire est composée de polymeres fabriqué : 26,4 m3
Acétyléne 36 kg 4719 NC
Oxygene 60 kg 4725 NC

A (Autorisation), E (enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration avec controle) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations

ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelle

Lieux-dits

CHAMP SUR DRAC Section AP n°58

Zone industrielle

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers dépos€s par 'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si I'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant plus de trois années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nature a entralner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a 'occasion de toute modification notable telle que prévue a
I’article R 181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulicres, effectuée
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par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas é€tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

La demande de changement d'exploitant est soumise a autorisation. Le nouvel exploitant adresse notamment au
préfet les documents établissant ses capacités techniques et financiéres et 1’acte attestant de la constitution des
garanties financiéres. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé
par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e ['évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations

de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

e des interdictions ou limitations d'acces au site ;

e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

e lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I’urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

CHAPITRE 1.7 : GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.7.1. : OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités relevant des rubriques
suivantes :

Rubrique Libellé des rubriques
2940 Application, cuisson, séchage de colle, enduit, ... (silicone et adhésifs)
2660 Fabrication industrielle de polymeéres (adhésifs)

ARTICLE 1.7.2 : MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant total des garanties a constituer est de : 186000 euros TTC.
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11 a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans 1’arrété ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un
indice TPO1 de 109,8 (indice paru au JO du 12/10/18) et un taux de TVA de 20 %.

Il est basé sur une quantité¢ maximale de déchets pouvant étre entreposés sur le site définie a I’article 5.1.3 du
présent arrété.

ARTICLE 1.7.3 : ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
L’échéancier de constitution des garanties financiéres est le suivant :

En cas de constitution des garanties financiéres sous la forme d’un engagement d’un établissement de crédit,
d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle :

« Constitution de 20 % du montant initial des garanties financieres pendant 5 ans ;

En cas de constitution de garanties financiéres sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des
dépdts et consignations, les installations seront mises en conformité avec les obligations de garanties financiéres
prévues a ’article L. 516-1 selon 1I’échéancier suivant :

« constitution de 20 % du montant initial des garanties financiéres la premiére année ;

- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financiéres par an les années
suivantes, pendant huit ans.

Dans un délai d’un mois a compter de la notification du présent arrété, I'exploitant adressera au Préfet, le
document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par l'arrété ministériel
du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et
suivants du code de I'environnement.

ARTICLE 1.7.4 : RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant leur date d'échéance
conformément a I’article R.516-2 du Code de I’Environnement.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux modalités de constitution de garanties financi¢res prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de
I'environnement.

ARTICLE 1.7.5 : ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financieres et en atteste aupres du Préfet dans les cas
suivants :

- sur une période au plus égale a cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de l'indice
TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations ;

-tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée a 1’annexe II de 1’arrété ministériel du 31 mai
2012 au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée
du dernier indice public TPO1 et la valeur du taux de TVA en vigueur a la date de la transmission.

ARTICLE 1.7.6 : MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

L’exploitant informe le préfet, dés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financieéres ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant a une modification du montant
des garanties financicres.

ARTICLE 1.7.7 : ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a I’article L.516-1 du code de ’environnement, 1'absence de garanties financieres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, apres mise en
ceuvre des modalités prévues a l'article L.171-8 de ce code. Conformément a l'article L.171-9 du méme code,
pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d'assurer a son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
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ARTICLE 1.7.8 : APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

- lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
installations soumises a garanties financiéres,

- ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties
financiéres lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter I'environnement ;

- pour la mise en sécurité de I’installation en application des dispositions mentionnées a I’article R. 512-39-
1 (ou R.512-46-25 pour I’enregistrement) du code de 1’environnement ;

- pour la remise en état du site suite & une pollution qui n’aurait pu étre traité avant la cessation d’activité.

Le préfet appelle et met en ceuvre les garanties financieres en cas de non exécution des obligations ci-dessus :

- soit apreés mise en jeu de la mesure de consignation prévue a l'article L. 171-8 du code de I'environnement,
c'est-a-dire lorsque l'arrété de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés a
I’exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;

- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a I'encontre de I’exploitant ;

- soit en cas de disparition de 1’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire
ou du déces de I’exploitant personne physique.



p 10/42

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, 1'entretien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de mati¢res ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour 1’utilisation
rationnelle de 1’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des ¢léments
du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. SANS OBJET

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de facon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans 1’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contréle de 1'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant.
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CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a 1'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de 1'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par I'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- les différents dossiers de demande d'autorisation et dossiers de demande de modifications,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
Iégislation relative aux installations classées pour la protection de 1’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu a la disposition de I’inspection des installations classées durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’ INSPECTION
L’exploitant transmet a 1’inspection les documents suivants :

Articles Controles a effectuer Périodicité du controle
Article 4.3.4 | Entretien des décanteurs-séparateurs annuelle
d’hydrocarbures

Article 10.2.1 | Autosurveillance des rejets atmosphériques par la | annuelle
mesure et plan de gestion des solvants

Article 10.2.3 | Autosurveillance des rejets aqueux par la mesure | tous les 3 ans

Article 10.2.4 | Surveillance piézométrique semestrielle
Article 10.2.6 | Niveaux sonores tous les 3 ans
Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances
Article 1.5.3 Attestation de  constitution de |3 mois avant la fin de la période en cours (ou tous les 5 ans), ou
garanties financicres avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 15% du TP0O1
Article 1.5.6 Notification de mise a I'arrét définitif | 3 mois avant la date de cessation d’activité
Article 3.2.5 Plan de gestion des solvants annuelle
Article 4.3.1 Etudes relatives aux modalités de |3 mois (nouveau batiment mixing) et 1 an (ensemble du site) a
rejet des eaux pluviales compter de la publication de I’arrété
Article 6.2.2 Bilan relatif au remplacement du R22 | Fin 2019
Article 10.3.1 Résultats de la surveillance des | Dés réception des rapports de controle
Article 10.3.4 émissions atmosphériques, aqueuses,
du suivi piézométrique, des émissions
sonores
Articles 10.4.1. | Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et 1’entretien des
installations de manicre a limiter les émissions a 1’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ccuvre de technologies propres, des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de
valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction
des quantités rejetées en optimisant notamment 1’efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniere a réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, 1’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.
Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les controles a effectuer, en
marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.
Le briilage a I’air libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
I’emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas a 1’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussieres et de matieres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de 1’installation n’entrainent pas de dép6t de poussiere ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent €tre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité¢ technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussicres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a I’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement éventuel,
par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits
est tel qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est
congue de fagon a favoriser au maximum [’ascension des gaz dans ’atmosphére. La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse d’éjection est plus
¢élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
apres, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants a I’atmosphere. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont
respectées.

Ces points doivent étre aménagés de manicre a €tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes extérieurs
a la demande de I’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I’arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remedes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

(les conduits n°l et n°2 ont été supprimés (ancien atelier mixing)

N° de. Installations raccordées Caractéristiques
conduit
N°3 Ligne G1 - enduction Aspiration au niveau de I’enduction de 1’adhésif (téte a
rouleau)
N°4 Ligne G1 - séchage Aspiration au niveau du tunnel de séchage apres
application de la silicone
N°5 Ligne G2 - enduction Aspiration au niveau de 1I’enduction de 1’adhésif (téte a
rouleau)
N°6 Ligne G2 - séchage Aspiration au niveau du tunnel de séchage apres
application de la silicone
N°7 Ligne G3 - séchage Aspiration au niveau du tunnel de séchage apres

application de la silicone

N°8 Ligne G4 — séchage tunnel inférieur | Aspiration au niveau du tunnel de séchage inférieur apres
application de la silicone

N°9 Ligne G4 — séchage tunnel Aspiration au niveau du tunnel de séchage supérieur apres
supérieur application de la silicone
N°10 Ligne G4 — fabrication silicone Aspiration au niveau de la station de fabrication de la
silicone
Nell Atelier Mixing — rejet issu de Aspirations des mélangeurs Sigma 1, 4, 5 et 6 et

I’installation de lavage des gaz | aspirations de la zone de stockage et de réchauffage des
fits d’adhésifs, reliées a une installation de lavage des gaz.

N°12 Atelier Mixing — rejet issu des Aspiration au niveau des trémies de chargement des
trémies de chargement maticres solides dans les mélangeurs sigma 4, 5 et 6
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ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Le débit des effluents gazeux est exprimé en meétres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de
gaz étant rapportes :

- a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres

déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;

- aune teneur en O, de 21 %.

Concentrations Conduits n°4, Conduits
instantanées en n°6, n°7, n°§, n°3, n°5, Conduit n°11 Conduit n°12
mg/Nm’ n°9 n°10
COVT non 50 75 110
méthaniques
(exprimé en
carbone total)
Poussiéres 30

Les rejets atmosphériques des chaudiéres sont réglementés par I’arrété ministériel du 25 juillet 1997 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2910.

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés dans
I’atmospheére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Ligne Gl Ligne G2 Ligne G3 Ligne G4 Mixing
Flux en kg/h Conduit Conduit Conduit Conduit Conduit Conduit Conduit Conduit Conduit
n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 n°8 n°9 n°10 n°l1
COVT non | 0,35 (somme des flux | 0,165 (somme des flux 0,300 2,4 (somme des flux issus des 3 0,3
méthaniques issus des 2 conduits) | issus des 2 conduits) conduits)
(exprimés en
carbone total)

Par ailleurs :

- les émissions totales (canalisées et diffuses) de COVNM issues des activités de fabrication d’adhésifs
(mixing), de couchage (enduction, séchage), et de nettoyage sont inférieures a 25 tonnes par an ;

+ les émissions diffuses de COVNM sont limitées a 20% de la quantité de solvants utilisée (*) dans le cadre
des activités de couchage de silicones (enduction, séchage), y compris les activités de nettoyage associées.

(*) on entend par « quantité totale de solvants utilisée" la quantité de solvants organiques, a 1’état pur ou dans les « mélanges
», qui est utilisée dans I’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés a I’intérieur ou a 1’extérieur de 1’installation,
qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour I’exercice de 1’activité ;

On entend par « émissions diffuses de COV", toutes les émissions de COV dans I’air, le sol et I’eau, qui n’ont pas lieu sous la
forme d’émission canalisée. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions
retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

L’exploitant élabore annuellement un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et les
sorties de solvants des installations, ainsi que les actions visant a réduire leur consommation, et en particulier la
consommation de solvants de nettoyage et la consommation de CRAS1 utilisé dans la fabrication des silicones. Ce
plan précise 1’état de conformité des rejets vis-a-vis des dispositions du présent paragraphe. Il est élaboré
conformément au guide INERIS de décembre 2003, et est tenu a la disposition de 1’inspection des installations
classées.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau
prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et consultable par I’inspection des installations classées.

Les prélévements d’eau qui ne s’aveérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Prélévement maximal annuel (m?*/an) pour les besoins sanitaires et les besoins
liés au process ou a I’appoint des réserves d’eau incendie

Réseau public 25000 m’

ARTICLE 4.1.2. SANS OBJET

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. A 1'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des
installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- l'origine et la distribution de 1'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de 1'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Un controle
d’étanchéité est réalisé¢ a minima tous les 3 ans sur les différents réseaux d’eaux pluviales et usées.
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Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l’intérieur de 1’établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Sans objet

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systeme permet 1’isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 : TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. : IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
Les différentes catégories d'effluents doivent étre identifiées :
- les eaux exclusivement pluviales et caux non susceptibles d'étre polluées,
- les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, les ecaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y
compris les eaux utilisées pour l'extinction),
- les eaux polluées : les eaux de lavage des sols, les purges des chaudiéres,...,
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches,....

L’exploitation des installations n’est a 1’origine d’aucun rejet d’eaux résiduaires industrielles dans le milieu
naturel ou dans un réseau de collecte public (2 1’exception des eaux de purge des chaudicres, lesquelles sont
rejetées au réseau de collecte des eaux polluées (point de rejet n°3)).

Les eaux de lavage des sols sont traitées comme des déchets, conformément aux dispositions du titre V.

Les eaux pluviales non polluées collectées (toitures, trop plein des réservoirs d’eaux incendie, ...) sont collectées
et rejetées dans le réseau des eaux pluviales de la commune de Champ sur Drac, lequel aboutit a 1’étang de Champ
sur Drac situé a 1 km au Nord du site.

Les eaux pluviales de ruissellement susceptibles d’étre polluées (dont les eaux de voiries) sont collectées et
traitées par un dispositif séparateur débourbeur conforme aux dispositions de 1’article 4.3.4. ci-dessous, avant leur
rejet au réseau de collecte des eaux pluviales de la commune de Champ sur Drac, conformément aux dispositions
de l’article 4.3.12 du présent arrété.

Les eaux pluviales issues de la toiture du batiment abritant la ligne G4 sont collectées et rejetées dans un puits
perdu, apres passage par un pré-filtre.

Les eaux domestiques sont collectées et rejetées vers le réseau communal de la commune de Champ sur Drac.
Elles sont traitées en conformité avec les régles sanitaires en vigueur.

Dans un délai de 3 mois a compter de la notification du présent arrété, I’exploitant transmettra a 1’inspection
des installations classées ainsi qu’aux services de la Régie Eau Assainissement de GRENOBLE ALPES
METROPOLE une étude technico-économique relative a la mise en place soit d’un dispositif de stockage et de
restitution correctement dimensionné, soit d’un ouvrage de dissipation superficielle correctement dimensionné et
implanté sur le site, pour la gestion des eaux pluviales issues de la toiture du batiment créé en 2018 et abritant le
mélangeur Sigma 6. Le dispositif de dissipation devra étre équipé d’un pré-filtre en amont et d’un systeme de
protection vis-a-vis de tout déversement d’eaux incendie. Cette étude sera accompagnée d’un échéancier de
réalisation.
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De méme, dans un délai d’1 an a compter de la notification du présent arrété, ’exploitant transmettra a
I’inspection des installations classées ainsi qu’aux services de la Régie Eau Assainissement de GRENOBLE
ALPES METROPOLE une étude technico-économique relative aux solutions alternatives de gestion de
I’ensemble des eaux pluviales de toiture des autres batiments par des dispositifs de stockage restitution ou de
dissipation superficielle. Cette étude sera accompagnée d’un échéancier de réalisation.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 1'établissement ou
celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, 1'attestation de conformité a la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5 LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par 1'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur Ne°l

Eaux pluviales de voiries et de toiture des batiments abritant les

Nature des effluents lignes G1, G2 et G3

Exutoire du rejet Réseau communal de collecte des eaux pluviales
Traitement avant rejet Dispositif débourbeur séparateur d’hydrocarbures

Milieu naturel récepteur Etang de Champ sur Drac

Point de rejet vers le milieu récepteur N°2

Nature des effluents Eaux pluviales de toiture du batiment abritant la ligne G4
Exutoire du rejet Puits perdu

Traitement avant rejet Dispositif pré-filtre
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Point de rejet vers le milieu récepteur N°3

Nature des effluents Eaux sanitaires

Exutoire du rejet Réseau d’assainissement communal
Traitement avant rejet /

Milieu naturel récepteur ou Station de

traitement collective STEP Aquapole puis Isére

Conditions de raccordement Convention de raccordement

ARTICLE 4.3.6 CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1 Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de I'article L. 1331-10 du
code de la santé publique. Cette autorisation est tenue a la disposition de I’inspection des installations classées.

Article 4.3.6.2 Aménagement

Article 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure.

Ces points sont aménagés de maniére a €tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet (eaux pluviales) vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.7 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

e de maticres flottantes,

e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

e de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : 30 °C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure a 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.3.8 GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9 SANS OBJET

ARTICLE 4.3.10 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.
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ARTICLE 4.3.11 EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUKES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de traitement des
déchets appropriées. En 1’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.12 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration suivantes :

Référence des points de rejet vers le milieu récepteur : N° 1 et N°2

Parameétre Concentrations instantanées (mg/l)
DCO 125
DBO5 30
MES 35
Hydrocarbures totaux 5
pH 5,5<pH<8,5
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’aménagement, et 1'exploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de 1'utilisation des ressources et améliorer 1'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.
Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I’environnement et la santé

humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par I’article R.541-8 du code de I’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 a R.543-15 et R.543-40 du code de
I’environnement. Dans [’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, €vitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 a R.543-72 du code de
I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de 1’article R.543-131 du code de
I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R.543-137 a R.543-151 du code
de I’environnement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R.543-195 a R.543-201 du code de I’environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.
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La quantité de déchets dangereux entreposés ou susceptibles d’étre présente sur le site ne dépasse pas les quantités
suivantes :

Déchets dangereux liquides (laque, silicone, solvants, eaux polluées, etc) : 35 tonnes

Déchets dangereux de type huiles : 4 tonnes

Déchets dangereux solides (emballages souillés, etc) : 5 tonnes

La durée d’entreposage des déchets sur le site ne doit pas excéder 1 an.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a I’article L.511-1 et
L.541-1 du code de I’environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A T’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans 1’enceinte de
’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matieres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ou sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a l’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a 1’article
R.541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 a
R.541-64 et R.541-79 du code de ’environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de 1’inspection des
installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’apres accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n°® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. Déchets produits par I’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :

Type de déchets Code des déchets Nature des déchets
Déchets non dangereux 15.01.02 emballages plastiques
15.01.01 emballages papiers, cartons
15.01.03 emballages bois, palettes
15.01.07 emballages en verre
20.01.01 culots frontaux et scraps
20.01.40 ferraille
20.03.01 déchets industriels banals
07.02.13 culots plastiques
08.04.10 adhésifs hot melt et laque
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Déchets dangereux

08.01.11*
08.01.19*
08.03.12*
08.03.18*
13.01.13*
13.05.06*
13.05.07*
13.08.02*
14.06.03*
15.01.10%*
16.02.14*
16.05.04*
16.05.06*
18.01.03*
19.02.04*

Laque, silicone, solvants de nettoyage
malachite et primer
encre+eau / eaux usées
déchets d’impression

huiles

eaux usées

boues d’hydrocarbures

huiles

solvants

flits métalliques vides

D3E

aérosols

produits de laboratoire
DASRI

boues et eaux hydrocarburées
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans 1’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu a jour et a disposition de 1’inspection des installations
classées. Cet inventaire concerne a minima les substances et mélanges dangereux selon le reglement 1272/2008,
dit CLP.

L’exploitant veille notamment a disposer sur le site, et a tenir a disposition de 1’inspection des installations
classées, I’ensemble des documents nécessaires a 1’identification des substances et des produits, et en particulier
les fiches de sécurité a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.

ARTICLE 6.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les flits, réservoirs et autre emballages portent en caracteres tres lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a lieu, les ¢éléments d’étiquetage conformément au reglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

ARTICLE 6.1.3. STOCKAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les stockages de substances et mélanges dangereux du site de Champ sur Drac sont destinés uniquement au site.
Ils sont limités aux stricts besoins de 1’installation.

Aucun produit comportant une mention de danger correspondant a une toxicité aigué de catégorie 1, 2 ou 3 n’est
stocké ou mis en ceuvre sur le site.

Les stockages externalisés du site AVERY DENNISON doivent étre réalisés sur des sites situés hors de I’emprise
de tout périmétre de protection de captages d’eau potable.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR ’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. Substances interdites ou restreintes

L’exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site :
« e sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
- qu’il n’utilise pas de produits biocides contenant des substances actives ayant fait 1’objet
d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,
« qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques
persistants ;
« qu’il respecte les restrictions inscrites a I’annexe XVII du réglement n°1907/2006 ;
«  ne sont pas inscrits ou ne contiennent pas une substance inscrite a 1’annexe XIV du réglement 1907/2006 ;
dans ce cas, il en informe I’inspection des installations classées et précise alors, la maniere dont il entend
assurer sa conformité avec le réglement 1907/2006.

S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations a ces limitations, I’exploitant tient 1’analyse
correspondante a la disposition de 1’inspection.

ARTICLE 6.2.2. Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L’exploitant informe 1’inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le réglement n°1005/2009.

S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz a effet de
serre fluores, tels que définis par le reglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal a 2 500, I’exploitant en tient la liste a la disposition de I’inspection.

L’exploitation de ces équipements sera conforme aux dispositions de 1’arrété ministériel du 29 février 2016 relatif
a certains fluides frigorigénes et aux gaz a effet de serre fluorés.
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Fin 2019, I’exploitant transmet a I’inspection des installations classées un bilan relatif au remplacement des
derniers équipements de climatisation contenant du R22 (climatisation des locaux correspondant a Ia
vidéosurveillance, au bureau des assistantes de direction, au vestiaire et a la salle de repos du mixing bas), ainsi
que le cas échéant le programme de remplacement prévu. Ce bilan est accompagné des controles d’étanchéité des
équipements non remplacés.
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TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse &tre a I’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 7.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I’intérieur de
’¢établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R.571-1 a R.571-24 du code de I’environnement.

ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans les | Emergence admissible pour la période allant de 7 h a 22 h, Emergence admissible pour la période
zones a émergence réglementée (incluant sauf dimanches et jours fériés allant de
le bruit de I’établissement) 22 h a7 h, ainsi que les dimanches et jours
fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal 6 dB(A) 4 dB(A)
a45dB (A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours férics)
Niveau sonore limite admissible (*) Point 1 : 55 dB(A) Point 1 : 50 dB(A)
Point 2 : 50 dB(A) Point 2 : 45 dB(A)
Point 3 : 50 dB(A) Point 3 : 45 dB(A)
Point 4 : 50 dB(A) Point 4 : 45 dB(A)
Point 6 : 55 dB(A) Point 6 : 50 dB(A)
Point 7 : 55 dB(A) Point 7 : 50 dB(A)
Point 8 : 55 dB(A) Point 8 : 50 dB(A)

(*) : les points 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 sont ceux définis dans le dossier de demande d’autorisation de septembre 2002
(annexe 23) et indiqués sur le plan ci-apres :
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ARTICLE 7.2.3. CIRCULATION DES POIDS LOURDS

La circulation des poids lourds sur le site pour I’approvisionnement des matiéres premieres est interdite de 22h a
6h du lundi au vendredi et de 16h a 7h le week-end.

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
ARTICLE 7.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de controle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n°® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques €mises dans I'environnement par les
installations classées.

CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

ARTICLE 7.4.1. Emissions lumineuses

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, 1’exploitant prend les
dispositions suivantes :

-les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de 'occupation de ces locaux,
-les illuminations des facades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au
plus tard a 1 heure.
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que 1’éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a 1’article
L.511-1 du code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 8.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, 1’exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre
la nature et les risques des produits dangereux présents dans I’installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 8.1.3. PROPRETE DE I’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matieres
dangereuses ou polluantes et de poussicres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

ARTICLE 8.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I’acces a toute personne non autorisée. Le site
est efficacement cloturé.
Une surveillance est assurée en permanence, y compris en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 8.1.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 8.1.6. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre 1’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans 1’étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 8.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de facon a s’opposer efficacement a la propagation d’un
incendie. Notamment, les batiments sont isolés des constructions des tiers par un dispositif coupe-feu de degré 2h
constitué :

- soit par un mur plein dépassant la couverture la plus élevée,

- soit par un espace libre d’au moins 8 métres.

Les locaux abritant les lignes de couchage présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré '2 heure si la hauteur sous pied de
ferme n’excede pas 8 metres et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme exceéde 8 métres ou s’il existe un
plancher haut ou une mezzanine,
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- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure,

- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré 2 heure, les portes étant munies d’un ferme-porte ou d’un
dispositif assurant leur fermeture automatique,

- couverture seche constituée exclusivement en matériaux MO ou couverture constituée d’un support de couverture
en matériaux MO, et d’une isolation et d’une étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants, a 1’exception de la
surface dédiée a I’éclairage zénithal et aux dispositifs permettant I’évacuation des fumées et gaz de combustion.

Les locaux abritant I’atelier mixing doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 1/2 heure si la hauteur sous pied de
ferme n'excede pas 8 métres et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme excede 8 métres ou s'il existe un
plancher haut ou une mezzanine,

- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure,

- murs extéricurs et portes pare-flamme de degré 1/2 heure, les portes ¢tant munies d'un ferme-porte ou d'un
dispositif assurant leur fermeture automatique,

- couverture séche constituée exclusivement en matériaux M0 ou couverture constitué¢e d'un support de couverture
en matériaux MO, et d'une isolation et d'une étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants, a l'exception de la
surface dédiée a 1'éclairage zénithal et aux dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de combustion.

ARTICLE 8.2.2. CHAUFFERIE(S)

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage ou
d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces
batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte
coupe-feu de degré EI120.

ARTICLE 8.2.3. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 8.2.3.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence de 2 accés au moins, ¢loignés 1’un de I’autre et le plus judicieusement placés
pour éviter d’étre exposés aux conséquences d’un accident, pour permettre & tout moment I’intervention des
services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a I’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée et carrossable pour permettre I’entrée des engins de
secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I’installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de ’installation.

ARTICLE 8.2.4. DESENFUMAGE

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur (DENFC), permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrGlés
dégagés en cas d'incendie.

ARTICLE 8.2.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre 'incendie appropri€s aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
« de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a I’article 7.1.1 ;
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« de plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé
permettant de fournir un débit horaire minimal de 810 m’/h (calcul étude de mai 2011) ; ce débit sera
disponible, sans interruption pendant au moins 2 heures en fonctionnement simultané des poteaux incendie
nécessaires et hors des besoins propres a I’établissement (process, robinets d’incendie armés, ...) avec un
minimum de 60 m*/h par prise d’eau ; ces points d’eau incendie équipés de demi-raccords de DN100 ou
DNI150 seront judicieusement répartis, dont un implanté a 100 métres au plus du risque ; ils seront
¢loignés de 150 metres entre eux au maximum, les distances étant mesurées par les voies praticables aux
engins d’incendie et de secours ; en cas d’insuffisance du réseau public ou privé, ['utilisation
complémentaire de points d’eau naturels ou artificiels (réserve d’eau, ¢tang de Champ sur Drac, canal
EDF, ...) est admise, sous réserve de leur pérennité et d’aménager les acces, dispositifs d’aspiration ou de
raccordement conformément aux regles de I’art ; quelle que soit la configuration du dispositif hydraulique
choisi, le tiers au moins des besoins en eau d’incendie devra étre délivré par le réseau d’eau sous pression
interne au site alimenté par une réserve d’eau d’au moins 1500 m’. L exploitant est en mesure de justifier
au préfet la disponibilité effective des débits d’eau (a partir des différents réseaux et points d’eau
disponibles) sur la base des éléments techniques mis a disposition par le SDIS et par GRENOBLE ALPES
METROPOLE, sachant que le débit maximal disponible susceptible d’étre pris en compte depuis le canal
EDF est de 180 m’/h (sauf éléments techniques apportés par I’exploitant et validés par le SDIS) ;

« d’un dispositif d’extinction automatique au niveau des ateliers mixing et enduction, au niveau des
chaufferies et au niveau du magasin de stockage des produits finis ;

- d'extincteurs répartis a l'intérieur de 1’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les
matieres stockées ;

+ de robinets d’incendie armés.

L’utilisation complémentaire du canal EDF ou de tout autre point d’eau naturel est admise sous réserve de
s’assurer de la disponibilité opérationnelle permanente de la ressource en eau et d’aménager les acces et dispositifs
d’aspiration conformément aux régles de 1’art en accord avec le service incendie local.

Les moyens de lutte contre 1'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 1’incendie conformément aux référentiels en vigueur.

L’établissement dispose d’un service de sécurité placé sous 1’autorité directe du directeur de 1’établissement ou de
I’un de ses collaborateurs nommément désigné.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présents dans 1’établissement et permettant 1’intervention en cas de sinistre, doivent €tre conservés a proximité des
lieux d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de 1'installation mentionnées a 1’article 7.1.1 et recensées comme pouvant &tre a 1’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996.

ARTICLE 8.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient a la disposition de 1’inspection des installations classées les €léments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite a
modification. Elles sont controlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions
de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrieme partie du code du travail relatives a la
vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.
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ARTICLE 8.3.3. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et & une
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz
rejetés et au minimum a 1 meétre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmospheére, est congue
de manicre a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphére (par exemple
l'utilisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 8.3.4. SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

Chaque local technique, armoire technique ou partie de 1’installation recensée selon les dispositions de I’article
7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien
destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus a disposition de I’inspection des installations classées.

En cas d’installation de systémes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus
régulierement conformément aux référentiels reconnus.

ARTICLE 8.3.5. EVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES

Dans les parties de 1’installation recensées selon les dispositions de 1’article 7.1.1 en raison des risques d’explosion
I’exploitant met en place des évents / parois soufflables. Ces évents / parois soufflables sont disposé(e)s de fagon a
ne pas produire de projection a hauteur d’homme en cas d’explosion.

ARTICLE 8.3.6. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les dispositions de la section III (dispositions relatives a la protection contre la foudre) de I’arrété ministériel du 4
octobre 2010 relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
I’environnement soumises a autorisation sont applicables au site.

L’étude foudre est mise a jour aprés chaque modification apportée aux installations, et en particulier lors de la
construction d’un nouveau batiment.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou €gale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800 1.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
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Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété et sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Pour les stockages sont a 1’air libre, les rétentions sont vidées des que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres dangereuses pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de facon a pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les maticres répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement est réalisé par
la mise en place d’un dispositif automatique d’obturation (de type obturateur pneumatique ou équivalent)
permettant d’isoler les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, et de diriger les eaux susceptibles d’étre
accidentellement polluées vers un bassin de rétention. Les organes de commande et les systetmes de relevage
autonomes, nécessaires a la mise en service de ce bassin doivent pouvoir étre actionnées en toutes circonstances.
Une consigne en précise les modalités de mise en ceuvre. L’exploitant est en mesure de justifier a tout instant d’un
entretien et d’une maintenance rigoureux des dispositifs d’obturation et des systemes de relevage autonomes. Des
tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d’écoulement des dispositifs de rétention sont munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen
est mis en place pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de 1’incendie par les réseaux de collecte.

Le volume de confinement de I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors d’un sinistre, y
compris les eaux utilisées lors d’un incendie, est d’au moins 4130 m’.

ux & extincti , Jimindes v . . , ides ;
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées ; elles ne
peuvent étre rejetées au milieu récepteur qu'apres contrdle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié.

VI. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de 1'étre sont étanches et résistent a l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font 1'objet d'examens périodiques appropriés
permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux
régles en vigueur.

ARTICLE 8.4.2. CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
En cas de pollution accidentelle provoquée par 1’établissement, 1’exploitant est en mesure de fournir tous les
renseignements permettant de déterminer les mesures de sauvegarde a prendre en ce qui concerne les personnes, la

faune, la flore, les ouvrages exposés a cette pollution.

Toute pollution accidentelle est signalée sans délai a I’inspection des installations classées et a I’ARS.
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CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L’ INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de 1'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a 1'établissement n’ont pas 1’accés libre aux installations.

ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de 1’installation recensées a ’article 7.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent é&tre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére. Ces permis
sont délivrés apres analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere
relative a la sécurité de l'installation, sont signés par 1'exploitant et 1'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caracteres apparents.

ARTICLE 8.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systemes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne
séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 8.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 1’interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- Iinterdiction de tout briilage a 1’air libre ;
2

- I'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour 1’emploi et
le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrét durgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
- 2du v umeé JE u i i Stabli , Vi

la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 1'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc. ;
- les mesures immédiates de protection vis-a-vis de la nappe ;
- ’obligation d’informer 1’inspection des installations classées en cas d’accident.
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ARTICLE 8.5.5. FORMATION

L’exploitant veille a la qualification professionnelle et a la formation initiale et continue de son personnel dans le
domaine de la sécurité.

Une formation particuliére est assurée pour le personnel affecté a la conduite ou a la surveillance des unités.

Cette formation devra notamment comporter :

toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication
mises en ceuvre ;

les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété,
ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a leur unité ;

un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité, et a
l'intervention sur celles-ci ;

une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction
face au danger.

Pour ces mémes installations, une formation particuliére est dispensée au personnel non affecté spécifiquement
aux unités, mais amené a intervenir dans celles-ci, que ce personnel soit salarié ou non de 1'exploitant.

La formation regue (cours, stage, exercices,...) par le personnel de l'entreprise et par le personnel intérimaire fait
l'objet de documents archivés.
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TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 STOCKAGE DE RESINE LIQUIDE ET D’HUILE NAPHTENIQUE

Les stockages de résine liquide et d'huile naphténique Nyflex 222B sont exploités conformément aux dossiers de
demande correspondants.

Les rétentions et les zones de dépotage associées a ces stockages sont conformes aux dispositions du paragraphe
8.4.1. du présent arrété.

La résine liquide est stockée dans des réservoirs en inox isolés et inertés a I'azote.
La rétention est maintenue propre et vide en toute circonstance.

Le réseau de distribution de chaleur par fluide caloporteur associé aux stockages de résine liquide est placé au
dessus de zones imperméabilisées permettant la récupération de toute fuite accidentelle.

CHAPITRE 9.2 CHAUFFAGE PAR FLUIDE CALOPORTEUR

ARTICLE 9.2.1.

Le liquide organique combustible est contenu dans une enceinte métallique entiérement close, pendant le
fonctionnement, a I'exception de I'ouverture des tuyaux d'évent.

ARTICLE 9.2.2.

Dans le cas d'une installation en circuit fermé a vase d'expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux d'évent fixés sur
le vase d'expansion permettent 1'évacuation facile de I'air et des vapeurs du liquide combustible. Leur extrémité est
convenablement protégée contre la pluie, garnie d'une toile métallique a mailles fines, et disposée de maniere que
les gaz qui s'en dégagent puissent s'évacuer a l'air libre a une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux
voisins ni donner lieu a des émanations génantes pour le voisinage.

Au cas ou une pression de gaz s'ajouterait a la pression propre de vapeur du liquide, 1'atmosphére de 'appareil doit
étre constituée par un gaz inerte vis-a-vis de la vapeur du fluide considéré dans les conditions d'emploi.

Dans le cas d'une installation en circuit fermé a vase d'expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre
suffisant et de caractéristiques convenables sont disposés de telle fagon que la pression ne s'éléve en aucune
circonstance au-dessus de la pression du timbre.

A raison de leurs caractéristiques, les générateurs sont, le cas échéant, soumis au réglement sur les appareils a
vapeur et les canalisations et récipients au réglement sur les appareils a pression de gaz.

ARTICLE 9.2.3.

Au point le plus bas de l'installation un dispositif de vidange totale doit permettre d'évacuer rapidement le liquide
combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque de l'installation. L'ouverture de cette vanne doit
pouvoir interrompre automatiquement le systeme de chauffage. Une canalisation métallique, fixée a demeure sur
la vanne de vidange doit pouvoir conduire par gravité le liquide évacué jusqu'a un réservoir métallique de capacité
convenable, situé¢ de préférence a l'extrémité des batiments et entiérement clos, a I'exception du tuyau d'évent.

ARTICLE 9.2.4.

Un dispositif approprié doit permettre a tout moment de s'assurer que la quantité de liquide contenu est
convenable.

ARTICLE 9.2.5.

Un dispositif thermométrique doit permettre de contréler a chaque instant la température maximale du liquide
transmetteur de chaleur.
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ARTICLE 9.2.6.

Un dispositif automatique de stireté doit empécher la mise en chauffage ou assurer 1'arrét du chauffage lorsque la
quantité de liquide transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service sont insuffisants.

Un dispositif thermostatique doit pouvoir maintenir entre les limites convenables la température maximale du
fluide transmetteur de chaleur.

ARTICLE 9.2.7.

Un second dispositif automatique de streté, indépendant du thermométre et du thermostat précédents, actionne un
signal d'alerte, sonore et lumineux ou un autre systéme d’alerte d’efficacité équivalente, au cas ou la température
maximale du liquide combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat.

ARTICLE 9.2.8.

L’installation sera pourvue de moyens de secours contre 1’incendie appropriés, tels que : extincteurs portatifs de
capacité minimum de 8 litres, extincteurs de grande capacité montés sur roues, seaux de sable et caisses de sable
meuble avec pelles, etc...

ARTICLE 9.2.9.

L’atelier indépendant du local renfermant le générateur sera construit et aménagé de telle fagon qu’un incendie ne
puisse se propager du générateur aux échangeurs.

ARTICLE 9.2.10.

Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de fagon a éviter tout court-circuit. L’installation

sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.

Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés a I’extérieur, & moins
qu’ils ne soient d’un type non susceptible de donner lieu a des étincelles, tels que appareillage étanche au gaz,
appareillage a contacts baignant dans I’huile, etc... Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés
et maintenus conformément a tel type pourra étre demandée par l’inspection des installations classées a
I’exploitant. Celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout
organisme officiellement qualifié.

ARTICLE 9.2.11.

Le chauffage de I’atelier et des appareils de traitement ne pourra se faire qu’a la vapeur, a 1’eau chaude ou par tout
procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité.

ARTICLE 9.2.12.

L’atelier ne renferme aucun foyer. S’il existe un foyer dans un local contigu a I’atelier, ce local sera séparé de
I"atelier par une cloison incombustible et coupe-feu de degré 2 heures, sans baie de communication.

ARTICLE 9.2.13.

I1 est interdit d’apporter dans ’atelier du feu, des matiéres en ignition, des appareils susceptibles de produire des
flammes et d’y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractéres trés apparents dans 1’atelier et sur la porte
d’entrée.

CHAPITRE 9.3 ATELIER DES MELANGES (MIXING)
ARTICLE 9.3.1.

L'atelier regroupe I'ensemble des mélangeurs (Sigma n°1 a n°6) du site.

ARTICLE 9.3.2.

L’atelier des mélanges comporte au moins deux issues. Ces portes sont coupe-feu de degré 1h30.
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ARTICLE 9.3.3.

Un dispositif de jaugeage des mélangeurs est installé. Le remplissage des cuves est affiché en salle de contrdle.

ARTICLE 9.3.4.

Le matériel €lectrique est de « streté » s’il est utilisé dans les atmosphéres explosives. L’installation électrique est
vérifiée périodiquement et maintenue en bon état.

Les rapports de contrdle sont tenus a la disposition de 1’ Inspection des Installations Classées.

CHAPITRE 9.4 STOCKAGE DE GAZ INFLAMMABLES LIQUEFIES

Les dispositions de l'arrété ministériel du 23 aolt 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°® 4718 sont
applicables a cette installation.

CHAPITRE 9.5 STOCKAGE DE POLYMERES

Les dispositions applicables aux installations existantes issues de I'arrété ministériel du 14 janvier 2000 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a
déclaration sous la rubrique n° 2662, et non reprises dans le présent arrété, sont applicables a cette installation.

CHAPITRE 9.6 STOCKAGE DE PAPIER

Les dispositions applicables aux installations existantes issues de 1'arrété ministériel du 30 septembre 2008 relatif
aux prescriptions générales applicables aux dépots de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre
de la rubrique n°® 1530 sont applicables a cette installation.

CHAPITRE 9.7 INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les dispositions applicables aux installations existantes issues de l'arrété ministériel du 25 juillet 1997 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises a déclaration sous la rubrique n° 2910 sont applicables a cette installation.

CHAPITRE 9.8 INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE DE GAZ INFLAMMABLES
LIQUEFIES
Les dispositions applicables aux installations existantes issues de l'arrété ministériel du 30 aott 2010 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a
déclaration sous la rubrique n° 1414-3 sont applicables a cette installation.

CHAPITRE 9.9 ATELIER DE CHARGE D’ ACCUMULATEURS

Les dispositions de l'arrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2925 sont
applicables a cette installation.

CHAPITRE 9.10 EMPLOI DE GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES

Les dispositions de l'arrété ministériel du 8 aolt 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°4802, et non
reprises dans le présent arrété, sont applicables a cette installation.
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TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 1’environnement, 1’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I’inspection
des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission a 1’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procede sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité¢ des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de I’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contréle réalisées par 1’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de I’environnement. Cependant,
les contrdles inopinés exécutés a la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de
cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1. SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 10.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques

Les mesures portent sur les rejets et paramétres suivants :

Rejet des conduits N°3 a N°11

Paramétres Fréquence

COVNM (exprimés en | Annuelle
carbone total)

Débit Annuelle

Rejet du conduit N°12

Parametres Fréquence
Poussieres Tous les trois ans
Débit Tous les trois ans

Les modalités de surveillance des rejets atmosphériques des chaudiéres sont définies par 1’arrété ministériel du 25
juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2910.

Article 10.2.1.2. Auto surveillance des émissions par bilan

L’évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivants :

Parametre Type de mesures ou d’estimation Fréquence

COVNM Plan de gestion de solvant Annuelle
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Article 10.2.1.3. Mesures « comparatives »

Les mesures comparatives mentionnées a I’article 10.1.2 sont réalisées selon la fréquence minimale suivante :

Parametres Fréquence

COVNM (exprimés en carbone total) Une fois par an (rejets n°3 a
n°l1)

Poussieres Tous les trois ans (rejet n°12)

Les résultats des contrdles sont transmis a 1’inspection des installations classées des réception du rapport,
accompagnés de commentaires relatifs aux éventuels écarts constatés vis-a-vis des valeurs limites fixées par le
présent arrété.

ARTICLE 10.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélevement d'eaux de toutes origines, comme définies a l’article 4.1, sont munies d'un
dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m’/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé consultable par 1’inspection.

ARTICLE 10.2.3. FREQUENCES, ET MODALITES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES REJETS
AQUEUX

Les concentrations des différents polluants visés au point 4.3.12 sont mesurées au moins tous les 3 ans par un
organisme agré¢ au niveau des points de rejet d’eaux pluviales.

ARTICLE 10.2.4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES SOLS

Article 10.2.4.1. Effets sur les eaux souterraines

L’exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-apres.

Article 10.2.4.2. Implantation des ouvrages de contrile des eaux souterraines

Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrdle des eaux souterraines , toutes dispositions sont prises pour éviter de
mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement appropri¢ vis-a-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances
dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément a la
norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).

L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de maniére a garantir l'efficacité de I'ouvrage, ainsi que
la protection de la ressource en eau vis-a-vis de tout risque d’introduction de pollution par 1’intermédiaire des
ouvrages. Tout déplacement de forage est porté a la connaissance de l'inspection des installations classées.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, 1’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour
I’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.

L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance a la Banque du Sous-Sol, auprés du
Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de
ceux-ci.

Les tétes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de maniére a pouvoir tracer la carte
piézométrique des eaux souterraines du site a chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les
nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique
associé sont conserves.

Article 10.2.4.3. Réseau et programme de surveillance

Le réseau de surveillance se compose de 5 ouvrages, dénommés PZ1 a PZ5 définis dans 1'Etude Détaillée des
Risques transmise en préfecture de 1'lsére en février 2007 (compléments des 15 janvier et 25 janvier 2008).
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Les prélevements, 1’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent étre effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur (norme NF X31-615 de décembre 2017). Les seuils de
détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur
(normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).

Les parametres ci-dessous sont analysés a fréquence semestrielle (1 mesure en période de hautes eaux et 1 mesure
en période de basses eaux).

Paramétres
Hydrocarbures totaux
DCO
1.1-dichloroéthyléne
Dichlorométhane
Trans-1.2-dichloroéthyléne
Cis-1.2-dichloroéthylene
Chloroforme
1.1.1-trichloroéthane
Tétrachlorure de carbone
Benzéne
1.2-dichloroéthane
Trichloroéthyléne
Toluéne
Tétrachloroéthyléne
Chlorobenzéne
Ethylbenzéne
m-+p-Xyléne

o-xylene

Styréne
1.3-dichlorobenzéne
1.4-dichlorobenzéne
1.2-dichlorobenzéne
1.3.5-trichlorobenzéne
1.2.4-trichlorobenzéne
Naphtalene
1.2.3-trichlorobenzéne
Chlorure de vinyle
Hexane

Heptane

Octane
1.1.2-trichloroéthane
1.1-dichloroéthane
Meéthyl tert-butyl éther

Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé a chaque campagne de prélévement.
L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en métres NGF), ainsi
qu'une carte des courbes isopiczes a la date des prélévements, avec une localisation des piézometres.

Les résultats sont communiqués :
- la SPL Eaux de Grenoble Alpes,
- al’ARS,
- al’inspection des installations classées.
Fin 2019, une synthése de 1’ensemble des analyses disponibles et des mesures de niveau piézométrique est

transmise a 1’inspection des installations classées, en vue d’une révision ou d’un arrét du programme de
surveillance des eaux souterraines.
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ARTICLE 10.2.5. SUIVI DES DECHETS

L’exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par ’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de I'environnement.

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans
et tenu a la disposition des autorités compétentes.

Article 10.2.5.1. Déclaration

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées (via le site internet GEREP) les
déchets dangereux et non dangereux conformément a ’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a
la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

ARTICLE 10.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de 1'émergence est effectué¢e au moins tous les 3 ans, au niveau des points 1 a 8
mentionnés au point 7.2.2, sauf accord ou demande préalable de I’inspection des installations classées. Les
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont
effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de I'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment a
la demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 10.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 10.2, notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I’environnement.

Si les résultats mettent en ¢vidence une pollution des eaux souterraines, I’exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour rechercher ’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les
causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la
pollution de la nappe. Il informe le préfet et I’inspection des installations classées du résultat de ses investigations
et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

ARTICLE 10.3.2. BILAN DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément a 1’article 10.2.5.1.

ARTICLE 10.3.3. Sans objet

ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de 1’article 10.2.6 sont transmis au préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 10.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 10.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur 1’année
précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées ;
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- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur 1’ensemble du site de
manicre chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, 1'eau, et les sols, quel qu'en soit le
cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a l'extérieur de I'établissement.

Cette transmission est réalisée suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations
classées (site internet GEREP).



