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Arrété n° 85-5950 du 28 novembre 1985

Le Préfet du Département de [Isére,
Commissaire de la République
Chevalier de ia Légion d'honneur

Vu e Code de la Santé et notamment les articles L1 et L2 relatifs au Réglement
Sanitaire, '

Vu les circulaires du 26 avril 1982 et du 20 janvier 1983 du Ministre de la Santé
et les circulaires du 18 mai 1984 et du 10 ao(it 1984 du Ministre des Affaires Sociales
et de la Solidarité Nationale relatives a la modification du Réglement Sanitaire
Départemental,

Vu la circulaire du Ministre du Commerce et de l'Artisanat et du Ministre de la
Santé du 12 février 1982 relative a la vente du pain,

Vu la circulaire du Secrétaire d'Etat chargé de I'Environnement et de la Qualité
de la Vie du 15 juin 1984 relative aux deépdts de deéblais et gravats,

Vu les avis du Conseil Départemental d"Hygiéne en dates du 3 octobre et du 7
novembre 1985,

Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

ARRETE :

Larrété préfectoral n® 80-10158 du 19 novembre 1980 portant Réglement Sanitaire
Départemental modifié par 'arrété préfectoral n® 81-8437 du 24 septembre 1981
est modifié ainsi qu’il est indiqué aux articles suivants.
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TITRE |

LES EAUX DESTINEES
A LA CONSOMMATION HUMAINE

Article 1. — Domaine d'application

Laes dispositions du présent titre s'appliqguent & tous les
systeémes d'alimentation en sau destinée a la consomma-
tion humaine.

SECTION 1 — REGLES GENERALES

Article 2. — Origine et qualité des Eaux

A Vaxcantion de l'sau potable provenant de |a distribution
publique toutes les eaux d'autre origine cu celles ne cor-
respondant pas aux dispositions du présent titre sont
congidérées a priori comme non potables et ne peuvent
donc étre utilisées qu'ad certains usages industriels, com-
merciaux ou agricoles non en rapport avec I'alimentation
et les usages sanitaires.

Article 2. — Matériaux de construction

3.1. Composition des matériaux des équipements servant
& la distribution de ['aau.

- Les canalisations et résarvoirs d'sau potable et, d'una
maniére générale, tout I'éguipement servant 4 la distribu-
tion des eaux d'alimantation sont constituas de matdriaux
non susceptibles daltérer d'une mamére quelcongue les
qualités de I'eau distribuée.

3.2. RevBtements

— Las revBternents bitumineux, les enduits dérivés du
pétrole ou tous les produits similaires et les revétements
en matiéres plastiques ne doivent &tre employés que dans
la mesure ol ils ne sont pas susceptibles, au contact da
leau distribués pour "alimertation humaineg, de se dissou-
dre, de se désagréger ou de communiquer A celle-ci des
saveurs ou des pdeurs désagréables.

— En particulier, ne deivent entrer dans la composition
des canalisations, appareils ou parties dappareils et les
accessoires en matiére plastique, que des substances auto-
risees dans la fabrication das emballages ou récipients en
contact avec les denndes alimentaires (1),

Article 4. — Température de l'eau

Toutes précautions doivent &tre prises pour dviter les glé-
vations importantes de la température de I'eau distribuée.

Article 5. — Mise an cauvre des matdriels
§.1. Précautions au stockage.

Des précautions sont prises pour éviter I3 pollution des
matérigls entreprosés, destinds A la distribution des eaux.

5.2, Précautions & la pose.

La plus grande attention est apportée 3 'étanchéité des
canalisations, des réservoirs et des appareils, de leurs johhs
et raccords, ainsi qu'a leur propreté parfaite au moment
de leur pose et de leur mise an service,

5.3, Juxtaposition de matériaux.

La juxtaposition de matériaux de nature differente ne doit
en aucun cas modifier les qualités de ['eau, ni entrainer
notamment 'apparition de phénomanes de corrosion,

5.4. Mise 4 Ia terre.

Lutilisation des canalisations d'eau pour la mise 4 |a terre
d'appareil &lectrique est interdite.

Article 6. — Double réseau
6.1. Distinction et repérage des canalisations et réservoirs.

Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent
&trz entigramant distincts et différencids des canalisations
et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs
conformes aux normes (2).

Toute communication entre 'sau potable et I'eau non pota-
ble est interdite.

6.2. Distinction des appareils.

Sur tout reservoir et sur tout peint de puisage d'eau non
potable ast appligués une plague apparente et scellée a
demeure, portant d’'une maniére visible la mention “'EAL
DANGEREUSE A BOIRE” et un pictogramme
caracteristique.

Article 7. — Stockage de I'eau
7.1. Pracautions générales, stagnation.

Les réseaux de distribution &t les ouvrages de stockage
doivant étre concus et exploités de maniare 3 éviter une
stagnation prolongée de I'eau d'alimentation. Les réseaux
doivent &tre munis de dispositifs de soutirage ;| ces der-
niers doivant &tre manceuvrés aussi scuvent que néces-
saire et au moins deux fois par an, pour les points du
résgau ol la circulation de I'=au n'est pas constanta.
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7.2, Prescriptions géndrales applicables aux réservaoirs.

Les réservolrs doivent &tre protéges cantre toute pallution
d'origine extérieure et contre les élévations importantes
de température.

ll5 doivent &tre faciles d'accds et leur installation doit per-
mettre de vdrifier en tout temps leur étanchéité.

Il doit &tre installé un dispositil permettant une prise
d'achantillon d'eau 3 I'amont et 2 laval immédiat du
TESErvair.

Lensemble des matétiaux constituant les réservoirs doi-
vent répondre aux prescriptions de Farticle 3 du présent
titre.

Aprés chague intervention susceptible de contaminer '=au
contenue dans les réservoirs, et de toute facon, au moing
une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et
desinfectes.

‘Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure & 1 m?,
cas opérations doivent &tre suivies d'un contrdie de la qua-
lité de l'eau.

Des dispositions som prises pour assurer un approvision-
nement en eau potable pendant la mise hors service.

7.3, Las réservoirs ouverts & Ia pression atmosphétigue,

En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types
de réservoirs dofvent &tre farmés par un dispositif amovi-
ble & joints &tanches. Les arifices de ventilation sont pro-
téges contre I'entrée des insectes a1 des petits animaux
par un dispositif approprié {treillage metallique inoxyda-
ble & mailles d'un millimétre au maximum],

Lorifice d'alimentation est situé en point haut du réser-
voir avec une garde d'air suffigante {au moing & cm au-
dessus de l'orifice du trop-plein} & 'exception des réser-
voirs d'éguilibre,

La section de la canalisation de trop-plein daoit pouvoir
absorber I3 fourniture d'eau 3 plein régime. Cette canali-
sation est siphonnée avec une garde d'cau suffisante.

La canalisation de vidange doit &tre située au point le plus
has du fond du réservoir.

Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont
protégés contre 'entrée des insectes et des petits animaux.

De plus, les trop-plains et les vidanges doivent atre ins-
tallés de telle sorte quil ¥ ait une rupture de charge, avant
déversement, par mise & I'air libre. Lorsgue les trop-pieins
et les vidanges se déversent dans une méme canalisation

avant le disposrif de rupture de charge, la section de cette
canalisation doit &tre calculéa de manisre & permettre I'éva-
cuation du débit maximal.

Lorifice de distribution de l'esau doit &tre place & 10 cm au
moins au-dessus du point le plus haut du fond du résenvoir,

7.4, Les baches de reprise.

Les bdches de reprise sont soumises aux mémes disposi-
tions que les réservoirs ouverts & la pressiaon
atmosphérigue.

7.5, Les réservoirs sous pression.

En plus des prescriptions indiguées & l'alingéa 7.2., les réser-
voirs fonctionnant sous des pressions différentes de la
pression atmosphérique sont CoONStruits pour résister aux
pressions d'utilisation et sont conformes aux normes
existardes.

A l'exception des réservoirs antibéliers, les orifices d'ali-
mantation et de distribution de 'eau doivent &tre situés
respectivernent & 10 cm et 3 20 cm au moins au-dessus
du point le plus haut du fond du réservoir.

Chague élément de réservair est pourvy d'un orifice de
vidange situé au point le plus bas du fond de cet &lément.

La canalisation de vidange doit &tre installée de telle sorte
qu’il y ait rupture de charge, avant déversament par mise
a l'air libre.

Das purges doivent Etre effectuées aussi souvent gue
nécessaires et au moins une Tois par rimestra,

li ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre Is gaz
S0Us pression, nécessaite au fonctionnerneant de I'instal-
lation, et 'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des
raisons techniques, ce contact ne peut &tre vité, toutes
les précautions sont prises pour éviter une pollution de
I'sau par le gaz.

Article 8. — Produits additionnels

8.1. Les produits anti-gel.
Leur adjonction dans I'esau destinée & alimentation
humaine est interdite.

8.2, Les autres produits additionnels,

Lutilisation et I'introduction de ces produils notamment :
catio-résines, polyphosphates, silicatas, dans les eaux des
réseaux publics ou particuliers & I'intérieur des immeubles
doivent &tre pratiquées conformément & |a réglementation
en vigueur (3).
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L'utilisation de produits additionnels n'autorise en aucun
cas, l'emploi de matériaux, de canzalisations ou d'appargils
na répondant pas aux dispositions de l'article 3 du pré-
sent titre,

SECTION 2
OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS

Article 9. — Régles générales

Toutes dispositions doivent &tre prises pour assurer [a pro-
tection et 'entretien des ouvrages de captage, de traite-
ment, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages
d'amenée &t de distribution d'eau potable, contre les
contaminations notamment celles dues aux crues ou aux
avacuations deaux usées, confarmément 4 la réglemen-
tation et aux instructions technigques du Ministre chargé
de la Santé. Le transport de 'eau ne doit pas occasionner
de bruits excessifs, ni étre & l'prigine d'grosion des
canalisations.

Article 10. — Les puits

Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage non
visé par une procédure d'autorisation doit faire I'chjet d'une
déclaration & Fautorité sanitaire.

En l'absence d'une distnbution publique d'eau potabie,
I'usage de |'sau des puits publics ou particuliers est auto-
risé, pour Falimentation humaine, gue si elle est potabile
et =i toutes les précautions sont prises pour la mettre a
I'abti de toutes contarninations.

A défaut d'écoulement gravitairg, 'eau doit &tre refevés
au moyen d'un dispositif de pompage.

Lorifice des puits est protége par une couverture suréles-
vée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empé-
cher notarmment la pénétration des animawux ot des corps
étrangers tels que branches et feuilles. Leur paroi doit étre
&tanche dans la partie non captante et [a margelle doit
s'élevor 3 50 centim&tres au minimun, au-dessus du sol,
ou du niveau des plus hautes esux connues si lg terrain
est inondabie.

Sur une distance de 2 m au minimum autour du puits,
le =ql #st randu &tanche en vue d'assurer une protection
contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une
pente vors l'extérisur.

Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échap-
pant du dispositif de pompage.

Uensemble de I'ouvrage doft &tre maintenu en bon état
d'entretian ot en état constant de propreté. |l est procédé
& son nettoyage et & sa désinfection sur injonction du
Maire, & la demande st sous contrile de l'autarité sani-
taire. Louvrage dont I'usage aura &té reconnu dangeraux
pour lalimentation sera muni de l'inscription apparents
“EAL DAMGEREUSE A BOIRE™ et d'un pictogramme
caractéristiqgue. La mise hors service ou le comblement
definitif est impaosé par le Maire si cette mesure est recon-
nue nécessaine par lavterité sanitaire.

En aucun cas, un tel ouvrage ne doit &tre utilisé comme
puits filtrant ou dispositif d'enfouissement.

Article 11. — Las sources

Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et ¥ de l'anticle
10 sont applicables aux sources et & leurs ouvrages de
captage.

Article 12. — Les citernes destinées & recueillir Feau
de pluia.

Les citernes destinges a recueillir 'eau de pluie doivent étre
atanches et protégées des pollutions externes. Elles com-
portent un dispositif d adration muni d'un treillage métal-
lique inoxydable 3 mailles de 1 millimé&tre au maximum
pour empécher les insectes et patits animaux d"y panatrer,

Les parois intérieures doivent étre en matériaux inertes vis-
a-vis de 'sau de pluie. Si elles sont recouvertes d'un maté-
riau desting & maintenir I'étanchéits, ce matériau doit satis-
faire aux dispositions da I'article 3 de |a section 1 du pré-
sent titre.

Elles sant munies de dispositifs spéciaux destingés a écar-
ter les premigres eaux de lavage des toitures. Un filre &
gros éléments doit arréter les corps &trangers, tels que
terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes,

Elles doivent &tre soigneusement nettoyées et désinfec-
tées une fois par an.

Sur la couverture des citernes anterrdes un revétement de
gazon est seul tolérs, & 'exelusion de toute autre culture,
Cusage des pesticides, de fumures, organiques ou autres
y est interdit. Les conditions de protection des citernes
sont conformes 3 celles prescrites a {'article 8 ci-dessus.

Lutilisation des canalisations en plomb pour le transport
et fa distribution de 'eau de citerne est interdite.

Leau des citernes doit étre, a priori, considérée comme
suspacte Elle ne peut Etre utilisée pour l'alimentation que
lorsgue sa potabilité a &t¢ dtablie
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Article 13. — Mise a disposition d'eaux destinées
I'alimentation humaine par des moyans tempaoraires.

131, Les citernes.

Les citernes utilisées temporairement pour mettne a la dis-
position des usagers de l'eau destinge & lalimentation
humaine doivent étre réalisées en matériau ndpondant a
I'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide
non alirmentaire.

Ayvant leur mise en oeuvre, il doit &tre procédé & un nat-
toyage, 4 une désinfaction et & un rincage de la eiterne
(4). Leau utilisée pour le remplissage doit &tre potable et
contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toute pré-
cautions dofvent &tre prises afin d'éviter une éventuella
pollution de {'eau.

Avant distribution, un contrdle da la teneur résiduelle en
dasinfectant doit étre effectug.

13.2. Les canalisations de secours.

Lorstue des canalisations de secours sont utilisdes pour
. metire temporgirement & la disposition des usagers de l'eau
destinée & 'alimentation humaine, les prescriptions géné-
rales du présent titre doivent &tre respectées,

Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées
doit étre effectude.

SECTION 3
QUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS
DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES
ET DES LIEUX PUBLICS

Article 14. — Desserte des immeubles

Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomaéara-
tions possédant un réseau de distribution publigue d'eau
potable, toutes les woies publiques ou privées doivent,
dans tous les cas ol cetta mesurs est techniquament réa-
lisable, comporter au moins une conduite de distribution.

Tout immeuble desservi par I'une ou lautre de ces voies,
qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit étre refié
4 cette conduite par un branchement,

Ce branchernent est suivi d'un réseau do canalisations
intérieures qui met 'eau de la distribution publique, et sans
traiterment complémentaire, 4 la disposition de tous les
habitants de 'immeuhle, 3 tous les étages et 4 toutes heu-
res du jour et de la nuit,

Le branchement et le rdseau de canalisations intérieures
ont une section suffisants pour que la hautaur pidgzome-

1m0

trique de 'eau au point ke plus élevd ou le plus &loigne de
rimmeuble, soit encore d'au moins 3 métres (cormespon-
dant 4 une pression d'environ 0,3 barl & I"heure de pointe
de consommation, méme au moment ol la pression de
service dans la conduite publique atteint sa waleur
mirimale.

Article 165. —
utilisateurs.

Qualité de l'eau distribuée aux

Il est interdit aux propriétaires, hiteliers, tenanciers ou
gérants des immeubles et établissements, ol de l'eau
chaude ou froide est mise & la disposition des usagers,
de livrer aux utilisateurs une autre gau que celle de la dis-
tribution publique, exception faite pour les eaux mindra-
les et les eaux conditionnées autorisées :

-— pour tous les usages
indirect avees Palimentation, tels que le lavage des
recipients destings a contenir des boissons, du lait, des
produits alimentaires ;

— pour tous les usages & but sanitaire tels que la toilatte,
lz lavage de lings de table, de corps, de couchage ;

— d'une facon générale dans tous les cas oo la consom-
mation de 'eau peut présenter un risque pour la santé
humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants,
les bacs a sable, les pelouses, les aires pour |'évolution des
sportifs telles que stades ou pistes.

La méme inerdiction s"applique aux fabricants de bois-
sons, de glace alimentaire, crémes glacées ainsi qu'a toute
personne utilisant de I'eau soit pour la préparation, soit
pour la conservation de denrdes alimentaires.

Lorsque pour des raisons de force majeurs reconnues par
le Commissaire de la Républigue, 'eau délivrés au con-
sommataur ou utilisge pour des usagers connNexes ne peut
atre celle d'une distribution publique, les personnes ci-
dessus désignées doivent s'assurer que cette eau est pota-
ble au mayen d'analyses, conformémant a la réglementa-
tion an vigueur.

Lorsqu’il existe des raisons de craindre la contamination
des eaux, méme si les causes de linsalubrité ne sont pas
imputables aux personnes visées aux deux premiers ali-
néas, celies-ci ont l'obligation de prendre las mesures pres-
crites par la réglementation en vigueur pour assurer la
désinfection de l'eau. Ces mesures sont portées a la
connaissance de Fautorité sanitaire gui conirdlera la qua-
lité des eaux aux frais desdites personnes.

Lorsqu’il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou
gu'elles sont mal protégées, leur usage pour I'alimernita-
tiolr est immédiaterment interdit. Leur utilisation ultérieurs
est subordonngs 4 une autorisation préfectorale.
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Article 16. — Qualité technigue sanitaire des
installations.

16.1. Régle générale

Les installations d'eau ne doivent pas &tre susceptibles,
du fait de leur conception ou de leur réalisation, de
permattre i I'occasion de phénomeénes de retour d'eau,
la pollution du réseau public d'sau potable ou du reseau
intérieur de caractére privé, par des matiéres résiduglles
ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.

16.2. Réseaux intérieurs de caractére privé.

En plus des prescriptions définies & l'article 14, alingas 3
et 4 du présent titre, ces réseaux dojvent étre protégés
contre le retour d'eau provenant de locaux & caractére pri-
vatif tels gque appartement, local commercial ou

professionnel.
16.2. Réservoirs de coupure et appareils de disconnection.

Lorsqu'il est envisags o’ utiliser I'eau potable pour alimen-
ter un réseau ou Un circuit fermé pouvant présenter des
risques particuliers pour Iz distribution située en amaont,
il est utllisé un réservoir de coupure ou un bac de
disconnection isolant totalement les deux réseaux,

Lalimentation en eau potable de cette réserve se fait soit
par surverse totale, soit au-dessus d'une canaiisation de
trop-pigin {5 cm au moins) installée de telle sorte qu'il y
ait rupture de charge, avant déversemeant, par mise & air
libzre,

Les réservairs de coupure et les bacs de disconnection peu-
vent &tre remplacés par des disconnecteurs & zone de pres-
sion réduite contrélable, sous réserve du respect des pres-
criptions suivantes :

— |'appareil doit avoir faire I'chjet d'essais technologigues
favorables de la part du Centre scientifique et technique
du batiment ;

— la mise en place d'un disconnectsur & zone de pres-
sion réduite contrdlable sur un réseau d'eau destings 3 la
consommation hurnaine doit faire 'objet de la part du pro-
prigtaire de I'installation d'une déclaration préalable & 'au-
torité sanitaire. Cette déclaration précise le liew dimplan-
tation de 'appareil, les caractéristiques du réseau situé 4
I"aval et la nature de ces eaux : elle est déposés au maoins
deux fois avant la date prévue pour la mise en place ;

— l'appareil st installé qu'a la condition gue ses carac-
téristiques solent adaptées & celles du réseau, notarmrnent
celles concernant la température et la nature des eaux,
la pression et le débit maximum de retour possible dans
I'apparetl ;

— |'appareil doit &tre placé de maniére qu'il soit facile d'y
accéder, en dehors de toutes passibilités dimmersion ;

"

— Vappareil et ses dléments annexes doivent £tre main-
tenus en bon état de fonctionnement : des essais de véri-
fication des organes d'étanchéiteé et de mise & décharge
comportant les mesures correspondantes sont effectués
périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et
au mains une fois par an ; les résultats sont notés sur une
fiche technique propre & 'appareil et transmis a l'autorité
sanitaire.

Leau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les
appareils de disconnection &t dans les canalisations situdes
& lzur aval est considdrda a prior comme gau non potable.

16.4. Manque de pression.

Laorsque les conditions prévues 3 'article 14, alinga 4, du
présent titre, ne peuvent étre satistaites, les propriétaires
peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs
conformes aux dispositions prévues & (article 7 du pré-
sent titre. Les canalisations alimentant ces rservoirs nas-

surent aucune distribution au passage.

Chaque installation fait abligatoirement 'objst d'un avis
de l'autorité sanitaire, aprés consultation du Service ou
de |'organisme chargé de la gestion technigue de la dis-
tribution publique d'eau et d'un avis du Conseil Départe-
mental d"Hygiéne. Ce dernier avis n'est pas requis pour
les surpresseurs en prise et refoulement directs.

Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande sur-—
face, l'installation peut &tre fractionnée en plusieurs sta-
tions réparties a des niveaux différents, afin d'éviter de trop
grandes pressions. Les apparsils installés doivent, en outre, -
atre conformes aux dispositions de sécurité prescrites pour -
ces catégories de constructions.

De telles installations ne doivent &tre & Forigine d'aucune
nuisance lors de 'exploitation, en particulier : création de
coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse
de I'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau
public. .

16.5. Des dispositifs de traitement des eaux.

Les éventuels dispositifs de traitemant des eaux insérés
dans les réseaux intérieurs de caractére privé doivent étre
conGus, installés et exploités canformément & la rdglemean-

* tation en vigueur. notamment en ce qui concerne Fem-

plod de matiéres introd u'rtgs ou suzceptibles de sincorpo-
rer & l'eau de consommation, ainsi qu'il est indigue & ar-
ticle 8 du présent titre.

La canalisation d'alimentation de tout poste de traiternent
doit comporter un dispositif de protection place 3 ["amont
immeédiat de chagque appareil afin d'éviter tout retour des
produits utilisés ou des eaux traitées, Les canalisations de
rejet doivent permettre une évacuation gravitaire &t com-
porter une rupture de charge, avant déversernent, par mise
a l'air libre, )
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16.6. Les dispositifs de traitement de I'air fonctionnant &
I'eau potable.

Lorsqu’un appareil de traitement d'air fonctionne 4 'eau,
a partir du réseau de distribution d'eau potable, son ins-
tallation ne doit pas permettre un guelcongue retour d'eau
maodifiée ou susceptible de ["étre.

Les canalisations de rejet doivent permetire une évacua-
tion gravitaire des eaux et comporter ung rupture de
charge, avant déversement, par mise & |'air libre.

Lorsquune installation comporte un circuit de recvi::rage
ou qu'il est envisagd d'adjoindre & Feau un produit de trai-
temend non réglements ou non autorisé par Fautorité sani-
taire, cette installation ne doit pas &tre en relstion directe
avec le réseau d'eau potable.

16.7. Las dispositits de chauffage.

Les installations de chauffage ne doivent pas permettre
un guelconque retour, vers la réseau d'eau potable, d'eau
des circuits de chauffage ou des produits introduits dans
ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substan-
ces non autorisées par la réglementation.

A cet effet, Pinstallation ne doit pas étre en relation directe
avas le réseau d'eau potable,

16.8. Les productions d'sau chaude et les productions
d'eau froide destindes & des usages alimentaires ou
sanitaires.

Les canalisations d'eau alimentant les apparails de produc-
tion dojvent étre protégées contre 1out retour. Ces appa-
reils et canalisations doivent comporter lous les disposi-
tifz de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des
installations.

Leau produite, du fait de sa température, ne daoit pas étre
a Forigine de détérioration des canalisations qui la véhi-
culent ou des appareils qui la distribuent.

Les réservairs et les dléments en contact avec 'eau pro-
duite doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et
7.24 7.4 du présent titre.

Les canalisations de rejet doivent permettre une dvacua-
tion gravitaire des eaux et comporter une rupture de
charge, avant déversement, par mise 3 'air libre

16.9. Le traitermnent technigue.

Dans le cas d'un traitement thermigue de 'eau destinés
3 la consommation humaing par dchange et lorsque e
fluide vecteur est constitué de produits avant recu un avis
favorable du Conseil supérieur d'hygiéne publigue de
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France, pour une utilisation en simple échange, le dispo-
5itif doit satisfaire 3 I'une des deux conditions suivantes |

— toutes précautions doivent étre prises dans la concep-
tion de 'échangeur et dans e choix des matériaux pour
limiter les risques de détéricration, notamment dans le cas
olt 'échangeur est desting & assurer las besoins en chauf-
fage de plus d'une famille ;

— linstallation doit &tre congue de telle facon que la pres-
sion de l'eau potable & Fintérieur de "apparail d'échange
soit en permanence supérieure & la pression régnant en
tout point de l'enceinte du fluide vecteur.

Toute installation utilisant les produits mentionnés au pre-
miar alinéa du présent article doit comporter un moyen
de procéder 38 un contrdle de [existence d'une fuite
ventualie.

Dans Ie cas de traiterment thermique de 'eau potable par
&change et lorsque le fluide vecteur est constitué de pro-
duits awires que ceux visés au premier alinéa du présent
article, la perforation de P'enveloppe de ce fluide ne doit
&n aucun cas permettre le contact entre celui-ci et Feau
destinée & la consommation humaine, La détérioration du
dispositif d'échange doit se manifester de fagon visible 4
I'extérieur de ce dispositif. :

Quel que =oit le fluide vecteur utilisé, une plaque est appo-
sée sur le dispositif de traitement thermigue pour indiguer
la nature des produits pouvant &tre admis en application
du présant article et des précautions élémentaires & res-
pecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction
technique du Centre scientifique et technique du bitiment
définit, en outre, les régles de conformité des échangeurs
thermiques et de leurs installations au présent article.

Les dispositions du présant article sont applicables 3 comp-
ter du sixigme mois suivant la publication du prasent arrété,

16.10. Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine,

Tous les appareils samitaires, ménagers ou de cuising rae-
cordés au réseau potable ne doivent en aucune manidre
permettre la pollution de ce réseau.

Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de
I'étre sont interdites.

Il y a lieu de préwvair et d'adapter tout dispositif approprié
afin d'éviter le retour des saux usées,

16.11. Les dispositifs d'arrosage, de lavage et d'ormement,

Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automa-
tigues, ou d'ormement, arases au nivead du sol, qui sont
raccordés 4 un réseau d'eau potable gont munis d'un dis-
positif évitant toute contamination de ce réseau.
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Dans le cas ou il fait appel 4 des robinets en élévation,.

ceux-ci doivent &tre placés & une distance d'au moins 50
centimétres au-dessus du sol avoisinant, et &tre munis de
dispositife de protection &vitant tout retour d'eaux polluées
vars le réseau deau potable.

16.32. Les &nuipements particuliers,

Toutes les canalisations et appareils destinés & alimenter
des installations industrielles, commerciales ou artisana-
les de toute nature st raccordés sur le réseau d'eau pota-
ble doivent répondre & I'ensemble des dispositions fixges
par le prasent fitre.

16.3. Les installations provisoiras.

Toutes les installations provisoires destinées 2 desservir
des chantiers de toute nature (chantiers de construction
ou autres} cu des alimentations temporaires (telles que :
expositions, marchés, cirgues, thédtres) raccordées sur lz
rézeau d'eau potable, ne doivent présenter aucun risgue

[ (. - D | AP B (P TR YL PR ¥
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I'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.

Article 17. — Les installations en sous-sol.

Toutes précautions doivent &tre prises pour que les cana-
lisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui v sont
raccordés tels que @ biches, comptaurs, robinets de pui-
sage ne soient en aucune manidre immergés 4 ['occasion
d'une misg en charge d'un égoui ou dinondations
fréquentes.

UIn puits de relevage doit. obligatoirement étre installé et
comporter un dispositif d'exhaure & mise en marche auto-
matique, lequel doit exclure toute possibilité dintroduc-
tion d'eaux polluges dans les installations d'eau potable.

Article 18. — Entretien des installations.

En plus des dispositions visges a 'article 7, paragraphe 2,
dlinga 5, du présent titre, les propridtaires, |locataires et
occupants doivent maintenir les installations inférieuras
en bon &tat d'entreticn et de fonctionnement, et suppri-
mer toute fuite dés quelle est décelée.

Les canalisations, robinets d'arét, robinets de puisage,
robinets & flotteur des réservoirs de chasse, robinets de
chasse et fous autres appareils doivent &tre verifiés aussi
souvent que nécessaire &t au moins une fois par an,

Article 19. — Immeubles astreints & la protection
contre I'lncendie, utifisant un réseau d'eau potable.

Dans lg cas des immeubles ol la sécurité impose une pro-
tection contre les risques d'incendie, 'ensemble des ins-
tallations correspendantes, raccordées a un réseau d'eau
potable, doivent répondre aux dispositions du présant titre,
nu'il s'agisse des canalisations, des réservoirs ou appargils
destinés au bon fonctionnement de ces installations.
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SECTION 4
DISPOSITIONS DMVERSES

Article 20. — Survaillance hygiénique des eaux des-
tinées & l'alimentation humaine.

20.1. Surveillance sanitaire de la gualité des eaux.

La qualité des eaux doit faire Fobjet d'une surveillance sani-
taire suivant la réglementation en vigueur (51,

20.2. Désinfection des réseaux.

Tout réseaw dadduction collective, tout réservoir, toute
canalisation neuve ou ancienne, destinés 3 Ia distribution
de l'sau potable, daivent faire 'objet avant leur mise ou
remise en service, et dans leur totalitg, d'un ringage meatho-
digue et d'une désinfection effectuée dans les conditions
fixées par les instructions techniques du Ministare chargé
de la Santd (6],

En outre, des mesures de désinfection mmplémentaims'
peuvent tre prescrites en cours d'exploitation au cas od
des contaminations sont observéas ou & craindra.

20.3, Controle des désinfections.

Lefficacité des désinfections est contrdleée aux frais du
proprietain. )

La mize en service d'un réseau collectif neuf, public ou
privé, ne peut &tre effectude gu'aprés déliviance par 'au-,
torité sanitaire du procés verbal de réception hygignique
du réseau.

1] Répression des fravdes ol contrble de la qualivd. Brochure 1.0,
n® 1227, Recuell des textes concarnant les matériaux au contact des
atirmnents et denrdes destindas & Falimentation humaine, o notam-
ment ke décret n® 73138 du 12 fdwrior 1973 (00 do 15 favriar 19731,

(21 Morme NF X 08 100 d'octobre 1977,

(3] Régime de l'eau. Brochure | 327, Notarmmeant -

— Circulaive du 14741962 relative au troitarment das eaux d'alimen-
tation par kes polyphosphates (10, du 2 mai 1982).

— Circulaire do 3/5,/1963 relative 4 