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Résumé non technique

Les éléments a protéger dans I'environnement du chantier sont représentés par :

- les riverains du hameau des Feugéres et de la Madeleine ;
- les voies de circulation routiére (RD 519, chemin du Rival) ;

Les facteurs éventuels de dangers extérieurs sont liés aux événements météorologiques et a la forte
fréquentation des voiries périphériques.

Aucun scénario redouté n'a été mis en évidence par la conduite de I’Analyse Préliminaire des Risques.

Les risques d’accident liés a I'activité d'extraction sont de faible probabilité d'occurrence ou largement
maitrisés par un ensemble de bonnes pratiques et de mesures de sécurité.

En relais de ses propres moyens, le site peut étre secouru par le Centre de Secours de La Cote Saint
André dont I'ampleur des moyens dont il dispose est compatible avec une intervention rapide sur le
site du Rival.

I - GENERALITES

I 1 - Contexte réglementaire

Une étude de dangers est un dossier réglementaire prévu dans le Code de I'Environnement (Livre
V), requis pour les installations soumises a autorisation simple ou avec servitude, instruit par
I'inspection des installations classées qui autorise in fine I'exploitation de la ou des installations dont
elle est I'objet. Elle est révisable a tout moment sur demande du Préfet.

La Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques du Ministére de I'Ecologie et du
Développement Durable expose, dans les textes suivants, les principes généraux pour I'élaboration
et la lecture des études de dangers :

- Titre 1*" du livre V du Code de I'Environnement,

- Livre V du Code de I'Environnement (ancien décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
modifié),

- Version n°1 du guide associé a la circulaire du 25 juin 2003,

- Mesures d’application immédiate introduites par la loi n°2003-699 en matiere de prévention
des risques technologiques dans les installations classées.

I 2 - Objectifs d'une étude de danger

L'étude de dangers est une étude prospective ayant trait aux dangers potentiels de l'installation et
aux moyens de les prévenir et d'y remédier s'ils se matérialisent.

Les objectifs d’une telle étude sont de :

- Caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d'une installation ou d'un
groupe d'installations, de maniére technologiquement réalisable et économiquement
acceptable, que leurs causes soient intrinséques aux produits utilisés, liées aux procédés mis
en ceuvre ou dues & la proximité d'autres risques d'origine interne ou externe a l'installation,

- Préciser I'ensemble des mesures de maitrise des risques mises en ceuvre a lintérieur de
I'établissement, qui réduisent le risque a lintérieur et a I'extérieur de I'établissement a un
niveau jugé acceptable par I'exploitant,
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- Servir de base a I'élaboration des servitudes d'utilité publiques, des Plans Particuliers
d’Intervention (PPI), des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) et a la
définition de régles d’urbanisation,

- Procéder a l'information préventive sur les risques du public et du personnel,

- Favoriser 'émergence d'une culture du risque au voisinage des établissements dans le cadre
de la mise en place progressive de Comités Locaux d'Information et de Concertation (CLIC)

I 3 - Glossaire

Danger : propriété intrinseque a une substance, un systéme technique, une disposition, un
organisme, etc., de nature a entrainer un dommage sur un élément vulnérable. Exemples :
inflammabilité, explosibilité ou toxicité d'un produit.

Potentiel de danger : systéme ou disposition adoptée et comportant un ou plusieurs dangers.
Ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé. Exemples : un réservoir
de liguide inflammable est porteur du danger lié a l'inflammabilité du produit contenu.

Risque : combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement redouté considéré et de la
gravité des conséquences de sa matérialisation sur des éléments vuinérables.

Phénomeéne dangereux : libération d'énergie ou de substances produisant des effets susceptibles
d'infliger un dommage & des cibles vivantes ou matérielles sans préjuger de I'existence de ces
derniéres.

Accident : évenement non désiré, tel quune émission de substance toxique, un incendie ou une
explosion résultant de développements incontrflés survenus au cours de I'exploitation d'un
établissement et qui entraine des dommages vis-a-vis des personnes, des biens ou de
I'environnement et de I'entreprise en général. C'est donc la réalisation d’un phénomeéne dangereux
combinée a la présence de cibles vulnérables exposées aux effets de ce phénomene.

Cinétique : vitesse d'enchainement des événements constituant une séquence accidentelle, de
I'événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables,

Gravite : résultat de la combinaison en un point de Fespace de Fintensité des effets d’un phénomeéne
dangereux et de la vulnérabilité des cibles potentiellement exposées.

II - OBJET DE L'ETUDE

Le présent document constitue I'étude de dangers relative 3 la demande d‘autorisation de réaliser
un affouillement en vue de I'élaboration de bassins pour linfiltration des eaux traitées de la station
d'épuration de Centre Biévre.

Le projet impliquant Fextraction de matériaux, il entre dans le cadre réglementaire des carriéres.

III - DESCRIPTION DU SITE ET DES OPERATIONS

II1 1 - Description du site

Le site projeté pour I'édification des bassins s'insére dans un contexte agricole.

Les zones d’habitat les plus proches sont représentées par :
- Un hameau de maisons privées localisées au lieu-dit des Feugéres, au Nord du site ;

- Un hameau de maisons privées localisées au lieu-dit la Madeleine, au Sud-Est et en bordure
de la RD 519;

- Un hameau de maisons privées localisées au Rival, & I'Est du site.

Le terrain, présentant une topographie relativement plane, est cultivé. 1 est accessible par le chemin
du Rival, depuis la RD 519 (environ 5 000 véhicules/j).
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III 2 - Description du fonctionnement du chantier

Les opérations consistent en la réalisation en 2 voire 3 phases d'un affouillement en vue d'aménager
5 bassins d'infiltration a terme.

L’extraction des matériaux est réalisée a la pelle mécanique. Les quelques 53 000 m? de matériaux
excavés seront ensuite évacués par camions de 14 m? vers une filiere de valorisation.

Le chantier se déroulera sur 4 mois/phase, tous les jours du lundi au vendredi de 7h00 a 18h00 en
moyenne,

Aucune opération de traitement des matériaux extraits ne sera nécessaire.

IV - DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT

La description s‘attachera plus particuliérement aux intéréts a protéger et aux éléments extérieurs
pouvant avoir une incidence sur |'exploitation.

Sauf précision, les distances indiquées sont mesurées a partir des limites du périmétre d'autorisation.

IV 1 - Les éléments linéaires

Les éléments linéaires suivants peuvent étre recensés :
- au Sud : la Route Départementale 519
- alEst: le chemin du Rival
- au Nord : I'ancienne voie ferrée

IV 2 - Les éléments ponctuels

Les éléments ponctuels sont représentés par les riverains avec :
- Le hameau d'habitats des Feugéres
- Le hameau d'habitats de la Madeleine et des Essarts
- Le hameau d'habitats du Rival

IV 3 - Les éléments étendus

a) Entités hydrogéologiques

Sur le secteur d'étude, la profondeur de la nappe se trouve généralement comprise entre 11m70 et
15 metres. Le projet n'impactera pas les eaux souterraines.

b) Milieu naturel

Aucune zone de protection réglementée n’est recensée dans le secteur étudié. On portera attention
aux parcelles agricoles limitrophes.
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V - LE POTENTIEL DE DANGER

Le potentiel de danger est le danger que pourrait représenter linstallation si aucune mesure de
sécurité n'était prise.

V 1 - Identification des éléments potentiels de danger

a) Carburant utilisé sur le site : le fuel

Le fuel est un distillat lourd utilisé comme combustible, Il s'agit d'un fiquide inflammable de 2éme
catégorie dont le point éclair est a 55 °CL.

Caractéristiques :
Composition pondérale moyenne :
Carbone : 85,8 % Hydrogeéne : 13,4 % Soufre : 0,5 % O, N:0,3%
Masse volumique : 0,835 g/ml

Les principaux dangers lies a i‘utilisation du fuel sont les suivants :

- Incendie : en conditions courantes, fe fuel s'enfllamme lorsqu'il est répandu en nappe
chauffée au-dessus de 55°C. La source d'inflammation peut étre de natures diverses : étincelle,
flamme nue, étincelle electrrque ... Il faut donc réunir des conditions bien particuliéres (fuite +
chauffe + ﬂamme) pour qu'un sinistre se déclare.

- Explosion : les facteurs de risques et leur probabilité de conjonctions placent les réservoirs
des engins dans un domaine de sécurité d'extension importante.

- Pollution massive des eaux : vis-&-vis de la pollution de 'eau, les hydrocarbures ont des
propriétés particuliéres

» lis sont persistant dans le milieu naturel ;

* Leur tension superficielle leur permet de se fixer facilement sur les aspérités rocheuses ;
les terrains argilo-limoneux s'en imprégnent facilement ce qui conduit & une certaine
rétention de la pollution ;

» Leur seuil de perceptibilité & l'odeur est extrémement faible {quelques parties par
million peuvent dénaturer une eau de boisson. Ex : 0,3 mg/l pour le fioul) ;

* Le milieu alluvionnaire ne constitue pas un bon filtre pour ce type de produit.

» L'activité bactérienne participe & leur dégradation.

¢ Sitot répandus sur le sol, les hydrocarbures ont tendance & s'étaler sur la surface et a
s'infiltrer dans les couches superficielles de sol non saturées en eau. Lorsqu'ils atteignent
la nappe, ils s'étalent & la surface de l'eau et forment une fine lentille (quelques
centimétres) au toit de Ja frange capillaire.

* Un panache de polluant suivant le sens de circulation des eaux se produit alors en
quelgues jours.

Aucun stockage de carburant, ni poste de distribution n'est effectué sur le site. Le seul stockage de
gasoil est représenté par les réservoirs des engins mobilisés sur le chantier.

b) Les huiles et les solvants

Les huiles et solvants appartiennent a la famille chimique des hydrocarbures. Généralement
employés en quantités limitées, ils ne présentent pas de danger élevé & la manipulation mais
constituent néanmoins un potentiel de pollution de I'environnement en cas de déversement
accidentel ou a défaut de bonnes pratiques en termes d’usage ou encore de stockage.

Ainsi, sur un chantier, en dehors des unités de stockages, on trouvera les huiles et solvants sous
forme d'éléments souillés types filtres, chiffons, bacs,....

! On dénemme "liquide inflammable” tout hydrocarbure et autre liquide formant des mélanges, solutions ou suspensmns
émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme 2 une température superieure ou égale a une
température minimale dite "pomt d'éclair”, Le point d'éclair d'un liquide est la température minimale & laquelle if faut donc
le porter pour que les vapeurs émises s'enflamment en présence d'une flamme.
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Aucun stockage de produits n'est effectué sur le site. Aucune opération de maintenance des engins
de chantier n‘est programmeée sur le site, celles-ci seront assurées a |'extérieur.

c) Les eaux de procédés

Les eaux de procédé chargées en MES (Matiéres En Suspension) ont des effets négatifs directs
sur la vie aquatique en cas de relargage dans le milieu naturel :

- recouvrement des fonds : diminution de la productivité du milieu, destruction de
certaines frayéres, colonisation des fonds par des organismes indésirables... ;

- mortalité directe des poissons ;
- diminution de la photosynthese.

Aucun procédé nécessitant I'usage de I'eau n'est prévu. Les eaux de lavages et d'arrosage des
pistes éventuellement répandues le sont en quantités limitées et maitrisées.

V 2 - Réduction du potentiel de danger

Le chantier ne nécessite la mise en ozuvre d’'aucun procédé de traitement ni produits potentiellement
polluant.

Le seul potentiel de danger est représenté par les volumes (limités) de carburant contenu dans les
réservoirs d'engins.

Le ravitaillement des engins de chantier (camions, chargeurs) na pas lieu sur site.

Le matériel intervenant sur le chantier fait l'objet de phases de maintenance périodiques. Une
attention particuliére est apportée aux organes sensibles (réservoirs, carters, flexibles, joints ...).

Pendant les périodes d'inactivité du chantier, les installations et lieux de travaux sont rendus
inaccessibles grace a une cléture et des panneaux en interdisent l'acces.

VI - ACCIDENTOLOGIE

L'accidentologie est un élément important de I'étude de danger car elle fait le lien entre l'installation
étudiée et des cas réels d’accident.

La base de données ARIA, exploitée par le Ministére de I'Ecologie et du Développement Durable,
recense les événements accidentels qui ont, ou auraient pu, porter atteinte a la santé ou a la sécurité
publigues, I'agriculture, la nature ou I'environnement.

Cette base de données recense un certain nombre d'accidents qui ont eu des incidences ou non sur
des riverains. Les accidents recensés et susceptibles de se produire sur le site objet de la présente
étude sont les suivants :

Accident Nombre de cas Origine Incidence

Feux d'engins 11 (10%) Etat du matériel/échauffement Interne

Feux (alltre) 24 (23%) Elaciique, fetmeniaion; Interne
poussiéres + étincelle

Chute de pierres/glissement de terrain 10 (9%) Extraction — Tirs de mines Interne

Noyade/électrocution/blessures ” Accidents du travail, défaillance des

graves/chutes 10 (9%) mesures de sécurité L

; ¥t ; Interne -
0y

Inondation, perte de matériel 1 (1%) QOrage violent Eiterrie
Vandalisme, absence de moyens de

Déversement de polluants 40 (37%) E‘etentlo’nl, manlpuIaFlorj, Externe
intempéries, mauvais état du
matériel

Autres 5 (4.5%)

Une part importante des accidents survenus sur des sites similaires est due au déversement de
polluants dans le milieu naturel : déversement d'eaux chargées en matiéres en suspension et
déversement d’hydrocarbures, pour la plupart ayant entrainé une pollution des cours d'eaux voisins.

Un quart des accidents est dii au départ d'un feu (souvent dans les locaux depuis les placards
€électriques) ou sur un stockage.
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VII - ANALYSE DES RISQUES EXTERNES

VII 1 - Analyse des risques liés aux voies de circulation

L'accés au site se fait par fa RD 519 puis le chemin du Rival. L'aspect linéaire de la route
départementale permet une trés bonne visibilité pour fes conducteurs,

L'insertion du trafic issu du chantier ne représente au maximum que 0.25 % du trafic total s'écoulant
sur la RD 519. Une signalisation routiére informant de la présence d'engins de chantier et de
I'entrée/sortie de camions sera installée.

La circulation sur site est limitée & une vitesse maximum de 10 km/h. Les engins sont équipés de «

bip » de recul.
Les circulations piétonnes sont peu probables aux abords du site. Néanmoins, la périphérie du

chantier est totalement clSturée et 'accés est expressément interdit a toute personne étrangére au
chantler.

VII 2 - Analyse des risques liés a I'environnement naturel

a) Risques dus a des phénomenes météorologiques (foudre, vents violents, gel)

Le risque de foudre peut étre quantifié par le niveau kéraunique correspondant au nombre de jours
par an ou l'on a pergu le son du tonnerre.

Pour le département de I'Isére, le niveau keéraunique moyen s'éléve a 31 jours d'orage par an
{moyenne nationale = 11,54).

Bien que la fréquence des orages soit supérieure a la moyenne nationale, ce paramétre ne permet
pas de caractériser le niveau de violence des orages. Un parameétre plus représentatif de l'intensité
orageuse est la densité d’arc : nombre d'arcs au sol par an et par kmz,

Cette mesure donne en quelques sortes un indice d'agression par la foudre d'un site. La densité d’arc
est comprise entre 2 et 3 arcs/an/km? sur le secteur d’étude, soit supérieure & la moyenne nationale
(1,66 arcs/an/km?).

A La Cote Saint André, il géle prés d'un jour sur cing en hiver (71.5 jours/an) mais les journées sans
dégel restent exceptionnelles (7.4 jours/an).
Les vents faibles sont majoritairement représentés (80% des vents soufflent de 0 a 4 m/s).

B) Risque sismique
La commune se situe en zone de sismic;té de niveau 3.

c) Risque d'inondation
D'aprés I'étude d'inondabilité du Rival / Oron réalisée par SOGREaH, les bassins d'infiltration sont
implantés :

- hors zone inondable pour la crue décennale

- en zone inondable d'aléas faible et moyen pour la crue centennale.

VII 3 - Analyse des risques liés a I'environnement industriel

Le site des bassins d'infiltration est localisé dans un secteur agricole peu industrialisé. Les risques
industriels n‘affectent pas le secteur d'étude. La zone des effets indirects de la Coopérative Agricole
Dauphinoise est située a plus d'1 km a I'Est du site d'infiltration.

VII 4 - Autres risques d’origine externe

Un risque est également representé par les actes de malveillances ou sabotages. Il reste néanmoins
tres improbable compte tenu des interdictions d’accés mises en ceuvre.
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VIII - ANALYSE DES RISQUES INTERNES

VIII 1 - Méthode APR

Les risques internes comprennent tous les aléas et les dangers liégs au fonctionnement de
I'installation, depuis la possibilité d'une erreur humaine jusqu’aux produits présents sur le site. Sont
également considérés les procédés industriels mis en ceuvre et le trafic induit aux environs du site
par l'activité.

L'ensemble des risques liés a l'activité d'extraction est étudié gréce a la mise en ceuvre d'une
méthode d’analyse des risques appelée « Analyse Préliminaire des Risques » (APR). Cette méthode
inductive et systématique, permet de définir une liste de points critiques a analyser, puis de mettre
en évidence les potentiels de danger et les mesures de prévention et de protection a mettre en place.
Il est a noter que cette analyse est adaptée a la nature et a la complexité de I'exploitation étudiée
et de ses risques.

L"analyse est formalisée par le tableau d’Analyse Préliminaire des Risques (APR).

VIII 2 - Rubriques développées

Les rubriques développées sont les suivantes :

Situation dangereuse : identification des situations réelles ou potentielles susceptibles
d'occasionner soit I'accident corporel, soit des dommages ou des pertes de biens ou d’équipements.

Causes : identification des conditions, événements indésirables, pannes ou erreurs qui peuvent
conduire a la situation dangereuse. Ces causes sont repérées par situation dangereuse.

Conséquences : identification de I'ensemble des conséquences potentielles que la situation
dangereuse peut éventuellement entrainer.

Gravité initiale : cotation de la gravité de la situation dangereuse suivant les niveaux déterminés
sans prendre en compte les moyens de protection/prévention.

Probabilité initiale : cotation de la gravité de la situation dangereuse suivant une grille de niveau
établie sans prendre en compte les moyens de protection/prévention.

Maitrise des conséquences : recensement des mesures mises en ceuvre pour éviter les
conséquences des accidents potentiels ou pour en réduire la gravité. Ces mesures sont repérées par
conséquence.

Maitrise des causes : recensement des mesures mises en ceuvre pour éviter la situation
dangereuse. Ces mesures sont repérées par cause (certaines mesures n'étant pas efficaces contre
toutes les causes d'une méme situation dangereuse) ; elles visent a limiter au maximum la probabilité
d’occurrence de cette situation.

Gravité résiduelle : cotation de la gravité de la situation dangereuse suivant les niveaux déterminés
en prenant en compte les moyens de protection/prévention.

Probabilité résiduelle : cotation de la probabilité d'occurrence de la situation dangereuse suivant
une grille de niveau établie en prenant en compte les moyens de protection/prévention.

VIII 3 - Hiérarchisation des scenarii selon leur gravité

La cotation de la gravité peut étre réalisée selon différents critéres. Pour chaque scénario, la cotation
retenue par la suite sera égale a la cotation qui caractérise les plus importants dégats associés a
I'événement analysé.
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La grille de cotation de la gravité retenue est la suivante :

Gravité Conséquences s
1 sans gravité

2 limité a la zone de survenance, sans impact sur les personnes ni sur I'environnement

3 accident qui peut toucher du personnel de [installation

4 accident susceptible de toucher des personnes extérieures 3 Finstallation

VIII 4 - Hiérarchisation des scenarii selon leur probabilité

Les scenarii sont également cdtés selon leur probabilité d'occurrence (fréquence). La grille de
cotation de la probabilité retenue est la suivante :

improbable

peu probable

probabilité importante
probabilité trés importante

Les fréquences associées aux scénarii tiennent compte des observations effectuées sur des
évenements passés (retours d'expérience en accidentologie).

VIII 5 - Grille de criticité

Pour chaque événement retenu, un indice de gravité (G) et de probabilité (P) a été attribué. Les
événements majeurs sont ceux qui répondent a la logique mathématique suivante ;

Criticité (C)=P*G>90uG=4

l'arrété du 29 septembre 2005 précise que Ianalyse de risques doit aussi prendre en compte la
cinétique des accidents potentiels pouvant se dérouler dans linstallation. Ainsi, la hiérarchisation des
événements majeurs sera affinée compte tenu de la cinétique qui caractérise la situation accidentelle.
Ce critere est établi également en vue de faciliter 'établissement des plans de secours et des
consignes incendie & mettre en place.

La cotation de la cinétique est définie selon les critéres suivants :

1. cinétique trés lente : durée estimative de I'événement en jours
2. cinétigue lente ; durée estimative en heures

3. cinétique rapide : durée estimative en minutes

4, cinétique trés rapide : durée estimative en secondes

Au vu de I'APR, aucun scénario ne présente une note de criticité supérieure & 9, ni aucun ne
présente un indice de gravité de 4.

Ainsi, le plus grave scenario qui découle de I'APR correspond & un incendie d’un engin sur site (indice
de gravité 3).

Il est cependant & noter que ce type d'accident a une probabilité extrémement faible de se produire
(indice de probabilité de 1), a l'instar de tous les scenarii envisageables.

Les moyens de prévention mis en place sur le chantier jouent surtout un réle sur l'occurrence
du risque, mais il reste difficile d'en réduire la gravité.

Au vu des résultats APR, les moyens de prévention et de protection mis en ceuvre sur site permettent

d’assurer un niveau de sécurité élevé.
L'analyse n'a pas fait ressortir de point critique pouvant conduire a un événement redouts.
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IX - RISQUES LIES A LA CIRCULATION

IX 1 - Circulations piétonnes

Les promeneurs et toute personne étrangére au chantier ne pourront pas accéder au site en raison
de la présence de cléture et d’une signalisation omniprésente. Par conséquent, le risque de chute
est extrémement faible.

IX 2 - Circulations motorisées

L'insertion des camions en provenance du chantier dans le flux de trafic local (sur la RD 519) se fait
de maniére sécurisée, de par une bonne visibilité pour les conducteurs. La présence de poids lourds
et des entrées-sorties de véhicules sont signalées aux abords de I'exploitation.

Des risques liés aux circulations sur le site peuvent provenir
- des camions, lorsquils circulent sur les pistes, manceuvrent ou déversent des matériaux,
- de la pelle ceuvrant au creusement de l'ouvrage,
- des véhicules légers et des camions de transports,
- de la présence de travailleurs au sol.

Les chauffeurs exergant sur le chantier sont formés au pilotage d’engins.

IX 3 - Travaux de terrassement

Les zones d'extraction respectent les limites en bordures de chemin ou de route, ne risquant pas
ainsi de les déstabiliser.

Les excavations formées, resultant de 'extraction des matériaux, sont talutées au minimum en 2/3
afin de garantir la stabilité de leurs abords.

IX 4 - Pollution massive de 'eau

Aucun stockage de carburant n'est implanté sur le site, hormis le volume qui est représenté par les
réservoirs des véhicules.

Le chef de la carriére préviendra la formation de tout dépdt par des tiers en maintenant le site et
ses abords dans un parfait état de propreté et cibturé.

La probabilité du largage de la totalité du contenu du réservoir de carburant est quasiment nulle.
Une fuite s'effectuerait éventueliement en goutte-a-goutte auquel cas les quantités déversées au

sol resteraient trés limitées.
Une intervention rapide du personnel permettrait de retirer les premiers centimétres de sols

potentiellement souillés par la fuite.

X - CONSISTANCE ET ORGANISATION DES MOYENS DE
SECOURS

Sont différencies :
- Les moyens propres a la carriére et leur organisation
- Les moyens et l'organisation des secours publics

La présence d'extincteurs dans tous les engins constitue le principal moyen interne de premiére
intervention.

Le Centre de Secours de la Cite Saint André dispose des moyens matériels et humains suffisant et
adapté pour intervenir sur le site du Rival.
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XI - CONCLUSION DE L'ETUDE DE DANGERS

En vertu du principe de proportionnalité énoncé dans le Code de I'Environnement (art. R512-9 :
«Le contenu de I'étude de danger doit &tre en relation avec I'importance des risques engendrés
par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intéréts mentionnés
aux articles L.211-1 et L.511-1 CE », les Mesures de Maitrise du Risque sont techniquement et
économiquement adaptées aux risques engendrés par la carriére.

Le chantier présente des risques courants pour les chantiers de travaux publics. Les bonnes
pratiques en matiére de conduite de travaux et de régles de sécurité sont nécessaires et suffisantes
en vue de sécuriser l'opération.

L'organisation des circulations et les consignes a tenir sur ce type de chantier reléevent de la
démarche sécurité que l'entreprise avertie définira et mettra en pratique.

Les moyens de secours publics et privés, rapidement mobilisables, sont suffisants en nombre et
qualité.
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