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Indivision Massol — Sequin _— Projet de batiment d'habitation R+1 — 27. Chemin de Chantemerle LA TRONCHE (38)

PRESENTATION :
1.1  DEFINITION DE LA MISSION :

A la demande de Paul & Seguin Architectes, et pour le compte de I'indivision Massol -
Seguin, Maitre d'Ouvrage, la société GEOPLUS a réalisé une étude géotechnique pour un
projet de batiment d’habitation, sur un terrain situé au 27, Chemin de Chantemerle a
LA TRONCHE (38).

Pour ce faire, nous avons procédé aux opérations suivantes :

Enquéte géologique et hydrogéologique préalable,

4 sondages de reconnaissance a la pelle mécanique, notés P1 a P5,

Rédaction et remise du présent rapport d’étude.

Les résultats des sondages et leur implantation schématique sont donnés en annexe.

La mission confiée @ GEOPLUS est de type GG, : "étude de faisabilité géotechnique avec

prédimensionnement" de la NORME NFP 94-500 (voir annexe).

1.2 DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET :

Le projet prévoit la construction d’'un batiment d’habitation d’environ 160 m2

Le soubassement du batiment sera en structure béton armé, de structure assez rigide et peu
déformable.

L'ensemble du projet est exclusivement en déblai. Un remblai contre ouvrage est prévu a
larriére du batiment en phase définitive afin de rétablir un profil de terrain proche du terrain
actuel.

Le calage du niveau bas fini du Rez de Jardin est prévu a la cote 89,0 (repére local).

Le calage du niveau bas fini du Rez de Chaussée est prévu a la cote 92,1 (repére local).

Les descentes de charges ne sont pas connues au stade actuel. En principe, elles seront
inférieures a 10 t/ml a 'ELS.
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Indivision Massol — Sequin _— Projet de batiment d’habitation R+1 — 27, Chemin de Chantemerle LA TRONCHE (38)

RESULTATS DES RECONNAISSANCES :

2.1 SITUATION ET MORPHOLOGIE :

Le projet est situé en contrebas du chemin d’accés au chalet situé 27, Chemin de
Chantemerle a LA TRONCHE (38). La construction sera réalisée sur une parcelle qui sera
détachée de la propriété existante.

Le terrain actuel est compris entre les cotes 82,9 et 94,0. La pente du terrain actuel est de
50 % vers le Sud-ouest, elle est relativement réguliére.

Les cotes de nos sondages sont déduites du fond topographique fourni avec le plan de
masse du projet. Ces cotes sont donc approximatives.

2.2 STRUCTURES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES :

D’aprés la carte géologique de GRENOBLE, la géologie du site est constituée de moraine
masquant le substratum marno-calcaire (Oxfordien supérieur et inférieur).

RT Ny DN E

“ Marno-calcaires (Oxfordien supérieur)
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Indivision Massol — Seguin _— Projet de batiment d'habitation R+1 — 27, Chemin de Chantemerle LA TRONCHE (38)

Les sondages a la pelle mécanique ont mis en évidence, du haut vers le bas, les terrains
suivants :

Terre végétale sur 0,3 a 0,7 m d'épaisseur,

Limons caillouteux jusqu'a 1,24 1,5m en P1 et P2,

Moraine plus ou moins altérée (cailloutis a matrice argilo-sableuse marron grise)
jusqu'a 0,2 a 1,4 m de profondeur,

Rocher marno-calcaire plus ou moins altéré en téte au toit duquel les sondages P1 a P3
ont été arrétés sur quasi-refus.

Le pendage du rocher marno-calcaire affleurant a une dizaine de métres en aval du projet et
en amont du chalet existant, est approximativement de N 20°- 35 a 40°W.

La géologie du site est relativement homogene compte tenu de la présence du substratum
rocheux proche du fond de terrassement projet, cela aura une incidence favorable sur la
faisabilité du projet.

Cependant, quelques précautions devront étre respectées pour la réalisation du projet, en
particulier vis-a-vis des variations de profondeur du toit rocheux (cf 3.)

Tableau récapitulatif des sondages a la pelle mécanique :

Nature du sol P1 P2 P3 P4 P5
Cote approximative 93,0 89,3 93,3 90,0 93,0

Terre végétale 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7

Limons caillouteux 1.5 1,2

Moraine plus ou moins altérée 3,0 >1,9 >2,5

Rocher marno-calcaire >1,8 =1.5 >3,1

La profondeur indiguée est, en métres, celle de la base des terrains observés.

2.3 HYDROGEOLOGIE :

Lors de la campagne de reconnaissances (Mai 2006), aucune venue d’'eau n’a été observée
dans les sondages a la pelle mécanigue.

Le contexte hydrogéologique est celui d'infiltrations et cheminements préférentiels de
versant dans les colluvions de pente et dans les zones de fractures du rocher marno-
calcaire. L'existence et lintensité de ces circulations d'eau dépendent des conditions
météorologiques et de la saison.

Ces venues d’eau potentielles devront étre prises en compte dans la conception des parties
enterrées (cf. 3.).
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Indivision Massol — Sequin _— Projet de batiment d’habitation B+1 — 27, Chemin de Chantemerle LA TRONCHE (38)

APPLICATION AU PROJET :

3.1 STABILITE D’ENSEMBLE — CONDITIONS DE TERRASSEMENT

D’aprés les observations faites sur le site, aucun indice de mouvement de terrain n’est visible
sur la zone d’implantation du chalet.

Le substratum rocheux est affleurant a une dizaine de metres en périphérie du projet. Les
sondages a la pelle mécanique ont mis en évidence le substratum rocheux & relativement
faible profondeur (a partir de 1,2 a 3,0 m de profondeur en P1, P2 et P3). En P4 et P5, le
substratum n'a pas été reconnu mais est probablement trés proche (vers 4 m de
profondeur), il est masqué par de la moraine relativement compacte.

Par conséquent, nous considérons que la stabilité du versant, au droit du projet de
construction étudié, est vérifiée.

Cependant, des précautions devront étre respectées afin d'assurer la stabilité des terrains
tant en phase provisoire que définitive :

e Les terrassements devront étre réalisés de préférence par temps sec et a la pelle
rétro.

e En l'absence de venues d'eau, les terrassements pourront étre réalisés avec un
talutage a 45°maximum (1H pour 1V).

e Toute venue deau pouvant apparaitre a l'ouverture des terrassements devra
impérativement étre captée et évacuée vers un exutoire sar.

e Les blocs potentiellement instables dans les talus provisoires devront étre purgés et
une protection en pied de talus sera a prévoir pour un déroulement sécuritaire des
travaux en fond de terrassement.

e Nous attirons I'attention sur la proximité du toit rocheux par rapport au fond de
terrassement projet. Cela nécessitera ponctuellement des engins de chantier
puissants pour la réalisation des terrassements (pelle mécanique puissante a prévoir
avec BRH).

e En phase définitive, il est prévu de remblayer contre ouvrage pour rétablir un profil
similaire au terrain actuel (cf. précautions au 3.3.2). Les talutages definitifs
admissibles dans les terrains meubles seront de 3H pour 2V maximum. A défaut, des
soutenements seront a prévoir. Les souténements devront étre fondés au toit du
substratum rocheux, avec la contrainte admissible décrite au 3.2.2..

3.2 SUPERSTRUCTURE

3.2.1 SOLUTION DE FONDATION

Compte tenu de la structure de l'ouvrage et des terrains mis au jour, la solution la mieux
adaptée est de se fonder de fagon homogéne sur semelles isolées et/ou filantes
encastrées de 0,2 m dans le substratum marno-calcaire sain en respectant une mise hors
gel (rocher sensible & la gélifraction).

Les semelles seront implantées de préférence dans le sens de la pente.

Le substratum marno-calcaire sera atteint partiellement en fond de terrassement. Un béton
de rattrapage de I'horizon de fondation sera ponctuellement a prévoir suivant les variations
de profondeur du substratum rocheux sain, en particulier sur la fagade aval et coté Nord-
ouest du projet.

3.2.2 DIMENSIONNEMENT

En I'absence d'essais pressiométriques dans I'horizon de fondation, nous admettrons les
valeurs suivantes pour le dimensionnement des fondations encastrées dans le substratum
marno-calcaire sain :

gaELS =3.102kPa et qELU = 4,5 .102kPa
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Indivision Massol — Sequin _— Projet de béatiment d’habitation R+1 — 27, Chemin de Chantemerle LA TRONCHE (38)

Les tassements calculés pour les descentes de charges attendues sont nuls.
3.2.3 DALLAGES

Les dallages du RdJ pourront étre fondés sur une forme graveleuse soigneusement
compactée mise en ceuvre sur géotextile anticontaminant. Les dallages du RdC débordant
par rapport au RdJ devront étre congus en dalles portées.

3.3 CONDITIONS D’EXECUTION — PROBLEMES PARTICULIERS
3.3.1 FOUILLES ET FONDATIONS

L'exécution des fouilles se fera dans un terrain limoneux a blocs en téte pouvant étre soumis
a des circulations d’eau suivant la saison et la pluviométrie, puis a partir de 1,2 4 3 m dans
du rocher compact nécessitant des moyens de terrassements puissants (pelle mécanique et
BRH a prévoir ponctuellement).

Des rattrapages en béton maigre seront ponctuellement & prévoir suivant les variations de
profondeur du toit rocheux (en particulier vers P4 et P5 ou le substratum rocheux n’a pas été
reconnu).

Les fondations seront coulées immédiatement et a pleine fouille. Tout coffrage sur une plate-
forme pré-terrassée est a exclure.

La régle des 3 H pour 2 V (3 horizontal pour 2 vertical) devra étre respectée entre fondations
décalées en niveau.

Les largeurs minimales des fondations seront de 0,5 m pour les semelles filantes et de 0,7 m
pour les semelles isolées, pour des raisons de bonne exécution, méme si la contrainte
admissible du sol n'est pas atteinte.

3.3.2 MURS ENTERRES

Les murs enterrés devront étre calculés comme des souténements.

Pour le calcul des ouvrages formant souténement, nous admettrons les caractéristiques
suivantes:

- Murs libres en téte : ¢ = 30 S ¢ = 0 (caractéristiques admissibles égalem ent en fond de
terrassement pour la vérification de la structure au glissement),

- Murs intégrés a des ouvrages, sans déplacement possible : coefficient de poussée des
terres au repos pour un sol horizontal KO = 0,5.

Les remblais contre ouvrage devront étre graveleux et drainants.

Une protection des murs enterrés contre I'humidité sera nécessaire ainsi que la réalisation
d'un drain périphérique de sécurité toute hauteur. En effet, il y a un effet "d'appel au vide"
des eaux de surface et sources.

La forme graveleuse sous dallage devra étre drainante (collecte et évacuation gravitaire de
ces eaux de drainage a prévoir).

Les éventuelles venues d’'eau devront étre captées et évacuées vers un exutoire gravitaire
sdr. Les eaux de drainage et de ruissellement seront correctement collectées et les abords
immeédiats des ouvrages imperméabilisés avec une contre pente vers I'extérieur.
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Indivision Massol — Sequin _— Projet de batiment d'habitation R+1 — 27, Chemin de Chantemerle LA TRONCHE (38)

3.3.3 SISMICITE

Le projet étant sur une zone de sismicité classée Ib, nous admettrons conformément aux
regles PS 92 :

- Sol : rocher sain,

- Site de type A (site de référence rocheux),

- Classe de site SO.

* kd kkk kkkk kkk kk %k

GEOPLUS reste a la disposition des différents intervenants pour tout renseignement
complémentaire concernant cette étude.

A St Martin d’'Heéres, le 16 juin 2006

Pour GEOPLUS
Alexane GONTHIER
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