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Les valeurs de ces scores sont ensuite regroupées dans 5 classes de qualité allant d'une qualité des habitats
aquatiques "trés bonne" a "trés mauvaise".

TABLEAU 25 : RECAPITULATIF DES CLASSES DE QUALITE, COMPOSANTES ET SCORES DE
LA METHODE CSP

Hétérstf;g:éité Attractivité | Conmortivits | Stabiité p%;:ilat:e Classes / qualité
>50 > 45 > 65 >10 > 6500
40 - 50 34-45 49 - 65 -10/ 10 3500 - 6500
28 -40 23-34 33-49 =25/ -10 1500 - 3500 C - Passable
14 - 28 11-23 16 - 33 -60 / =25 400 - 1500 D — Mauvaise
<14 < 11 <16 <400

1.8.4.2 Evaluation de la qualité physique des habitats aquatiques - résultats

Les résultats — scores et classes de qualité physique obtenus sur les 9 trongons, suite aux investigations de
terrain réalisées le 15/05/2014, sont résumés dans le tableau suivant :

TABLEAU 26 : CLASSES DE RUALITE PHYSIQUE DE LA FURE SUR LE SECTEUR D’ETUDE
(METHODE CSP)

c c c c
Numéro L SCORE | I | SCORE | ! | SCORE | ! 1 »
de | Coursdeau | S™ || imite aval |Heétéroge| @ |Attractivit| @ [Connecti| @ | SCORE a Qualit® | classe
trongon amont e | s . s L s | Stabilité s physique
¢ néité | _ é . vité . .
e e e e

Seuil de
T Fure Grande 42 B 40 B 99 4 Equilibre 6 875

Seuil de Restitution
Grande de Grande

T2 Fure TCC Chute Chute 47 B 34 B 91 -2 Equilibre 6210 B
Restitution
Barrage de
de Grande Petite Chute I
T3 Fure Chute 28 C 18 71 15 Sédimentation 2432 C
Barrage de | Seuil de
T4 |Fure Petite Chute| ~ TUsine 14 23 € 48 c| -4 Erosion 1761 c
Seuil de Restitution
5 Fure TCC I'Usine de I'Usine 43 B 16 46 C -14 Erosion 2 685 C
Seuil de Restitution
17 Fure TCC Bas Rives |de Bas Rives 41 B 13 61 B -4 Equilibre 2762

Seuil de Restitution
Grande de Grande

T2' Canal damené Chute Chute - - - - Sédimentation 720
Seuil de Restitution

T5' Canal damené I'Usine de ['Usine - - - - Equilibre 816
Seuil de Restitution

T7' Canal damené | Bas Rives de Bas - - - - Equilibre 612

L'évaluation des canaux par la méthode CSP simplifiée dans les trongons T2’, T5' et T7' a été mise a titre
indicative dans le tableau ci-dessus.

Le profil en long de la qualité des habitats aquatiques de la Fure sur le linéaire investigué (trongons T1 a T7)
est présenté sur la figure ci-apres.

Ces résultats de qualités physiques de la Fure a Rives sont dans I'ensemble cohérents avec I'étude CSP
réalisée en 2007 par BURGEAP. Quelques discordances sont visibles sur deux trongons (T2 et T3) qui
peuvent s’expliquer par I'évolution morphologique du lit et les différences de conditions hydrologique lors de
la réalisation de la méthode.

Sur le troncon 2, de nombreuses frayéres sont apparues entre les deux méthodes CSP, qui font varier la
note d‘attractivité du trongon.
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Profil en long de la qualité des habitats aquatiques
Seull Grande
Chute Restitution de Grande Seull de Seull de Bas
7 000 I Chute I'Usine Rives
Classe A
6500 ' Barragede
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6000 =
8 5500
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% 4500 -
2
= 4000 -
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] 3000 - :
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Point kilométrique

FIGURE 24 : QI_IALITIé — PROFIL EN LONG DE LA LT‘.H_IALITIé DES HABITATS AQUATIQUES DE
LA FURE SUR LE SECTEUR D’ETUDE

Les résultats ci-dessus calculés par la méthode CSP permettent d’évaluer :

e une trés bonne qualité physique sur le trongon amont de la Fure, en amont du seuil de Grande
Chute situé (T1) ;

¢ une qualité physique bonne sur le trongon court-circuité de la Fure en aval de Grande Chute (T2) ;

e une qualité physiqgue moyenne sur I'ensemble des trongons de la Fure a l'aval de la restitution de
Grande Chute (T3, T4, T5 et T7). Pour ces 4 trongons, la note de qualité physique la plus faible est
celle du trongon en aval de Petite Chute. A l'aval, de T4, les notes augmentent méme si la qualité
reste malgré tout moyenne ;

e une mauvaise qualité physique sur les canaux d'amenés aux 3 microcentrales (T2', T5' et T7'). La
note la plus faible observée est sur le canal d'amenée de Bas Rives.

Le trongon T1 de la Fure, situé en amont du seuil de Grande Chute, présente une qualité physique tres
bonne résultant d’'une hétérogénéité bonne et d’'une connectivité trés bonne.
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La Fure en amont de Grande Chute

Le trongon T2 court-circuité de la Fure, situé entre le seuil de Grande Chute et la restitution de la
microcentrale est caractérisé par une bonne qualité physique en raison d’une hétérogénéité bonne et d’une
connectivité trés bonne. Ce trongon court-circuité de la Fure est trés attractif, il présente de trés nombreuses
zones de frayéres potentielles mais est marqué par la présence d’un seuil faiblement franchissable avec une
retenue importante.

Le trongon court-circuité de la Fure en aval de Grande Chute

La qualité physique du trongon T3 de la Fure, en amont du barrage de Petite Chute est moyenne. Ce
trongon est caractérisé principalement par la présence de la retenue importante du barrage, envasé et qui
forme une trés importante zone humide. L'hétérogénéité des écoulements y est trés faible, elle est
seulement présente dans la partie amont du trongon, avant la retenue du barrage caractérisé par un plat
lentique. L'attractivité y est mauvaise, la note de continuité est trés bonne car la continuité latérale est tres
bonne mais la continuité longitudinale est nulle du a la présence du barrage de Petite Chute.
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La Fure entre la restitution de Grande Chute et le barrage de Petite Chute

Le trongon T4 de la Fure est trés court puisqu'il est localisé entre le barrage de Petite Chute et le seuil de
I'Usine. Sa qualité physique moyenne est celle qui est la plus faible, il est caractérisé par une tres faible
variabilité des écoulements (qualité trés mauvaise) di a son caractére rectiligne et sa régulation importante
par la présence du barrage et du seuil. Son attractivité et sa connectivité est moyenne, malgré une
connectivité longitudinale nulle. La présence de la ripisylve y est plus clairsemé que pour les trongons amont
et les berges sont plus hautes (0,8m en moyenne contre 0,4 sur T2).

e ot G

La Fure entre le barrage de Petite Chute et le seuil de I'Usine

Le trongon court-circuité de la Fure T5 entre le seuil de I'Usine et la restitution de la microcentrale est de
qualité moyenne. Il est marqué par un lit peu attractif et des écoulements assez homogenes et une faible
hauteur d’eau qui entraine une attractivité mauvaise, une connectivité moyenne et une hétérogénéité des
écoulements bonne. Les berges sont raides et la ripisylve est en partie déconnectée.
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La Fure entre le seuil de I'Usine et la restitution de la microcentrale

Le trongon court-circuité de la Fure T7 entre le seuil de Bas Rives et la restitution de la microcentrale est
caractérisé par une qualité physique moyenne. L'attractivité est le paramétre déclassant de ce troncon, elle
est classée mauvaise car le lit est homogeéne, la section est réguliére et peu de zones de frayéres et de
caches y ont été observés. La continuité longitudinale est nulle par la présence du seuil de Bas Rives et la
présence d'un second seuil en aval. Ce seuil entraine la présence d’'une retenue importante sur une partie du
trongon.

La Fure entre le seuil de Bas Rives et la microcentrale

Les 3 canaux d'amenés aux microcentrales (T2, T5' et T7’) présentent tous une qualité physique mauvaise
principalement di a I'homogénéité des écoulements mais aussi a leur faible attractivité et leur faible
continuité latérale (mur bétonné en rive) et longitudinale (dégrilleur aval).
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Le canal d’amenée de Bas Rives
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1.8.4.3 Obstacles a la libre circulation des poissons — continuité biologique
La continuité biologique sur la Fure a été étudiée a 2 échelles :

e sur le secteur détude entre le seuil de Grande Chute et la restitution de la microcentrale de Bas
Rives ;

e sur le linéaire en amont et en aval du secteur d'étude (secteur d'étude étendu).

Sur le secteur d’étude rapproché :

Dans l'objectif d'évaluer la continuité piscicole et sédimentaire de la Fure sur le secteur d’étude, au regard
des objectifs de préservation et restauration précédemment identifiés, les obstacles naturels et artificiels
(ouvrages en travers) présents sur le secteur d'étude ont été recensés au cours des investigations de
terrain.

La franchissabilité de ces obstacles a également été évaluée lors des investigations en date du 15/05/2014,
aux conditions hydrologiques moyennes du cours d'eau, légérement inférieure au module.

Les caractéristiques prises en compte pour définir la franchissabilité des obstacles sont :

¢ la hauteur de l'obstacle : pour la Truite fario et dans de bonnes conditions thermiques et
hydrologiques, la franchissabilité a été définie comme difficile dés que la hauteur dépasse 0.4 a 0.5
m de hauteur (différence entre les cotes de lame d’eau amont et aval de I'obstacle). Au-dela de 0.8
a 1 m, l'obstade est classé comme infranchissable ;

o la présence d'une fosse d’appel : la fosse dappel, présente en pied de l'obstacle, est un
parametre trés important qui conditionne souvent la franchissabilité d’un obstacle. La franchissabilité
est alors d’autant plus « facile » que la fosse est profonde et peu turbulente. Elle devient en
revanche impossible lorsqu’elle est inexistante ;

e la longueur du parement a franchir, les vitesses d’'écoulement et la lame d'eau : les
poissons ont tous des capacités de nage qui leurs sont propres et qui varient selon les vitesses
d’écoulement et la température de lI'eau. Ces trois paramétres (vitesse d'écoulement, lame d'eau,
temps d'effort) ont donc été pris en compte dans I'analyse de la franchissabilité ;

o le type de déversement (inclinaison ou non du parement) et la nature du revétement du
parement de I'obstacle ou de I'ouvrage (rugosité ou non) ;

o la présence de turbulences au pied du seuil qui pourraient masquer des voies de migration
préférentielles (sortie des turbines hydroélectriques par exemple) ;

o la présence de ruptures de pentes brutales dans le profil du parement (marche par
exemple) qui stoppent les efforts de nage.

1l est a noter que sur le linéaire d'étude aucun obstacle naturel n'a été identifié.

Une attention particuliere a également été apportée pour la migration d‘avalaison (sens amont — aval)
compte tenu de l'objectif de fonctionnement en dévalaison retenu sur I'ensemble des ouvrages de la Poype.

Les classes de franchissabilité de ces obstades ont été évaluées suivant les critéres décrits précédemment ;
de fagon simplifiee, leur classification a éte établie de fagon semblable aux criteres définis par TONEMA dans
le cadre du Référentiel des Obstacles a I'Ecoulement (ROE), rappelés au Tableau 27 suivant.
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TABLEAU 27 : CLASSE DE FRANCHISSABILITE DES OBSTACLES (ONEMA)

Classe Qualification Criteres de base

absence d obstacle ouvrage ruiné, effacé, sans impact
obstacle franchissable sans libre circulation est assurée i tout niveau de
difficulte apparente débit en période de mugration

obstacle franchissable mais
risque de retard ou sélectif
pour les plus petites tailles

ouvrage franchissable mais impact en débits ou
T° limitants ou sélectif selon taille des poissons

obstacle difficilement impact important en conditions moyennes

franchissable (débits habituels. température favorable...)
obstacle trés difficilement passage possible en situation exceptionnelle
R okt (hydraulicite mdusant un effacement ou confournenient.

maneuvre de vannes exceptionnelle...)

obstacle totalement

I . Obstacle total & 1a montaison en toute situation
nfranchissable

Sur le linéaire d'étude, 6 ouvrages en travers du lit ont été identifiés.

S1 - Seuil de Grande Chute S2 — Seuil en amont de la restitution de Grande Chute
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S3 — Barrage de Petite Chute

e

- A

S5 — Seuil de Bas Rives S6 — Seuil en amont de la restitution de Bas Rives

La localisation de ces ouvrages (point kilométrique depuis la passerelle en amont de Grande Chute), leur
type ainsi que leur classe de franchissabilité pour la montaison et la dévalaison pour la truite fario (TRF) et
les cyprinidés rhéophiles (CYP) sont répertoriés dans le Tableau 28 suivant.
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TABLEAU 28 : CLASSES DE FRANCHISSABILITE DES PRINCIPAUX OBSTACLES DU SECTEUR
D’ETUDE

Pk (km) Classes pour la

o Hauteur : Classe pour la
Obstacles Type Pk100=restitution montaison Sse pc
de Bas Rives chute (m) e dévalaison

Difficilement, fort

Seuil de Grande | Seuil de prise d'eau 97,17 0,9 4 5 risque

d’entrainement
dans le canal

Chute et de stabilisation

Franchissable mais
S2 Seuil de stabilisation 98,13 2,5 5 5 risque de
blessures

Difficilement, fort
risque
98,92 5 5 5 d’entrainement
dans le canal et
risque de blessures

Barrage de Barrage de prise
Petite Chute d'eau

Seuil de I'Usine

Difficilement, fort
risque
d’entrainement
dans le canal et
risque de
blessures

Seuil de prise d’'eau

et de stabilisation 99,05 3 5 5

Difficilement, fort
risque
99,39 2 5 5 d’entrainement
dans le canal et
risque de blessures

Seuil de Bas Seuil de prise d'eau
Rives et de stabilisation

Franchissable mais
S6 Seuil de stabilisation 99,74 3,5 5 5 risque de
blessures

*TRF : Truite Fario ; CYP : Cyprinidae

Franchissabilite : 0 — ouvrage ruiné, sans impacts
1 - libre circulation assurée en toute période de migration
2 — ouvrage franchissable mais impact pour certains débits ou températures
3 — impact importants en conditions hydrologiques moyennes
4 — franchissement possible en situation hydrologique exceptionnelle
5 — totalement infranchissable en toute situation

Concernant la montaison des espéces piscicoles, la totalité des seuils constituent des obstacles
infranchissables voire trés difficilement franchissables.

Ainsi, parmi les 6 seuils recensés sur le secteur d'étude lors des reconnaissances de terrain :
e 5 sont infranchissables (S2 a S6) ;

e 1 est tres difficilement franchissables pour la truite fario et infranchissables pour les cyprinidés (Seuil
de Grande Chute).

Concernant la dévalaison des espéces, 3 seuils et 1 barrage (Grande Chute, Petite Chute, Usine
et Bas Rives) présentent une dévalaison difficile et un risque de blessures (excepté pour
Grande Chute) en raison d’'une lame d’eau déversante mince et peu attractive, de la présence de canaux
et de la réception des poissons sur un radier béton.

Les deux autres seuils (S2 et S6) sont franchissables car il n'y a pas d’autres possibilités pour le
poisson (absence de canal) mais ils présentent un risque de blessures important pour la réception des
poissons sur un radier béton.
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FIGURE 27 : LOCALISATION DES OUVRAGES EN TRAVERS RECENSES SUR LE SECTEUR
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Sur le linéaire de la Fure en amont et en aval du secteur d’étude :

La Fure est ponctuée par la présence de nombreux ouvrages en raison du passé industriel important du
cours d’eau. On recense 59 ouvrages artificiels sur I'ensemble du linéaire de la Fure faisant partie du
Référentiel des Obstades a I'Ecoulement de 'ONEMA (source : ROE ONEMA) qui se répartissent de maniere
quasi-continue depuis I'exutoire du lac de Paladru a la confluence avec I'Isére.

de Grande C
T =

Barrage de

Petite Chute
oy 7

FIGURE 28 : EXTRAIT CARTE DES OBSTACLES INFRANCHISSABLES ARTIFICIELS DU

SECTEUR D’ETUDE (ROE ONEMA 201 3)
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1.8.5 Etat des peuplements piscicoles et benthiques

1.8.5.1 Peuplements piscicoles de la Fure

En termes d’état des peuplements piscicoles, le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique
et la Gestion des ressources piscicoles (P.D.P.G.) de I'Isére établi par la FDPPMA 38 en 2002, qui est un
document technique général de diagnostic de I'état des cours d'eau, mentionne les principaux constats d'état
des lieux piscicole de la Fure :

e Facteurs limitants : débits réservés, vidanges annuelles des retenues (aujourd’hui interrompues),
nombreux seuils infranchissables, pollutions domestiques et industrielles, étang en dérivation sur le
cours d’eau et chenalisation de lit.

o Impacts associés observés : diminution des capacités d'accueil et des surfaces de frayéres, entrave a
la remontée des géniteurs, mortalité chronique, colmatage des substrats, hausse de la thermie des
eaux, introduction de poissons de seconde catégorie.

L'état actuel des peuplements piscicole de la Fure sur le secteur d'étude sera présenté sur la base de la
synthése des données piscicoles réalisée dans le cadre de I'étude d'opportunité du projet de Contrat de
Rivieres Paladru/Fure-Morge-Olon porté par le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la Fure (SIBF)
(BURGEAP, 2011) complété par une péche électrique sur le secteur d’étude réalisée en 2014 par le bureau
d'études GEN TEREO.

Les études piscicoles de la Fure alors exploitées en 2011 dans cette synthése sont :

e CSP (1999) - La Fure du Lac de Paladru a sa confluence avec le ruisseau du Réaumont. Etat des
peuplements piscicoles — Qualité physique du milieu aquatique — Définition des priorités de
restauration de la circulation pour la Truite Fario ;

e CSP (2001) - La Fure de bas Rives a sa confluence avec la Morge — Diagnostic de I'état physique du
milieu aquatique - Propositions de réaménagement. Rapport de stage sous pilotage du CSP et du
SIBF.

Les derniers éléments de connaissance piscicoles présentés dans /Ftat des lieux des populations piscicoles
du bassin Paladru — Fure — Morge — Olon (SAGE Environnement, Novembre 2013), réalisé sous maitrise
d’ouvrage du SIBF seront également cités ainsi que les résultats de péches d’inventaire ONEMA de 2002.

Etat des peuplements piscicoles de la Fure (BURGEAP, 2011) :

Le diagnostic des peuplements piscicoles de la Fure et de ses affluents en amont de la confluence avec le
Réaumont, réalisé en 1999 par le Conseil Supérieur de la Péche (CSP, 1999), mentionne que la Fure et ses
affluents sont des cours d'eau de 1ére catégorie avec un peuplement piscicole potentiel de la Fure constitué
comme suit :

e espece en abondance optimale : Truite Fario (TRF) ;
e especes en abondance intermédiaire : Vairon (VAI), Loche franche (LOF), Epinoche (EPI);
e especes en abondance marginale : Chabot (CHA), Blageon (BLN), Chevaine (CHE).

A lI'amont du linéaire de la Fure et jusqu’au pont de la Fabrique au Guillermet, Iinfluence du lac se fait sentir
et I'on observe une diversité spécifique importante avec la présence de Salmonidés (Truite commune),
Percidés (Perche), d’Esocidés (Brochet) et de Cyprinidés (Goujon, Gardon, Carpe, Tanche, Bréme, Rotengle).
La présence et I'abondance de ces espéces sont directement liées au niveau du Lac de Paladru et a la
fréquence des déversements du lac au niveau du déversoir de sécurité. Une fois dans la Fure, la remontée
au lac n'est plus possible pour les poissons.

A l'aval des rejets Arjo Wiggins a Charavines, la situation est nettement plus mauvaise et le peuplement est
fréquemment réduit a la présence de la Truite Fario, mais a un niveau de production trés faible.
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Jusqu’a la confluence avec le Réaumont, le peuplement ne se restaure pas réellement et refléte une
situation générale d'altération de la qualité de I'eau, de mise en débit réservé parfois sévére et dans certains
cas de forte artificialisation et altération des habitats aquatiques. Les surfaces de frayéres sont réduites et
leur accés est également rendu difficile par la présence des nombreux ouvrages en travers du lit. En
conséquence de ces altérations, la Truite fario présente un déficit de reproduction naturelle avec une
mauvaise survie des ceufs déposés par les géniteurs.

En résumé, du Lac de Paladru a la confluence avec le Réaumont, la Fure s'inscrit dans un_ contexte
salmonicole perturbé avec un niveau de production globalement trés inférieur a ses potentialités.

Etat des lieux piscicole de la Fure sur le secteur de Rives (SAGE Environnement 2013) :

A proximité du site d’étude, deux stations ont été inventoriées dans le cadre de I'étude piscicole de 1999 :
une premiére en aval du lieu dit le Rivier, sur la commune d’Apprieu en amont de notre secteur d’étude et
une seconde sur la Fure en aval du seuil de I'Usine, sur le trongon court-circuité de la centrale de l'usine.

L'étude met en évidence que les deux stations abritent des densités et biomasse de truite fario non
conformes au peuplement théorique de la Fure. Les autres espéces de biocénotype du référentiel sont
absentes ou sous représentées. Seule la station de la centrale de l'usine voit sa diversité spécifique s'élargir,
sous limpulsion d'especes issues d'étangs situés a l'amont de ce trongon. Cette diversité était limitée a
I'époque par un débit au 1/40°™ du module.

Les résultats de péches (péche ONEMA 1999) comparés au peuplement théorique attendu sont illustrés en
Figure 29 et Figure 30.

Comparaison au peuplement théorique sur la Fure en 1999
en aval de la prise d'eau de Gréze
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FIGURE 29: COMPARAISON RESULTATS DE PECHES D’INVENTAIRE AU PEUPLEMENT
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Comparaison au peuplement théorique sur la Fure en 1999
dans le TCC centrale de l'usine

8.8 -

BOU PER  GAR TAN
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d'abondance
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B Cote d'abondance retenue ONEMA 1999 O Référence (B5+) ‘

FIGURE 30: COMPARAISON DES RESULTATS DE PECHES D’INVENTAIRE AU PEUPLEMENT
THIéCIRILTJI_IE — SECTEUR DE LA CENTRALE DE L’USINE (SAGE ENVIRONNEMENT 201 3)

La Fure sur ce secteur amont, les peuplements ne sont pas en adéquation avec la référence attendue ce qui
atteste d'un ou plusieurs facteurs limitants qui les contraignent fortement. L’habitat artificialisé
constitue le principal point défavorable sur lequel il faudrait agir.

Complément de |'état des peuplements piscicoles de la Fure (GEN TEREQ, 2014) :

Afin de compléter I'état des peuplements piscicoles sur notre secteur d'étude et de disposer d’un inventaire
récent, une péche électrique d'inventaire piscicole a été réalisée sur le site d'étude, sur I'ancienne station
réalisée par 'ONEMA en 1999 en aval du seuil de I'Usine, dans le trongon court-circuité de la Fure. Les
résultats de cette péche ont été comparés aux résultats de 'ONEMA en 1999 et au peuplement théorique de
la Fure a ce point.

Suite a une visite de terrain lors de la péche électrique réalisée le 8 octobre 2014, GEN TEREO a établi que
le niveau typologique retenu par 'ONEMA en 1999 apparait surévalué. Le peuplement a alors été recalculé
selon la méthode proposée par VERNEAUX. 1l en résulte un nouveau niveau typologique théorique de la Fure
a ce point de B4+ (cf. Figure 31), au lieu du niveau B5+ proposé par 'ONEMA en 1999.
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FIGURE 31 : COMPARAISON DES RESULTATS DE PECHES D’INVENTAIRE DE 1999 ET
2014 AU PEUPLEMENT THéDRIQLIE B4+ - SECTEUR DE LA CENTRALE DE L’USINE (GEN
TEREO, 2014)

Les résultats de la péche électrique de 2014 montrent que le peuplement est en meilleur état qu’en 1999
mais qu'ill reste altéré puisque :

e Quatre des sept espéces attendues par le référentiel théorique ont été observées (chabot, truite
commune, chevesne et goujon). Les apparitions du chabot et du goujon dans le peuplement
piscicole montrent une nette amélioration de la situation ;

¢ Une espéce non attendue (le gardon) a également été observée. Néanmoins, cette présence n'a pas
été prise en compte pour la définition de I'état car seul un individu a été observé. Aucune population
ne semble donc se développer et cet individu provient certainement de l'influence d’un étang ;

e La somme des abondances reste trés inférieure (-68% en 2014 contre -72% en 1999) a celle
attendue par le référentiel typologique. L'absence de 3 des 4 especes centrales (vairon, loche et
épinoche) et les faibles abondances observées pour les autres especes expliquent cet écart.

Selon les espéeces, les populations de poissons sont plus ou moins bien portantes. Les populations de chabot
et de truite commune sont globalement bien structurées avec une forte proportion d'alevins (preuve de
recrutement actif). Le coefficient de condition des truites communes montre des individus en bonne santé et
disposant d'un milieu favorable a leur bon développement.

Au contraire, les populations de goujon et de chevesne sont composées uniquement d‘individus adultes ou
juvéniles (ponte de I'année derniere). Les alevins sont absents. Le milieu semble donc moins favorable a la
reproduction de ces deux espéces.

Entre les peuplements piscicoles de 1999 et 2014, les faits marquants sont :

e L'apparition du chabot et du goujon dans des abondances proches ou au niveau de celles
attendues ;

e La disparition de I'épinoche. Cette espéce était déja faiblement présente en 1999 (classe
d’abondance de 1). Elle est généralement inféodée aux herbiers aquatiques qui sont absents dans la
Fure sur le trongon étudié ;

e La quasi disparition des espéces non attendues (seul un individu de gardon a été observé en
2014) ;
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e Une diminution de la densité en truite commune (101,6 ind./1000 m2 en 2014 contre 140 en
1999) ainsi que de la biomasse (51,9 kg/ha en 2014 contre 115,1 en 1999). Ce phénomeéne traduit
un peuplement moins dense en 2014 et surtout composé de poissons de taille plus faible.

En résumé, le peuplement piscicole du trongon court-circuité de I'usine reste toujours dans une
situation trés éloignée de I'optimum. Les principales raisons de ce déclassement est I'influence
du débit réservé au 1/20° du module et la mauvaise qualité de I'eau. L'importante densités
d'infranchissables sur le cours d’eau ne favorise pas non plus les échanges inter-populations et
peut expliquer I'absence de certaines espéeces (probleme de recolonisation depuis I'aval).

Depuis le début du 20° siede, la qualité de I'eau a pu étre améliorée, ce qui explique en partie I'amélioration
du peuplement piscicole.

Depuis avril 2014, le débit réservé a été augmenté en passant au 1/10° du module, ce qui devrait permettre
une augmentation du peuplement piscicole.

1.8.5.2 Zones de frayéres potentielles du secteur d'étude

Les potentialités d’accueil et de reproduction piscicole de la Fure sur le secteur d'étude sillustrent
notamment par de nombreuses zones de frayéres potentielles inventoriées lors des reconnaissances de
terrain du 15/05/2014. Les principales frayéres de Truite fario recensées, espéece cible prioritaire, suivant
une granulométrie favorable de type graviers — cailloux fins (dia. 20-80mm) sont illustrées ci-dessous.

Au total, 18 zones de frayéres potentielles de Truite Fario ont été identifiées sur le linéaire d'étude : 2 en
amont de la retenue Grande Chute, 15 dans le trongon court-circuité de la Fure entre Grande Chute et la
restitution de la microcentrale et 2 en aval du seuil de Bas Rives dans le trongon court-circuité de la Fure.

Frayeére potentielle (aval immédiat $1) — plat lentique Frayere potentielle (amont S2) — radier
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L'article L. 432-3 du code de I'environnement réprime la destruction des zones de frayéres et des zones de
croissances et d'alimentation de la faune piscicole lorsque I'acte de destruction s’exerce en dehors de toute
autorisation ou déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou en dehors des travaux d’urgence.

Un arrété préfectoral du 8 aolit 2012 valant inventaire des cours d’eau a frayéres sur le département de
I'Tsére a été communiqué par les services d’Etat ; cet inventaire mentionne sur l'intégralité du linéaire de la
Fure la présence de frayéres d’enjeu majeur (note = 4), soit des frayéres des espéces bénéficiant d'une
protection (autres que la Truite Fario) ; ou des cours d'eau ou partie de cours d'eau a frayéres a Truite Fario
inventoriés en réservoir biologique pour la Truite Fario, ainsi que ceux qui présentent une fonctionnalité de
reproduction indispensable pour le contexte piscicole de la Truite Fario quelle que soit la densité de lI'espéce.

1.8.5.3 Macro-invertébrés benthiques

Sur les stations de suivi de I'’Agence de I'Eau, la Fure présente, en 2012, une qualité biologique trés bonne
de ses peuplements de macro-invertébrés (indice IBGN) sur la station située au niveau de Bas Rives, avant
la confluence avec le ruisseau du Réaumont (Fure 1300/06830044).

Cette station est localisée sur la Figure 21 des stations de suivi de la qualité des eaux superficielles (étude
bilan qualité SIBF 2013).

L'étude bilan de la qualité des eaux de la Fure de 2013 (Gay environnement) mentionne, sur la base des
indices IBGN corrigés, une qualité moyenne en aval de la STEP de la Tour du lac (Fure 0600/06830037) qui
s'améliore jusqu'a Rives.

La qualité définie par des IBD est tout d‘abord trés bonne en aval du lac puis devient moyenne sur les autres
stations.

FURE0O300 | FUREO600 | FURE1300
o a == a = =)
- 20,0 | o5 | 150 15,9
Notes indicielles 14 188 12 3&&3# 17 BN
Richesse taxinomique 21 18 23 20 34 1
IBGN corrigé 1= 10 16
n° du GFI B 6 8
Densité 6548 12708 9573
Diversité 2,22 1,82 3,05
Equitabilité 0,53 0,42 0,62

| Etat | «Trésbon» | «Bon» | «Moyen» | «Médiocre »

TABLEAU 29 : QUALITE DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES DE LA FURE AMONT — EXTRAIT
ETUDE BILAN QUALITE 2013 (SIBF)

Les peuplements en place sont légérement discordants, le peuplement benthique montre un milieu
relativement préservé et la communauté diatomique suggére un enrichissement, au moins passager, du
milieu.

1.8.5.4 Analyse astacicole

Aucun élément attestant la présence de peuplements d’Ecrevisses a pattes blanches (Austropotamobius
pallipes) dans le lit de la Fure n'a, a ce jour, été recensé sur le secteur d’étude.
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1.8.6  Milieux naturels inventoriés ou protégés

Aucun zonage réglementaire n'est situé a proximité directe du secteur des seuils et barrage de la Poype
comme l‘atteste la figure suivante (Figure 33).

On notera par ailleurs qu’un inventaire des zones humides du département isérois a été réalisé par le
conservatoire d'espaces naturels de I'Tsére grace aux soutiens de I'Agence de I'eau RMC, du Conseil général
de I'Tsére et du Conseil régional Rhéne-Alpes. La cartographie de ces zones humides au droit du secteur
d’étude issue de l'interface CARMEN (Serveur cartographique du ministére de I'écologie) de la DREAL est
présentée sur la Figure 33. Une zone humide alluviale (38FP0011) est interceptée sur le secteur d'étude. Elle
s'étend dans le fond de vallée sur I'ensemble du linéaire d'étude. Cependant, la surface de zone humide la
plus importante sur notre secteur d’étude est présente de Grande Chute jusqu'en amont du barrage de
Petite Chute.
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1.8.7 Sensibilités faune — flore

Dans le cadre de I'étude pour I'élaboration et la mise en ceuvre d’'un nouveau réglement de gestion des
débits de la Fure et du niveau du Lac de Paladru réalisée par BURGEAP en 2009, les milieux naturels en
relation avec la Fure et ses affluents ont été cartographiés pour les fonds de vallées lors du parcours
pédestre de I'ensemble du linéaire du cours d’eau et aprés analyse des orthophotoplans.

Les grands types de milieux suivants ont ainsi été cartographiés :
¢ Zone humide ou marécageuse (roseliéres, saulaies, caricaies, etc.) ;
o Forét alluviale ;
e Forét de bois dur ;
e  Prairie humide ;
e Prairie séche paturée ;
e Plans d’eau et étangs ;
e Les cours d'eau ;
¢ Les milieux non naturels.

La cartographie de ces milieux a proximité du secteur de la Poype est présentée sur la . La cartographie
inclut également les cordons de ripisylve lorsque ceux-ci étaient trop étroits pour étre inclus dans les zones
boisées.

Les principaux milieux naturels et habitats propices a la vie terrestre qui ont été recensés dans le secteur
d’étude sont les suivants : plan d'eau et étang, zone humide, forét de bois dur, forét alluviale, prairie de
paturage et prairie humide.

La partie amont du secteur d’étude fait partie de la forét communale de Rives (cf. Figure 34).

D’apres les données de l'association GENTIANA, sur la commune de Renage, 20 taxons floristiques ont été
observés. Sur ces 20 taxons, un fait 'objet d’'une protection frangaise de niveau régional (Reg) : I'ail caréné.

La destruction, la coupe, la mutilation, I'arrachage, la cueillette ou I'enlévement, le colportage, I'utilisation, la
mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages de I'espéce ci-avant énumérée
sont interdits. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement
cultivées.

Aucune donnée relative a la présence d'espéces faunistiques rares ou protégées n‘a été trouvée sur le
secteur d'étude.
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FIGURE 34 : LOCALISATION DE LA FORET COMMUNALE DE RIVES
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D’apres I'étude du bureau TEREO (jointe en annexe), le site est principalement caractérisé par la présence
du cours d'eau et le caractére humide de ses abords qui le rendent globalement intéressant. Les habitats
humides offrent notamment un lieu de refuge et de nourriture aux especes animales et peuvent abriter des
espéces floristiques peu communes.

Dans son ensemble le site présente peu de sensibilités fortes, et le projet n‘aura qu'un impact nul a
négligeable. Quelques enjeux de conservation ressortent toutefois. Ces enjeux seront évités dans le cadre du
projet.

Les zones humides sur la partie amont du projet, constituées par les retenues des ouvrages, seront
conservées.

Le projet de conduite forcée, nécessitant des actions de défrichement et déboisement, engendrera la
destruction d’habitats de reproduction et de repos des espéces protégées connues ainsi que d'oiseaux et de
mammiféres protégés. La période de travaux sera donc adaptée pour limiter les impacts et interviendra donc
entre fin ao(lt et fin octobre.

1.9 Risques naturels

La commune de Rives dispose d'un zonage réglementaire risques naturels et risques technologiques.

Risque d'inondation

La commune de Rives est soumise a un aléa inondation de la Fure pouvant engendrer des risques pour les
enjeux environnants. En 2013, BURGEAP a cartographié cet aléa dans le cadre de I'étude de Cartographie
des aléas dans le cadre des territoires a risques d’inondation pour des crues de la Fure de faible, moyenne et
forte probabilités, de périodes de retour respectives de 30, 200 et 1000 ans, et pour des scénarios prenant
ou non en compte le risque d’embacle.

Les hypothéses d'obstruction d’'ouvrage ont fait I'objet d’une analyse ouvrage par ouvrage et ont été
cumulées pour tous les ouvrages pour la modélisation hydraulique. L'obstruction cumulée et simultanée de
I'ensemble des ouvrages est donc théorique et les aléas cartographiés pour la prise en compte du risque
d’embacles correspondent a une situation extréme et majorante ou l'intégralité des ouvrages jugés sensibles
aux embacles présente une obstruction. Dans la réalité, il est plus vraisemblable qu'un ouvrage piége les
flottants lors d'une crue et préserve ainsi les ouvrages présents en aval.

Les cartes d'aléas établies en 2013 sont présentées ci-apres.

Risque de mouvements de terrain

La commune de Rives est affectée par des risques liés aux mouvements de terrain de type « Glissement de
terrain » affectant principalement le lit majeur de la Fure.

Selon le plan d’ensemble du plan local d’urbanisme (PLU), I'ensemble du secteur d'étude est localisé dans
une zone inconstructible, sauf exceptions (zone Ne et Nh), au titre des risques naturels. La demande
d’exception sera réalisée par le maitre d'ouvrage auprées des services de la mairie.

Risque sismique

Conformément au zonage sismique frangais en vigueur depuis le 22 octobre 2010 (articles R563-1 et R563-8
du Code de I'environnement et décrets n°2010-1254 et n°2010-1255), la commune de Rives est située en
zone 3 de sismicité modérée sur une répartition nationale de 5 zones de sismicité croissante fonction de la
probabilité d'occurrence des séismes. Ce zonage impose des regles de construction parasismique applicables
aux nouveaux batiments, et aux batiments anciens dans des conditions particuliéres.
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1.10 Risques technologiques

La commune de Rives posséde un zonage des risques naturels et risques technologiques. Le risque
technologique identifié selon l'article R123-11 b) du code de l'urbanisme porte sur les canalisations de
transports de matiéres dangereuses. Notre secteur d’étude traverse une zone potentielle d'influence des
conduites pipelines, des conduites de gaz et des canalisations de transugil éthyléne en cas d'accident/de
rupture pour I'une d'elles.

1.11 Enjeux socio-économiques

1.11.1 Emprises fonciéres des ouvrages

Les extraits de plans cadastraux du secteur (cf. Figure 42 et Figure 43) illustrent le bornage et les droits de
propriété suivants des parcelles attenantes au barrage, aux seuils, au canal d'amenée et aux microcentrales

Ouvrage Commune Feuille Parcelle

Seuil de Grande Chute Riyes AL 15
Réaumont A 36

Canal d'amenée de Grande | Rives AE-AK 578, 579, 175
Chute
Microcentrale de Grande Chute | Rives AK 171
Barrage de Petite Chute Rives AK 163, 164, 315, 558
Microcentrale de Petite Chute | Rives AK 164
Seuil de I'usine Rives AK 149, 148
Canal d'amenée de I'usine Rives AK 147
Microcentrale de l'usine Rives AK 145
Seuil de Bas Rives Rives AK 48, 408, 412
Canal d'amenée de Bas Rives Rives AK 510
Microcentrale de Bas Rives Rives AK 93

La Fure est un cours d’eau non domanial ; il bénéficie a ce titre du régime du droit privé et les propriétaires
riverains sont propriétaires jusquau milieu du lit. Le droit de propriété des riverains se dédline de la fagon
suivante : répartition du lit, droit de disposition (d‘extraction), droit d'indemnisation (relatif a un dommage, a
la navigation, a la servitude de passage des eaux), droit de se clore, droit de propriété par accession
(alluvions, etc.), droit d’'usages (voir ci-apres). Leurs droits sont assujettis a des devoirs exposés ci-apres.

Concernant un cours d’eau non domanial, les articles L215-14 et suivants du Code de I'Environnement
précisent que le propriétaire riverain, en contrepartie de ses droits, est tenu d'entretenir le cours d'eau, afin
de maintenir I'’écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et
la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystémes aquatiques.

De méme, l'art. L432-1 du Code de I'Environnement précise que le titulaire du droit de péche est tenu de
participer a la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.

Les ouvrages de dérivation des eaux (les canaux) tels que le canal d'amenée de Grande Chute sont des
propriétés privées.
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FIGURE 44 : EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL DU SECTEUR DE LA MICRO-CENTRALE DE BAS
RIVES

1.11.2 Plan local d'urbanisme

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Rives a été mis en place le 27 décembre 2013. Les
terrains riverains des seuils et barrage de la Poype présentent d'amont en aval les zonages suivants :

e Zone Ncopr: zone naturelle constituant un corridor écologique contenu dans le périmétre de
protection rapproché du captage d’eau potable de la commune de Rives (amont du seuil de Grande
Chute) ;

e Zone Ne: zone naturelle ou sont autorisées les constructions et installations nécessaires a des
équipements collectifs ou a des services publics notamment de production d’électricité sous
conditions (micro-centrale de Grande Chute et de Bas Rives) ;

e Zone Nco : zone naturelle constituant un corridor écologique (barrage de Petite Chute, seuil de
l'usine et seuil de Bas Rives) ;

e Zone Nh : zone naturelle de taille et de capacité d'accueil limitées ou des habitations non liées a
I'activité professionnelle agricole sont autorisées (micro-centrale de Petite Chute et de l'usine).
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FIGURE 45 : EXTRAIT DU PLU DE LA COMMUNE DE RIVES — SECTEUR DE GRANDE CHUTE

(2013)
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FIGURE 46 : EXTRAIT DU PLU DE LA COMMUNE DE RIVES — SECTEUR DE GRANDE CHUTE
ET DE PETITE GHUTE (201 3)
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FIGURE 47 : EXTRAIT DU PLU DE LA COMMUNE DE RIVES — SECTEUR DE PETITE CHUTE,
DE L’USINE ET DE BAas RIVEsS (201 3)
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Zones urbaines

ZONE UA
ZONE UB
ZONE UCa
ZONE UCh
ZONE UD
ZONE UHa
ZONE UHb
ZONE Ul

ZONE UJ
ZONE UM

Zones a urbaniser

ZONE AUb1
et AUcb1

ZONE AUb2
ZONE AUl
ZONE AUj

ZONE AU

Zones agricoles

ZONE A
ZONE Ah

ZONE Ag

ZONE Ap

ZONE N
ZONE Nco
ZONE Nh

ZONE Ne

ZONE Nf

Sltuation au regard de I'assalnissement :

Indiciées "i" = secteurs d'assainissement non collectif
Sans indice = secteurs desservis par l'assainissement

collectif

Attentlon ! le zonage assaln/ssement de la commune na concama que les zonas U, AU, Ah, Nh at

Ne du PLU

Espace urbaln mixie du centre bourg

Zane mixte dextenslon du centre bourg

Zone d'habitat pavilonnaire en extension du centre-bourg située dans
I'espace préférentlel de développemant

Zone d'habltat pav||onnalre en extenslon du centre-bourg sltude en dehors
de l'espace préférentlel de développement

Zone d'habitat 4 dominante pavillennaire
(coteaux et extenslons des hameaux anclens)

Quartlers anclens sltués dans |'espace préférentle| de développement

Quartlers anclens sltués en dehors de lespace préférentlel de
développement

Zone & vocallon d'aclivités économligques
Zone a vocaltlon d'actvités éconemlgues de Blévre Dauphine

Zone mixte activités exlstantes / habltat futur sltuée dans le quartier
de |a gare

Zane d'urbanlsaton future dom|nante hatltat
consiructlble & court terme

Zaone d'urbanisatien future dorminante habltat qul sera
constructible lorsque les réseaux auront une capacité suffisante

Zone d'urbanisatien future activiiés

Zone d'urbanlsatlon fulure Blévre Dauphline loglstique

Zone d'urbanlsation fulure & long terme

Zaone agrlcole

Zone agrlcole de tallle et de capacité d'accuell lImitées dans laguelle ||
exlste aujourd'hu| des constructions destindes & I'habltat non |lées &
I'activité agricole et dans laguelle la réhabllitatlon dans e volume existant
et une légére extenslon sont autorlsées,

Zone agricole de lalle et de capacié d'accuell imitées accuelliant les
canstructlons nécessalres & [alre d'accuell des gens du voyage sltuée le
long de la Rd 1085 au Sud de la commune,

Zone agricole des Ibil
ou environnementalas

Zone naturelle

Zona naturelle constituant un corridor écologlque

Zona naturele de tallle et de capaclté d'accuel| Imitées

ol des habltations non |1ées & 'activité professionnelle agricole

sont autorisées

Zone nature| e ol sont 1 les lons et Installatl

nécessalres & des dquipemants collectfs ou & des services publics
de pi d'électricité sous Il

Zone naturelle de jardins famiaux
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Autres Informations

* Batiments agricoles soumis a des dispositions
|égislatives ou réglementaires
. Constructions nouvelles non cadastrées
At |

Périmétres d'Orientations d'Aménagement
et de Programmatlon (OAP}

Linéaires de diversité commerciale

Ligne d'implantation en ordre continu
Ligne d'implantation en ordre discontinu

| PR |

Acceés automoblile interdit

Périmeétre d'intensification urbaine : COS et hauteurs
minimum + régles de stationnement spécifiques

Secteurs autorisant I'exploitation des richesses du sol et du
sous-sol (R 123-11 c) du CU)

Zones humides

Secteurs ol 25% du progr del sera
affecté a du logement soclal (L 123-1- .5 16° du cu)
Catégories de logements : PLAI et PLUS

anssy

R

Secteurs ou 25% du prog de | ts sera
affecté a du logement soclal (L 123-1-5 16° du CU)
Catégories de log ts : PLAI et PLUS

messoy
Secteurs Identiflés au titre de I'article R 123-11 b) du
Code de I'Urbanlsme : Rlsques naturels
// Zone Inconstructible (sauf exceptions) au titre des risques
M naturels
3| Zone constructible (avec conditions spéciales) au titre
/| des risques naturels

IPour le détail du zonage réglementaire des risques, se reporter aux document graphique, 4-2-5"
Zaonage réglementalre et Risques Nature|s” pour |es secteurs urban|sés et |eurs abords et & la
Ipiéce n"6-1 du dossier de PLU “Document informatif : carte d'aléas” pour les autres secteurs.

Secteurs Ildentlflés au titre de I'article R 123-11 b)
du Code de I'Urbanisme : Périmétres de captages

Zone "pi": périmétre de protection immédiat

Zone "pr": périmétre de protection rapproché

Zone "pe": périmétre de protection éloigné
Patrimolne batl a protéger (L 123-1-5 7° du CU)

1 - murs en pierre ; 2 - cldtures - grilles - portes - portails - porches ; 3 - fagades -
‘ frontons ; 4 - ba de ferme - grang plsé ; 5 I
et dépend o de maltre - manairs - chAheaux 7 - bétiments
|s (usines, atellers) ; 8-
1 9 - patrimoine |ié & 'eau : lavoirs,roue 4 aubes

Pour |e détall de I'snsemb\e des protections arm\tech:mlss se mpﬂrtar au document
graphique n°4-2-3 - "Pi archi et

Eléments du paysage a protéger (L123-1-5 7° du CU)
Masses boisées

m——  Hales existantes

‘ Arbres isolés ou groupés

EBC (Esp Bolsés CI és, L 130-1 du CU)

Espaces Boisés, masses boisées,....

'+ Hales a créer

Pour |e détal| de 'ansemble des protections payaagérsa se repuﬂer au document
°4-.

-3 -

existants ou & créer

graphigue n'
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1.11.3 Servitudes d'utilité publique

L'ensemble des installations hydroélectriques de la POYPE intercepte deux servitudes d'utilité publique de la
commune de Rives (Source: Plan des Servitudes d'utilité publique de la commune de Rives du
27/12/2013) :

e Pour le maillage piéton du secteur de Bas Rives, en rive droite de la Fure (largeur de 3m) ;
o Pour les compléments au maillage piéton existant le long des berges de la Fure, en rive droite.
Les servitudes d'utilités publiques sont localisées en orange sur la Figure 47.

Le maitre d'ouvrage prendra contact avec la mairie pour vérifier la compatibilité de son projet avec ces
servitudes.

1.11.4 Contraintes archéologiques — sites inscrits

On peut noter qu’aucun site inscrit ne se situe a proximité des sites des ouvrages de la Poype.

1.11.5 Données socio-économiques

La commune de Rives (Code INSEE : 38337) comptabilise 6138 habitants en 2011, avec une variation
positive de 0,7% entre 1999 et 2010. Le nombre de logements est évalué en 2009 a 2747 dont seulement
0,9% sont des logements secondaires. En considérant les entreprises comptabilisées, I'activité économique
se réparti entre I'agriculture (3,4%), l'industrie (9,0%), la construction (10,2%), le commerce, le transport et
les services (59,6%) et les administrations, I'enseignement et la santé et I'action sociale (17,8%).

1.11.6 Infrastructures et réseaux

Axes routiers :

L'axe routier principal du secteur d'étude est la route communale qui longe la Fure dans la partie aval du
secteur d'étude (seuil de I'usine) a environ 50 m du lit du cours d’eau le long du versant en rive droite et rive
gauche. La route départementale D32 longe la Fure a partir de la restitution de Bas Rives jusqua la
confluence avec le ruisseau du Réaumont.

Réseaux d'eaux usées et d’eau pluviale :

Les STEP (station d'épuration) du bassin de la Fure ont globalement été mises en service a partir des années
1980. Un grand chantier d'assainissement a été entrepris sur le territoire du bassin de la Fure a la fin des
années 1990 dans le cadre du Contrat de Bassin Paladru-Fure. Un collecteur intercommunal a été mis en
place sur I'ensemble du territoire du bassin de la Fure. Suite a la création de la STEP de Tullins, certaines
STEP ont été court-circuitées (STEP de Tullins, de Rives et de Renage).

Les eaux usées de la commune de Rives sont collectées via un réseau d'assainissement (collecteur @ 400
mm) implanté tout le long de la Fure sur notre secteur d’étude. Depuis le seuil de Grande Chute jusqu’au
pont en aval du barrage de Petite Chute, le collecteur est situé en rive gauche de la Fure. Il traverse la Fure
au niveau du pont au lieu-dit la POYPE et longe un chemin en rive droite de la Fure jusqu'en amont du seuil
de Bas Rives. La, il traverse la Fure pour passer en rive gauche puis il traverse le trongon court-circuité de la
Fure en aval immédiat du seuil de Bas Rives pour longer en rive droite le trongon court-circuité jusqu'a la
microcentrale de Bas Rives. Le réseau traverse au-dessus de la restitution de Bas Rives pour continuer le
long de la Fure en rive droite. Ce réseau se rejette dans une STEP du SIBF.

Le schéma directeur du réseau d'eau pluviale de la commune de Rives montre qu'il y a 3 rejets d'eaux
pluviales qui sont réalisés sur la Fure en rive droite. Le premier rejet est effectué a I'aide d’une conduite qui
passe au-dessus du canal d’'amenée de Grande Chute et rejette les eaux au niveau de I'exutoire de I'étang
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de la Crésonniéere. Le second rejet est réalisé en aval du seuil de Bas Rives, dans la retenue du seuil. La
conduite de 600 mm de diameétre passe sous le canal d'amené de Bas Rives. Le dernier rejet est réalisé en
aval de la microcentrale de Bas Rives, en amont de la confluence avec le Réaumont (cf. Figure 48).

/R -

e < - 2
Réseau d’eau pluviale

v 1 s

Réseau d'eaux usées |
N "y

W e

~ . o y . A

. ¥ - ——
FIGURE 48 : RESEAU D’EAU PLUVIALE ET RESEAU D’EAUX USEES DE LA COMMUNE DE
RIVES

Autres réseaux :

Les extraits de plans de récolement des réseaux le long du site d'étude indiquent le long de cette route la
présence des réseaux suivants au niveau du lieu-dit la POYPE (pont aval de Petite Chute) :

e un réseau électrique aérien ERDF ;
e une conduite d’eau potable, de diamétre 150 mm.

Au niveau de l'usine, seul un réseau électrique enterré d’ERDF est présent, le long de la route entre la Poype
et I'Usine qui traverse la Fure en aval de la restitution de I'Usine en direction de Rives.

Captage d’eau potable

Un des captages d’eau potable de la commune de Rives est situé dans la zone humide en rive droite du seuil
de Grande Chute, un peu en amont du secteur d'étude : le captage du Pont du Beeuf. Ce captage préléeve
1600 m*/j sur 20h. Le seuil de Grande Chute est situé dans le périmétre de protection rapproché du captage.
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1.11.7 Usages de l'eau

Hormis I'exploitation hydroélectrique des centrales de la Poype, les principaux usages de I'eau observables
sur la Fure a proximité du secteur d'étude sont :

o l'exploitation hydroélectrique de nombreuses microcentrales sur la Fure en amont et en aval du
projet au sein desquelles on peut notamment citer la centrale du Rivier (amont du projet) et la
centrale des Forges (aval du projet) ;

e les captages d'eau potable dont le plus proche est celui du pont du Boeuf qui se situe sur la
commune de Rives en rive droite de la Fure en amont du seuil de Grande Chute ;

¢ la péche de loisir gérée par I’'AAPPMA « la Gaule de la Vallée de la Fure » sur le linéaire du Ruisseau
de Bavonne au Barrage d'Hurtiéres a Fures ;

e la promenade le long de la Fure méme si elle reste limitée du fait de I'absence de continuité des
sentiers.

1.12 Qualité de I'air

D'aprées les données de I'Observatoire Air Rhéne-Alpes, la qualité de I'air a Rives (station de mesure la plus
proche située a Voiron) peut étre considérée comme bonne vis-a-vis des paramétres dioxyde d‘azote,
monoxyde d‘azote et particules en suspension dans I'air PM10 ; seul I'ozone est susceptible d’enregistrer des
dépassements du seuil d'informations et de recommandations sanitaires et comportementales établi (180

Hg/m?).
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1.13 Documents de référence

1.13.1 Directive Cadre européenne sur I'Eau (DCE)

La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil de I'Union Européenne du 23 octobre 2000
établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau.

La Directive Cadre sur I'Eau donne la priorité a la protection de I'environnement. Elle vise a ce que les eaux
superficielles et souterraines atteignent un bon état général dans un délai de 15 ans, soit en 2015. Une
certaine souplesse est cependant prévue et un report d’échéance reste possible.

Ces objectifs seront atteints en réduisant ou en interdisant le rejet de certaines substances (principalement
des métaux lourds, ou des substances chimiques de type hydrocarbures).

L'autorité compétente pour I'application des Directives est le Préfet coordinateur de bassin. Les instances de
bassin conservent leurs responsabilités opérationnelles (programmes pluriannuels d’intervention des agences
de l'eau) et leurs responsabilités planificatrices (élaboration des SDAGE). Le SDAGE devient le plan de
gestion prévu par la Directive. Elaboré et adopté par le comité de bassin, il continue d'étre approuvé par le
préfet coordinateur de bassin. L'élaboration et I'adoption du programme de mesures, essentiellement de
nature réglementaire dépendent soit du niveau national soit du préfet de bassin.

La Directive comporte 4 orientations majeures :
> l'objectif de « bon état écologique des masses d'eau »,
> la systématique de I'approche et de la gestion par bassin hydrographique (district hydrographique),
> l'unicité de la ressource en eau : eaux de surface et eaux souterraines,
> la prise en compte du recouvrement des colits : « faire payer I'eau a son prix ».

La DCE confirme et renforce les principes de la gestion de I'eau en France : gestion par bassin versant,
gestion équilibrée de la ressource en eau et participation des acteurs. Elle va plus loin en introduisant trois
notions majeures :

> la fixation d'objectifs de résultats environnementaux,
> la prise en compte des considérations socio-économiques,

> la participation du public.

1.13.1.1 La Directive Cadre sur les Inondations (DCI)

Adoptée en octobre 2007 par le Conseil et le parlement européen, la nouvelle directive relative a la gestion
des inondations (Directive 2007/60/CE) en Europe est entrée en vigueur le 26 novembre 2007. Cette
Directive a été transposée en droit frangais par l'artide 221 de la LENE (loi portant engagement national
pour l'environnement) du 12 juillet 2010 et par le décret n°2011-227 du 2 mars 2011, qui modifient le code
de l'environnement. Elle concerne tous les types d'inondations, dont celles issues de crues torrentielles.
Cette réglementation a pour finalité de réduire les risques d'inondation et leurs conséquences négatives dans
I'Union européenne en imposant aux Etats membres de privilégier une approche de planification a long
terme suivant une mise en ceuvre organisée en trois étapes :

e Recensement des bassins hydrographiques et zones cotiéres a risque : évaluations
préliminaires portant sur la topographie de la zone, I'hydrologie, l'occupation des sols, les
inondations passées, les axes d'évacuation des eaux, les infrastructures artificielles, les zones
habitées, etc. (échéance de réalisation au plus tard le 22 décembre 2011) ;

o Etablir des cartes liées a la probabilité d'inondation (faible, moyenne ou forte) sur
chaque zone identifiée : avec indications des niveaux que pourraient atteindre l'eau, les débits
des crues, vitesses courant, occurrence épisode, activités économiques vulnérables, les installations
susceptibles de provoquer une pollution accidentelle, le nombre d'habitants qui pourraient étre
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concernés et les dégats éventuels que pourrait subir I'environnement (échéance de réalisation 22
décembre 2013).

o Etablir des plans de gestion des risques : avec prise en compte particuliére des conséquences
négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, I'environnement, le patrimoine
culturel et I'activité économique. Seront intégrés au plan de gestion la prévision des inondations, les
systémes d'alerte précoce, l'encouragement a des modes durables d'occupation des sols,
I'amélioration de la rétention de l'eau, ainsi que l'inondation contrGlée de certaines zones en cas
d'épisode de crue ; plans de gestion opérationnels au plus tard le 22 décembre 2015.

Tous ces éléments doivent étre mis a la disposition du public par les états membres.

La commune de Rives et le secteur d’étude se situe sur le Territoire a Risques d'Inondations (TRI)
« Grenoble-Voiron » (cf. Figure 50).
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FIGURE 50 : TERRITOIRE A RISRUES D’INONDATIONS (TRI) DE GRENOBLE-VOIRON

La directive inondations (DCI) impose un certain nombre de mesures a inclure dans ces plans de gestion.
Ces plans devront prévoir des mesures visant a réduire la probabilité de survenue des inondations et a en
atténuer les conséquences potentielles. Ils devront couvrir toutes les phases du cycle de gestion des risques
d'inondation, mais se concentreront principalement sur la prévention des dommages par exemple en évitant
la construction de logements et d'installations industrielles dans les zones déja exposées, en prenant des

mesures visant a réduire la probabilité des inondations ou encore en donnant des instructions au public sur
la_conduite a tenir en cas d'inondation.

REAUCE01052 / CEAUCE140570

EGU - FLA
05/11/2014 Page : 145/267
BGP198/9



i

BURGEAP

La directive prévoit la participation active de toutes les parties concernées avec une grande marge de
manceuvre assurée a l'échelle locale et régionale, notamment pour ce qui est de l'organisation et de la
responsabilité des autorités.

L'évaluation préliminaire des risques, les cartes de risques d‘inondations et les plans de gestion des
inondations ont tous une échéance de réalisation et feront I'objet d'un réexamen suivant une périodicité de 6
ans.

1.13.2 Loi sur I’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 doit permettre d‘atteindre les
objectifs fixés par la Directive Cadre sur I'Eau de I'Union Européenne, en particulier le bon état des masses
d'eau.

Certaines dispositions de la LEMA, retranscrites dans le Code de I'Environnement aux articles R214-1 et
suivants, imposent la réalisation d'un dossier de demande d’autorisation ou de déclaration aux services
instructeurs compétents pour toutes réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
susceptibles d'impacter les milieux ou ressources aquatiques. La nomenclature des IOTA susceptibles d'étre
soumises a la réalisation d'un tel dossier loi sur l'eau est précisée a l'artide R214-1 du Code de
I'Environnement.

Les principales rubriques de la nomenclature des opérations soumises a autorisation ou a dédlaration (article
R.214-1 CE) susceptibles de concerner a moyen et long termes des interventions sur les ouvrages de la
POYPE, et de dédencher des procédures d’autorisation loi sur I'eau sont présentées ci-dessous (rubriques
1.2.1.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.5.0). Les éléments requis pour cette procédure d‘autorisation loi sur I'eau
sont intégrés a la présente étude du projet de modernisation des centrales des chutes de la POYPE.

Rubrique Description de la rubrique Régime

1.2.1.0. A l'exception des prélevements faisant l'objet d'une convention avec
I'attributaire du débit affecté prévu par larticle L. 214-9 du code de
I'environnement, prélévements et installations et ouvrages permettant le
prélévement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours AUTORISATION
d’eau ou cette nappe :

%  1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale a 1 000 m3/heure
ou a 5 % du débit du cours deau ou, a défaut, du débit global
d‘alimentation du canal ou du plan d'eau;

® 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000

m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, a défaut, du DECLARATION
débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant :
®  1° Un obstacle a I'écoulement des crues ; AUTORISATION
®  2°a) Un obstacle a la continuité écologique entrainant une différence de
) 99 AUTORISATION

niveau supérieure ou égale a 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre I'amont et I'aval de I'ouvrage ou de linstallation ;

X 2_ b) Un ob§t_acle a la contmwtg gcqlqglque‘entralnant une dlf,fe_rence de DECLARATION
niveau supérieure a 20 cm mais inférieure a 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
I'installation ;

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espéces biologiques et par le bon déroulement
du transport naturel des sédiments.
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3.1.2.0. | Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d’un cours d'eau :

% 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale a 100 m ; AUTORISATION
% 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100 m. DECLARATION
Le lit mineur d'un cours d’eau est I'espace recouvert par les eaux coulant a pleins bords
avant débordement.
3.1.5.0. | Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant
de nature a détruire les frayeres, les zones de croissance ou les zones d‘alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
% 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayéres ; AUTORISATION
DECLARATION

x  2° Dans les autres cas ;

Débits minimum biologique :

L'article L. 214-18 du code de I'environnement, issu de la LEMA, consiste notamment a maintenir en tout
temps dans le cours d'eau au droit ou a l'aval immédiat de l'ouvrage un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espéces vivant dans les eaux au moment de
I'installation de I'ouvrage. Ce débit minimum biologique qui sera fixé a I'ouvrage, ne doit pas étre inférieur au
10°™® du module interannuel du cours d’eau.

1.13.3 Classement de cours d’eau - continuité écologique

Les services d’Etat ont procédé derniérement au dassement des cours d'eau (Liste 1 et Liste 2) au titre de
l'artide L.214-17 du Code de I'Environnement (circulaire 18 janvier 2013 « classement des cours d'eau »),
qui devrait étre arrété en 2014, suivant :

— Classement Liste 1 - enjeux et objectifs de préservation : cours d'eau, parties de cours d’eau ou
canaux qui présentent un trés bon état écologique et/ou sont dassés en réservoir biologique du
SDAGE ou riviéres a migrateurs.

— Classement Liste 2 - enjeux et objectifs de restauration : cours d'eau ou parties de cours d’eau ou
canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la libre
circulation des poissons migrateurs.

La Fure ne fait pas lI'objet d’un classement de cours d'eau en liste 1/liste 2 en vertu de l'article
L.214-17 ; elle ne fait pas également l'objet d'un classement de cours d’eau a poissons migrateurs en vertu
de l'artide L.432-6 du Code de I'Environnement, ni I'objet d'un classement en réservoir biologique.

Seul le canal Fure-Morge situé au niveau de la confluence avec I'Isere est classé en liste 2 (masse d'eau
FRDR322c).

Aucun cadre réglementaire n’exige le rétablissement de la continuité biologique sur les seuils et barrages de
Grande Chute, Petite Chute, de I'Usine et de Bas Rives sur le secteur d’étude. Cependant, compte tenu des
enjeux piscicoles de la Fure et de la convention établie avec I’Agence de I'Eau, il est nécessaire d’envisager la
continuité biologique au niveau des ouvrages. Cette continuité biologique est :

o Etudiée dans le dossier et congue au stade avant-projet pour l'ouvrage de Grande Chute ;

e Présentée sous forme de scénarios avec avantages et inconvénients pour les 3 autres ouvrages.
Ainsi, I'équipement de ces 4 ouvrages sera étudié aux fins d'assurer :

o la dévalaison sur les ouvrages de Grande Chute, Petite Chute, de I'Usine et de Bas Rives ;

¢ la montaison sur les ouvrages de Grande Chute, de I'Usine et de Bas Rives.
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1.13.4 Classement de cours d’eau — Inventaire des frayéres

L'article L. 432-3 du Code de I'Environnement réprime la destruction des zones de frayéres et des zones de
croissance et d‘alimentation de la faune piscicole lorsque l'acte de destruction s'exerce en dehors de toute
autorisation ou dédaration soumises au respect de prescriptions de travaux, ou encore en dehors des
travaux d'urgence.

Un inventaire des cours d'eau a frayéres a été communiqué par arrété préfectoral du 8 aout 2012 par la
DDT38, suivant différents types de frayéres (remarque : listes mentionnées distinctes du classement liste
1/liste 2 des cours d'eau) :

o Frayéres de liste 1 pour la truite fario notamment ;

o Frayéres de liste 2 pour le brochet notamment ;

o Frayéres de liste 2 pour I'écrevisse a pattes blanches.
La Fure a Rives est dassée liste 1 pour la Truite Fario.

1.13.5 Les trames vertes et bleues - Grenelle de I'environnement

Dans le cadre de I'examen des titres III « Energie et climat » et IV « biodiversité » du projet de loi Grenelle
2, les sénateurs ont adopté une définition de la trame verte et bleue (TVB) plus cohérente avec celle retenue
par la loi de programmation Grenelle 1 ; elle retient pour la préservation des continuités écologiques, non
seulement les espaces reliant des milieux naturels mais les milieux eux-mémes avec une trame bleue qui ne
concernera pas seulement les eaux de surfaces mais bien I'ensemble des milieux aquatiques.

Les notions de trame verte, trame bleue et de réseau écologique précisent que ces trames visent a
« enrayer la perte de biodiversité en participant a la préservation et a la restauration des continuités
écologiques entre les milieux naturels ». L'Art. L. 371-1. - I de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement précisent les contributions suivantes de ces
trames

— diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espece ;

— identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ;

— atteindre ou conserver le bon Etat écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;
— prendre en compte la biologie des espéces migratrices ;

— faciliter les échanges génétiques nécessaires a la survie des especes de la faune et de la flore
sauvage ;

— améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

— permettre le déplacement des aires de répartition des especes sauvages et des habitats naturels
dans le contexte du changement climatique ».

Les Lois Grenelle ont remis ces outils dans le cadre actuel des politiques de biodiversité et en ont fait I'outil
de base de la Stratégie nationale de biodiversité 2011 — 2020. Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012
définit les concepts de Trame verte et de Trame bleue, selon les réseaux suivants :

La « trame verte » comprend :

1° les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie
des espaces visés aux livres III et IV du code de I'Environnement ;

2° les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés ci-dessus ;

3° les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.
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La « trame bleue » comprend

1° les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des
dispositions de l'article L. 214-17 ;

2° tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue a la réalisation
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;

3° les cours d’eau, parties de cours d’'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de
la biodiversité et non visés au 1° ou au 2° ci-dessus (et qui doivent étre identifiés par les schémas
mentionnés a l'article L. 371-3 du Code de I'environnement). La Fure et les zones humides recensées
sur site s'intégre a ce titre dans une trame bleue.

La trame verte et bleue vise a reconnecter ces ensembles naturels tout en facilitant leur redistribution
géographique dans la perspective du changement climatique. Elle constitue ainsi un atout important pour la
restauration et le maintien du bon Etat des milieux (bande enherbée et continuité biologique).

Dans l'optique de la constitution de cette trame, le SDAGE préconise l'identification et la préservation de
secteurs d'intérét patrimonial (réservoirs biologiques, zones d’inventaires, zone de protection réglementaire,
site NATURA 2000...) ainsi que des corridors écologiques qui concourent a la connexion entre ces secteurs ;
I'échéance d'identification de ces milieux a été fixée a fin décembre 2012. Ces milieux doivent étre pris en
compte lors de I'élaboration des documents régionaux concernant la trame verte et bleue ; leur identification
revient a faire une analyse dynamique du fonctionnement écologique d’un territoire.

Ces trames vertes et bleues sont composées de trois types d’espaces :

— Des éléments de type ligne (haie isolée, cours d’eau, fossés) : ces éléments, en particulier les plus
longs et les plus larges, peuvent étre également le siége de populations significatives et d'une
biodiversité élevée. Leur intérét principal, par rapport aux €léments précédents, est leur caractére
linéaire. Trés souvent, ces éléments servent de fil conducteur entre deux éléments de type surface.
La ripisylve de la Fure sur le secteur est concernée ;

— Des éléments de type surface (forét, bois, zone bocageére, parc de taille importante, ensemble de
jardins). Les éléments de ce type d'une taille suffisante peuvent donner lieu au développement de
populations animales et végétales de taille suffisante pour étre viables au sens écologie des
populations ;

— Des éléments non caractérisés du point de vue milieu naturel mais situés entre deux éléments de
type surface ou ligne. Ces zones non précisément définies sont le siege de transferts d’especes entre
les deux éléments concernés.

Les ouvrages « Grenelles »

Dans le cadre du Grenelle de I'environnement, un plan national de restauration de la continuité écologique
des cours d’eau visant a la préservation de la biodiversité a été engagé conjointement par I'Etat et ses
établissements publics (ONEMA et Agences de I'Eau). Ce plan constitue un cadre pour la mise en ceuvre
d’actions de connaissances et de restauration sur les ouvrages identifiés comme les plus impactant sur la
continuité piscicole et/ou sédimentaire : les ouvrages dits « Grenelle » qui sont des obstacles a la continuité
écologique des cours d’eau et sur lesquels des actions de restauration sont possibles a plus ou moins long
terme (effacement, arasement partiel, équipement dévalaison et/ou montaison).

On précisera que les seuils et barrages de la Poype n‘ont pas été inscrits comme ouvrages prioritaires a
restaurer dans le cadre du plan national de restauration de la continuité écologique (ouvrages Grenelle), qu'il
s'agisse du lot 1 (restauration continuité écologique des ouvrages avant fin 2012) ou du lot 2 (études
techniques achevées avant fin 2012 pour engagement consécutif des travaux de restauration).
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1.13.6 Les réservoirs biologiques et les corridors biologiques — le SRCE

Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 définit les concepts de Schéma Régional de Cohérence
Ecologique et de réservoirs biologiques et corridors écologiques. L'identification et la délimitation des
réservoirs biologiques, des corridors écologiques et des continuités écologiques forment le Schéma Régional
de Cohérence Ecologique ou SRCE. Les SRCE, un par région sont en cours d'élaboration.

Issu des lois Grenelle (loi du 3 Aout 2009 et loi du 12 Juillet 2010), le Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) identifie et favorise la mise en oeuvre de mesures opérationnelles bénéfiques a la TVB
régionale. Il est opposable aux documents de planification et d'urbanisme (PLU et SCOT), ainsi qu‘aux
projets de I'Etat et des collectivités dans un rapport de prise en compte.

Le décret du 28 juin 2011 précise le contenu attendu du SRCE :

¢ Un diagnostic du territoire ainsi qu'une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs a la
préservation et a la remise en bon état des continuités écologiques (volet A) ;

e Une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la TVB régionale et les
éléments qui la composent, ainsi qu’un atlas cartographique (volets B et C) ;

¢ Un plan d'actions stratégique (volets D et E du contenu du SRCE selon l'article L. 371-3 du code de
I'environnement) ;

¢ Un dispositif de suivi et d’évaluation.

Le SRCE Rhéne-Alpes s'appuie ainsi sur le diagnostic et I'inventaire des réservoirs, continuité biologiques et
continuum milieux aquatiques figurant dans le Réseau Ecologique Rhone-Alpes (RERA) et son pendant a
I'échelle de I'Tsére (REDI).

Le SRCE de la Région Rhone-Alpes est actuellement en cours de finalisation. L'enquéte publique a été
réalisée fin janvier 2014. Les observations de la commission d’enquéte, ainsi que les différents avis émis lors
de la consultation, vont maintenant étre étudiés et présentés aux instances de gouvernance (comité
technique et comité régional "Trames verte et bleue") pour produire la version finale du schéma qui sera
proposée a I'approbation du Conseil régional et du Préfet de la région Rhone-Alpes en juin-juillet 2014.

1.13.7 Le S.D.A.G.E Rhone Méditerranée 2016 — 2021

Le bassin versant de la Fure appartient au bassin hydrogéographique Rhone Méditerranée Corse. Ce bassin
a fait I'objet, dans le cadre de I'application de la loi sur I'eau de 1992, de I'élaboration d’'un Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) adopté et approuvé le 20 novembre 2015.

Le SDAGE est un document de planification élaboré a I'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise a mettre en ceuvre les
objectifs de la législation sur I'eau.

Le SDAGE 2015-2021 est entré en vigueur comme sur les 7 autres bassins hydrographiques métropolitains,
pour une durée de 6 ans. Il s'appuie sur 9 orientations fondamentales définies comme suit auxquelles le
projet devra se conformer :

e OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique

e OF 1: Privilégier la prévention et les interventions a la source pour plus defficacité,

e OF 2 : Concrétiser la mise en ceuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,

e OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de I'eau et assurer une
gestion durable des services publics d'eau et d’assainissement,

e OF 4 : Renforcer la gestion de I'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l'eau,
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