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Station de pompage de OYTIER

Observations sur les essais réalisés par la S.D.E.I,

Du 16 au 19 Novembre 1982, la S.D.E. . a procédé & un essai de pcmpace
sur le puits d'OYTIER. Le dérculement de l'essai, ainsi que 'ensemble des mesures
effectuées figurent dans un compte rendu détaillé (sigrné ].P. RECUENA, ncn daté).

L'essal avait comporté cing paliers de débits crcissant de 75 4 210 m2/h.
Le niveau statique par
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égal & 10,81 m, les valeurs différentes étant dues, de tcuie évidence, 3 des rementées

incemplétes entre chaque pompage.
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Les rabattements sont denc :

Débit m3/h Rabaitement mé:res
75 05255
105 15195
150 2,66
170 ) & L7
210 L,41

Le repert graphlque de ces ccupies de valeurs permet d'cbtenir la ccurse
caractéristique du puits, Celle-ci présente une brisure nette qui définit le débit critique

de l'ouvrage :
Q=90 m3/h (avec rab. =0,80 m)

Au déla de cette valeur, les vitesses d'entrée de l'eau dans le puits
deviennent excessives. C'est la valeur qu'il convient ncrmalement de ne pas dépasse
en exploitation. Compte tenu du rabattement modéré, on pcurrait, en cas de nécessiié,

s'autoriser un lecer dépassement, mais en aucun cas, le débiz d’ e\cmufancrﬂ ne devra
gtre supérieur & 100 m3/h (rabattement légérement supérieur 4 1 m).
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D'ailleurs, l'essai n'aurait jamais dil &tre poussé a des débits nettement
plus élevés. En effet, si jusqu'au palier de 105 m3/h inclus, l'eau est restée parfaitement
limpide, il n'en est pas de mé&me pour les débits supérieurs.

A 150 m3/h 1'eau était trouble au bout de 16 heures de pempage. =

Pour 170 m3/heure, le rappert signale méme "pendant une vingtaine de
minutes " (!) un entrainement de gravier filtre.

Les brusques décrochements dans les hydrogrammes pour Q = 150 3
210 m3/h, sont probablement liés a des cclmatages, et la peursuite des essais aurait pu
avoir des conséquences trés graves, dans de telles conditions.

La transmissivité calculée sur les courbes de descente (approximation
logarithmique) est de :
T=1,3. 107 %m2/sec

3 L'aquifere avant une épaisseur de 8,40 m, la perméabilité moyenne est de
1,5. 10 ¥ m/sec ; cette valeur est peu différente de celle calculée sur un essai de
débit du 11 Mars 1971 (dans "Etude hydrcgéologique des vallées de Vienne, D.D.A. Lsére

Novembre 1972) : X = 2,2. 107~ m/sec.
Cette valeur correspend a une bonne perméabilité.

En raison de l'absence d'indication sur la distance entre I'axe du puits et
'axe du piézométre , les mesures concernant ce dernier n'ont pas été exploitées.

On peut remarquer que le pcint représentatif du rabattement pour
Q = 210 m3/h est en position ancrmale par rapoert & la courbe caractéristique. [i semble

qu'il y ait eu erreur sur la mesure de débit qui serait plus vraisemblablement de 190 m3/h.

CONCLUSIONS

Malgré une bonne transmiszivité de l'aquifére, le débit maximum exploitable
sur le puits d'OYTIER est de 100 m3/h ; ce qui est mcdeste pour un puits de 3,5 m de
diamétre.

Il serait bon de retrcuver le compte rendu de l'essai de débit initial afin
de déterminer si l'ouvrage n'aurait pas sudi un cclmaiage proeressif, depuis sa mise

en service.

Cempte tenu du deébit de transit important de la nappe (430 l/sec d'aprés
l"étude citée plus haut), le syndicat peut accroftre ses prélévements dans le secteur au-
—-deld des 100 mZ3/h auterisés par le puits, a conditicn de dispeser d'un cuvrace de

captage complémentaire.

Fait 4 GRENOBLE, le 25 AVRIL 1983
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