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PREAMBULE 

 

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 
 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :  

 
 Nom : L’ELECTRON BLEU 

 Statut juridique : SARL  

 Adresse du Siège social : Quartier le Lignet - 38210 La Rivière 

 Adresse postale : 840A chemin des cheminots - 26800 Etoile 

 

 N° SIRET : 518 224 985 00029 

 

 Signataire de la Demande :   
 Monsieur Pierre BARRAL : Gérant de l’Electron Bleu 

 Adresse : 840A chemin des cheminots - 26800 Etoile 

 Tel : 07 87 50 97 96 

 e-mail : pierre.barral0054@orange.fr 

 

 

 Bureaux d’études 
 

 TEMCIS Consultants : Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 Contact : Francis MONTAGNAT 
 Tel : 04 75 90 45 75 
 e-mail : francis.montagnat@temcis.com 

 

 RIVE Environnement : Analyses Hydrobiologiques et Piscicoles 

 Contact : Michel PUECH 
 Tel : 06 46 06 59 58 
 e-mail : rive.environnement@cegetel.net 
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CONTENU DU DOSSIER DES COMPLEMENTS AU DOSSIER N° IOTA 38-2017-00136 
 
Les compléments au Dossier N° IOTA 38-2017-00136, présentés dans le présent dossier, sont 
apportés en réponse au courrier du 31/07/2017de la DDT 38 (Service Environnement). 
 
Ces compléments, apportés sur le fond, concernent : 
 

1. Au titre de la loi sur l’eau  

1-1 L’Hydrologie   

1-2 Les impacts sur les cours d’eau : Frayères, Continuité 

1-3 Mesures compensatoires 

 

2 L’impact sur l’usage canyoning en phase d’exploitation 

 

3 Analyse et incidences du projet en phase chantier 

3-1 Le milieu aquatique 

3-2 Le canyoning 

3-3 Le Milieu naturel 

 
 
 

 Copie du courrier demande de compléments du 31/07/2017 de la DDT 38 jointe ci-
après 

 
 
 

 Pages du Dossier N° IOTA 38-2017-00136 jointes ci-après pour Rappel : 

 Pièce N°2 : 1-Situation du Projet 

 Pièce N°4 : 1-Tableau des caractéristiques du Projet 
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PIECE 2 – SITUATION DU PROJET 

 

LOCALISATION DU PROJET  
Le Projet d’aménagement hydroélectrique est situé dans le vallon du Versoud, dans la 
commune de La Rivière.  

 

 La commune de La Rivière est située : 

 Dans la Région Rhône-Alpes ; 

 Dans le Département de l’Isère. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrent Le Versoud 
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PIECE 4 – CARACTERISTIQUES - SUIVI - SURVEILLANCE 

1 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
VOIR PLANS AVP EN PIECE 7 - ELEMENTS GRAPHIQUES 

 

Caractéristique du Projet : Microcentrale Hydroélectrique « MCH Lignet 2 – Prise d’eau Versoud 2 » 
 

Fonctionnement au fil de l’eau   
Cote Prise d’eau dans le ruisseau du Versoud (Crête Seuil) NGF 367 m NGF 

Cote Restitution dans le ruisseau du Versoud NGF 198 m NGF 

Hauteur de chute maximale brute  HMB 169 m 
Module du Versoud à la prise d’eau projetée  165 l/s 
Débit QMNA5 du Versoud à la prise d’eau projetée   16 l/s 
Débit maximal dérivé DMD 290 l/s 
Débit réservé DR 20 l/s  
Tronçon court circuité par le Projet Tcc 1000 ml 
Puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du 
débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
maximale brute : PMB = 9,81 × HMB × DMD  

PMB 480 kW 

Volume stockable   Nul, absence d’éclusée 

Volume de la Retenue  Nul, après phase de comblement 
(Prise d’eau par en-dessous) 

Conduite forcée : A mettre en place CF 
Environ 950 ml  

Diamètre maximal 500 mm 
Volume d’eau : 190 m3 

Bâtiment Technique « Microcentrale » : Extension du 
bâtiment Technique actuel sur parcelle D24  BT 68 m2 au sol au total 

Extension plancher 48 m2 / 20 m2 actuels 
Turbine Hydraulique  Pelton (ou Ossberger) 
Ligne de raccordement au réseau de distribution (ERDF)   Raccordement existant MT (HTA) 

 
Travaux projetés dans le lit et sur les berges du torrent le Versoud   

pour la mise en œuvre de la microcentrale objet de la présente demande d’autorisation   

Création d’un ouvrage de Prise d’Eau en travers du Versoud 

Hauteur maximale au-dessus du terrain naturel : 2,9 m 

Superficie lit mineur aménagé : de l’ordre de 50 m2 

Temporairement, pendant la période de comblement : 
- Superficie de la Retenue : 270 m2 
- Longueur de la Retenue : 30 ml 
- Volume maximal de Retenue : 400 m3  

Pose d’une conduite sur plots dans le lit du Versoud 

Linéaire de cours d’eau concerné : 70 ml 
Superficie totale des Plots supports dans le Versoud : 
- ancrés sur les rochers : inférieurs à 10 m2 
- ancrés en fond de lit : de l’ordre de 4 m2 

Protection de berge au niveau « Bâtiment- Restitution »   Linéaire de berge concerné : ~30 ml (RD) 

Travaux projetés dans le lit et sur les berges du torrent le Versoud en mesure corrective au projet :  
dans un délai de 2 ans après la mise en exploitation de la microcentrale objet de la présente demande d’autorisation 

Suppression de la prise d’eau actuelle (Lignet-1)  Remise en état naturel du site au niveau de la prise d’eau 
1 abandonnée 

Démontage de la conduite actuelle (Lignet-1) Démontage de la conduite actuelle dans le canyon du 
Versoud depuis la prise d’eau 1 abandonnée  
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