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Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
Commune de VAUJANY

Note de présentation

1. Préambule

L e plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune de VAUJANY est
établi en application de la loi n®°87-565 du 22 juillet 1987 relative & l'organisation de la
sécurité civile, a la protection de la forét contre l'incendie et a la prévention des risques majeurs
modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement et du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles.

1.1. Objet du PPR

Les objectifs des PPR sont définis par la loi n®87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi
95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et
notamment par son article 40-1.

« Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des plans de
prévention des risques naturels previsibles tels que les inondations, les
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les
séismes, les eruptions volcaniques, les tempétes ou les cyclones.

« Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin ;

« I1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant comple
de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestiere, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas ou
des constructions, ouvrages, aménagemenis ou exploitations agricoles,
forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y étre
autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent étre
realises, utilises ou exploités ;

« 2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais ol des constructions, des ouvrages, des aménagements ou
des exploitations agricoles, forestieres, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1° du présent article ;
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« 3° de définir les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde qui doivent étre prises, dans les zones mentionnées au 1° et
au 2° du présent article, par les collectivités publigues dans le cadre de
leurs rcompétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers ;

« 4° de définir dans les zones mentionnées au 1° et 2° du présent
article, les mesures relatives a [laménagement, ['utilisation ou
l'exploimation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en
culture ou plantés existants a la date de l'approbation du plan qui
doivent étre prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

1.2.  Preseription du PPR

Le décret n°95-108% du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des nsques naturels
prévisibles définit les modalités de prescription des PPR.

Art 1€7, - L'établissement des plans de prévention des risques
naturels préevisibles mentionnés aux articles 40-1 a 40-7 de la loi du 22
Juillet 1987 susvisée est prescrit par arrété du préfet. Lorsque le
périmétre mis a l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrété est
pris compointement par les préfets de ces départements el précise celui
des preéfets qui est chargé de conduire la procédure.

Art. 2 - L'arrété  prescrivant  l'établissement  d'un  plan  de
prévention des risques naturels prévisibles determine le périmétre mis a
l'étude & la nature des risques pris en compte ; il désigne le service
déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrété est
notifié aex maires des communes dont le territoire est inclus dans le
perimetre; il est publié au Recueil des actes administratifs de I'Etat
dans le departement.

Les risques naturels mduits par les avalanches, les chutes de pierres et de blocs, les crues
torrentielles les glimements de terrain, les ruissellements de versant et les zones humides
sont pris en compte par ce plan de prévention. En ce qui concerne le risque sismique, 1l sera
seulement rappelé le zonage sismique de la France.

1.3. Contenu du PPR

L'article 3 du décret 0°95-1089 du 5 octobre 1995 définit le contenu des plans de prévention des
risques naturels prévisibles :

Art. 3. - Le projet de plan comprend :

1° Ume note de présentation indiguant le secteur géographigue
concerné, la nature des phénoménes naturels pris en compte et leurs
conséquences possibles compte tenu de 'état des connaissances ;
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2°Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée ;

3° Un réglement précisant en tant que de besoin :

~ les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables
dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article
40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée et les mesures relatives a l'aménagement, l'utilisation
ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en cultures ou plantés existants a la date de l'approbation
du plan, mentionnées au 4° du méme article. Le réglement
mentionne, le cas écheant, celles des mesures dont la mise en
eeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en cuvre.

Conformément 4 ce texte, le plan de prévention des risques naturels prévisibles de VAUJANY
limité aux villages et & leurs abords comporte, outre la présente note de présentation, un zonage
réglementaire et un réglement. Cette note présente succinctement la commune de VAUJANY et les
phénoménes naturels qui la concernent. Deux documents graphiques y sont annexés : une carte
de localisation des phénomeénes et une carte des aléas.

1.4. Approbation et révision du PPR

Les articles 7 et 8 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 définissent les modalités d'approbation
et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles :

Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels
previsibles est soumis a l'avis des conseillers municipaux des communes
sur le territoire desquelles le plan sera applicable.

Si le projet de plan contient des dispositions de prevention des
incendies de foréts ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi
soumises a l'avis des conseillers généraux ef régionaux concernés.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers,
les dispositions relatives a ces terrains sont soumises a l'avis de la
chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestiére.

Tout avis demandé dans le cadre des trois alinéas ci-dessus qui
n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.

Le projet de plan est soumis par le préfet a une enquéte publigue
dans les formes prévues par les articles R. 11-4 a R. 11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifie pour
tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrété préfectoral. Cet
arrété fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de
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I'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département.

Une copie de l'arrété est affichée dans chague mairie sur le
territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au
minimum.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du public en préfecture
et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet
d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux
alinéas précedents.

Art. 8 - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut
étre modifié selon la procédure décrite aux articles 1er a 7 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations
et l'enquéte publique mentionnées a l'article 7 ne sont effectuées que
dans les communes sur le territoire desquelles les modifications
proposées seront applicables. Les documents soumis a consultation ou
engquete publique comprennent alors :

1° Une note synthétique présentant ['objet des modifications
envisagees ;

2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait aprés modification avec
l'indication, dans le document graphique et le réglement, des

dispositions faisant ['objet d'une modification et le rappel, le cas
échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des
dispositions correspondantes de l'ancien plan.

La commune de VAUJANY a fait I'objet d'un premier zonage des risques, en application de
l'article R 111-3 du code de 'urbanisme (arété préfectoral du 24/07/74). Ce zonage définit des
zones dangereuses du fait d'éboulements, de chutes de pierres ou d’avalanches et des zones
submersibles. Il sera donc abrogé dés approbation du présent PPR

La loi n® 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environnement
précise que :

Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité
publigue. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément a l'article L.
126-1 du code de | 'wrbanisme.

Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un
affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue
d 'informer les populations concernées.

Le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles constitue donc une modification de
la carte réglementaire existante, qui vaut PPR.
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Présentation de la commune

Pt e

La commune de VAUJANY est située dans le massif de 1'Oisans, entre le Col des sept Laux
(2184 m) au Nord et le Pic de la Pyramide (3382 m) au Sud, Elle s'étend sur 6454 ha et culmine 4
3465 m au Pic Bayle. Seul le versant sud-est du Rissiou (2622 m), qui domine la vallée du
Flumet et fait face 4 la cascade de La Fare, accueille un habitat permanent. Commune
montagnarde, VAUJIANY montre un relief escarpé et se situe presque complétement au-dessus de
1000 m d'altitude.

2.1. Situation

Ce vaste territoire offre un relief marqué et varié. Des versants boisés et abrupts, profondément
entaillés par des combes, dominent des vallées au fond plat. Dans les parties plus élevées de la
commune, les escarpements rocheux des Rousses surplombent des plateaux rocheux parsemés de
lacs.

O ikm km  3km  dkm  Skm
—— N

Figure n®1 Localisation de la commune de VAUIANY.
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2.2. Le milieu naturel

La dynamique des phénoménes naturels qui nous intéressent est complexe ; un grand nombre de
facteurs naturels et anthropiques interviennent et interagissent. Notre compréhension de cette
dynamique n'est que trés partielle mais quelques-uns de ses éléments peuvent étre sommairement
décrits ici. Certains facteurs critiques pour le déclenchement ou l'accélération des phénoméncs
naturels peuvent ainsi étre mieux appréciés. C'est notamment le cas du climat - particuliérement
des précipitations - de la géologie et de la topographie (pente).

2.3. Apercu climatique

L'Oisans bénéficie d'une couverture assez dense de postes météorologiques. Les mesures
effectuées & ALLEMONT, VAUIANY, I'ALPE D'HUEZ, BESSE, AURIS et MONT-DE-LANS permettent
d'apprécier le régime des précipitations et des temperatures dans le secteur etudie.

2.3.1. Les précipitations

Le poste de VAUJANY, implanté au VERNEY (770 m), est probablement le plus représentatif des
précipitations qui s'abattent sur les secteurs les moins élevés de la commune (Cf. Figure n°2).
Les précipitations maximales sont enregistrées au cours de l'hiver. Les mois de juillet, aolt et
septembre sont les plus secs et on note un maximum secondaire. Le cumul annuel moyen des
précipitations, calculé sur la période 1961 - 1990, est de 1345 mm.
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Figure n°2  Précipitations mensuelles moyennes a VAUIANY (770 m).
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L'estimation des précipitations en altitude est plus délicate : le poste de I'ALPE D'HUEZ (1860 m)
n'existe que depuis 1989 et celui du RIVIER D'ALLEMONT (1270 m) est situé dans un contexte
géographique sensiblement différent. La répartition des précipitations au cours de I'année est peu
différente a celle observée & Vaulany (Cf. Figure n®3). Le cumul annuel moyen des
précipitations au RIVIER D'ALLEMONT, calculé sur la période 1961 - 1990, est de 1785 mm. Ce
cumul n'est probablement pas représentatif des précipitations qui s'abattent sur le massif des
Rousses. A titre indicatif, le cumul moyen a I'ALPE D'HUEZ, calculé sur la période 1989 - 1995
n'est que de 1045 mm.
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Figure n®3 : Précipitations mensuelles moyennes & 'ALPE D'HUEZ et au RIVIER D'ALLEMONT,

2.3.2. L'enneigement

Les cumuls de neige fraiche mensuels moyens enregistrés a VAUJANY (période 1980 - 1990) sont
maximum au mois de janvier (70 cm). A I'ALPE D'HUEZ (période 1989 - 1995), le maximum est

atteint en février (120 cm).

Le profil moyen d'enneigement au sol a I'ALPE D'HUEZ (période 1989 - 1995) montre que le
manteau neigeux persiste de novembre a mai et que la hauteur de neige au sol est maximum au
cours du mois de février - mars (90 cm). Malgré la briéveté de la période d'observation, on peut
considérer que ces valeurs sont représentatives de la situation sur le massif des Grandes Rousses,
au moins 4 moyenne altitude.
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2.3.3. Les températures

Le poste de VAUJIANY nous permet d'apprécier les températures moyennes observables a basse
altitude. La température moyenne annuelle y est d'environ 9°C (péribde 1961 - 1990) et les
températures minimales sont enregistrées au cours du mois de janvier.
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Figure n%4 : Températures moyennes mensuelles 4 VAUIANY

2.4. Contexte géologique

VAUJANY est situé entre les massifs de Belledonne au Nord et des Grandes Rousses au Sud. Ces
deux massifs sont constitués par des ensembles de formations métamorphiques et éruptives
variées. La zone de transition est formé de terrains sédimentaires essentiellement liasiques. Des
placages morainiques et des ¢boulis recouvrent largement ces terrains.

24.1. Apercu stratigraphique et tectonique

411 1 le cristalli
Le massif de Belledonne, et plus précisément les secteurs du Rissiou et des Sept-Laux, sont
constitués de gneiss, de granites et d'amphibolites. Le massif des Grandes Rousses est constitué
de formations métamorphiques et éruptives montrant une structure en bandes paralléles trés
hétérogénes. On y rencontre en effet une succession de gneiss oeillé et de granite (tous deux dits
« de 1'Alpette »), de leptynites et de chloritoschistes.
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; i : 2

Les terrains sedimentaires forment le bas du versant sud-est du Rissiou. Ils sont constitués par
une série de marnes noires, de calcaires mameux et de calcaires liasiques. Aux abords du hameau
de LA VILLETTE ainsi que le long du Flumet, des dolomies, des calcaires dolomitiques et du
gypse triasiques sont visibles. Cet ensemble de formations secondaires est limité vers I'Ouest par
un accident tectonique majeur, la Faille d"ALLEMONT - ORNON.

24.1.3. La tectonique
L'histoire tectonique de cette zone est complexe. Les structures actuelles traduisent une
succession d'épisodes de compression et de distension associés a diverses orogénéses. Au cours
du cycle hercynien (-385 a -250 millions d’années), les phases de plissement et d'érosion ont créé
un ensemble de structures géologiques qui guideront la sédimentation et les mouvements
associés au cycle alpin. Les grands mouvements alpins du paléogéne (-65 4 -25 millions
d’années) se sont produits le longs d'accidents plus anciens.

| ; A
Des moraines wiirmiennes et rissiennes tapissent trés largement le versant sud du Rissiou entre
LA CONDAMINE et LA VILLETTE. Des éboulis, vifs ou stabilisés parsément également ce versant.

Sur le versant occidentale des Grandes Rousses, entre MONT-FRAIS et ROCHE-MELON, des
placage de moraines rissiennes recouvrent localement les formations métamorphiques.

24.2, Géologie et phénomeénes naturels

Parmi les formations géologiques présentes & l'affleurement, certaines montrent des
caractéristiques susceptibles de provoquer ou de favoriser I'apparition de phénoménes naturels
divers.

O Les moraines sont des terrains offrant généralement de médiocres qualités mécaniques
du fait de leur teneur en argile.

O Le substratum est généralement peu profond comme le montre l'abondance des
affleurements dans le talus de route, berges de torrents, terrassements divers.

O Les formations triasiques sont sensibles a l'érosion et 4 la dissolution. Elles sont
susceptibles de générer des chutes de pierres (LA PISSE) ou de connaitre des
effondrements.

O Les marnes et calcaires liasiques sont sensibles aux mouvements de terrain de tous
types.

O Les formations cristallines (au sens large) sont localement trés fracturées et
susceptibles de connaitre des mouvements de grande ampleur (éboulement de Roche

Blanche)
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2.5. Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique est, pour l'essentiel, axé sur I'Eau d'Olle et son principal affluent, le
Flumet. Ces deux cours d'eau ne concernent que marginalement le territoire communal puisqu'ils
matérialisent les limites avec les communes voisines d'ALLEMONT et d'Oz.

Le régime de I'Eau d'Olle est aujourd’hui controlé par I'aménagement hydroélectrique de GRAND-
MalsoN. Cet aménagement s'articule autour des retenues de GRAND-MAISON et du VERNEY et de

l'usine de VAUIANY.

Le Flumet, qui descend du col du Couard (2234 m) et draine un vaste bassin versant, connait un
transport solide intense. Il est équipé d'un barrage de sédimentation a l'amont du pont dit « du
Goulet » sur la RD 526. Cet ouvrage se situe a 1'aval d'un ensemble faisant partie de la forét
domaniale RTM de VAUJANY ;sa gestion est donc prise en charge par I'Etat (Ministére de
I’ Agriculture et de la Forét).

Des torrents de moindre importance descendent du Rissiou et de la Téte de Chalvet ainsi que des
Sept Laux et des Grandes Rousses. La plupart ne sont pas pérennes mais connaissent, a
I'occasion de précipitations intenses, des crues violentes accompagnées de transport solide,

2.6. Activité économique et Population

Lors du recensement général de 1990, la population sans double compte était de 242 habitants.
Aprés une diminution, la population de VAUJANY connait, depuis 1975, une évolution chaotique
(Cf. Figure n°5). Cette évolution est lié & une arrivée massive de population lors de la réalisation
de l'aménagement hydroélectrique de GRAND-MAISON. Depuis 1982, le départ de la population
temporaire, installée pour la durée du chantier, explique trés certainement la diminution brutale
de la population.

Les ressources provenant de cet aménagement ont permis le développement touristique et
notamment la création d'une station de sports d'hiver.

2.6.1. Habitat et infrastructures

Les infrastructures routiéres s'articulent autour de la RD 43a et de la RD 526 qui permet
d'atteindre le Col du Glandon. Deux routes communales joignent VAUJANY a I'ENVERSIN D'OZ,
depuis POURCHERY et depuis VAUJANY. Elles constituent I'unique maillage de la desserte de la
commune. Ces routes communales sont utilisées comme itinéraire de délestage lorsque les
avalanches de Combe Méare et de la Drayre obstruent la RD 43a. Elles ne sont atteintes
qu’exceptionnellement par ces avalanches et c'est pourquoi un certain nombre d’aménagements
(garages élargis) y ont été réalisés récemment.

Le développement touristique de la commune s'est accompagné de la création d'infrastructures
importantes dont les principaux éléments sont le téléphérique du Déme des Petites Rousses et la
telécabine de MONT-FRAIS. A ces remontées mecaniques structurantes s'ajoutent la telécabine de
liaison avec I'ENVERSIN D'Oz et les télésiéges de MONT-FRAIS, du VALLONET et les téléskis de
MONT-FRAIS et des FOURNASSES. Ces installations sont gérées par la S.A.T.A. et intégrées au
domaine skiable de I'ALPE D'HUEZ.

-10-
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Figure n°5 : Evolution de

2.7. L’habitat

L'habitat traditionnel est concen
succession de hameaux qui s'éta

la population.

tré sur le versant Sud-Est du Rissiou. Il est réparti en une
gent entre 790 m et 1320 m et qui jalonnent la RD 43a. Les

hameaux du VERNEY, de RIF-JANY, de LA CONDAMINE, de POURCHERY, du PERRIER, du PETIT
VAUIANY, de VAUIANY, du ROCHAS et de LA VILLETTE se succédent ainsi le long de cette route.
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Le présent PPR comporte les piéces suivantes :
O  une note de présentation ;

O  une carte informative décrivant les phénomeénes naturels affectant le territoire
communal ainsi que les phénoménes historiques connus ;

O  une carte des aléas, limitée au périmétre du PPR et présentant l'activité et la
probabilité d'occurrence des phénoménes naturels ;

O un plan de zonage réglementaire définissant les secteurs dans lesquels
I"occupation du sol sera soumise a une réglementation ;

O  un réglement précisant la nature des réglements applicables dans les diverses
zones définies par le plan de zonage réglementaire.

La carte informative et la carte des aléas sont des documents destinés & expliciter le plan de
zonage réglementaire. Ils ne présentent aucun caractére réglementaire et ne sont pas opposables
aux tiers. En revanche, ils décrivent les phénomeénes susceptibles de se manifester sur la
commune et permettent de mieux appréhender la démarche qui aboutit au plan de zonage
reglementaire.

3.1. La carte informative des phénoménes naturels

La localisation des zones soumises aux divers phénoménes naturels étudiés (Cf. tableau n°1) fait
appel a la consultation des archives et études disponibles, a des reconnaissances de terrain et a
I'exploitation des photographies aériennes. Cette démarche permet l'¢laboration de la carte
informative des phénoménes naturels annexée au PPR. Cette carte est établie sur un fond
topographique a4 1/25000 et ne présente que les manifestations non contestables des
phénoménes pris en compte sur l'ensemble du territoire communal. Il s'agit donc soit de
phénoménes historiques, soit de phénoménes actuellement observables.

3.1.1. Elaboration de la carte informative

Un certain nombre de régles ont été observées lors de I'établissement de cette carte. Elles fixent
la nature et le degré de précision des informations présentées et donc le domaine d'utilisation de
ce document. Rappelons que la carte informative se veut avant tout un état des connaissances -
ou de l'ignorance - concernant les phénoménes naturels.

L'échelle retenue pour I'élaboration de la carte de localisation des phénoménes (1/25 000 soit
1 em pour 250 m) impose un certain nombre de simplifications, Il est en effet impossible de
représenter certains éléments a l'échelle (petites zones humides, niches d'arrachement...). Les
divers symboles et figurés utilisés ne traduisent donc pas strictement la réalité mais la

schématisent,
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Afin d’éviter toute confusion ou contradiction avec d'autres documents cartographiques, les
avalanches n’ont pas été reportées sur la carte informative des phénoménes naturels. Un extrait
de la carte de localisation probable des avalanches (C.L.P.A.) [2] permet de localiser les sites

concernés par ce phénoméne.

Phénomeéne Définitions
Kvuliok Masse de neige en mouvement, quel qu'en soit le type (poudreuse, neige lourde) et
i l'origine (plaque, rupture de comiche...).
Chivte de vigira Chute d'éléments rocheux d'un volume de quelques décimétres cubes a quelques métres
:! de hr:::‘: - cubes. Le volume mobilisé lors d'un épisode donné est limité & quelques dizaines de

métres cubes.

Crue des torrents et des
niviéres torrentielles

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau a forte pente qui
s'accompagne fréquemment d'un important transport solide et d'érosion.

Eboulement

Chute de masse rocheuse dun volume de quelques milliers & quelques dizaines de
milliers de métres cubes, Les eboulements en grande masse sortent du champ de cette

étude,

Effondrement de cavité
souterraine

Formation d'une dépression ou d'un effondrement 4 la surface du sol, du fait de la rupture
de la voite d'une cavité souterraine préexistante ou de [affaissement d'une zone
décomprimée résultan’ de l'entrainement des particules les plus fines par des circulations
souterraines (suffosic
Note 1 les effondrem
sont pris en compie

ligs 4 l'existence de mines, d'aqueducs, de carriéres souterraines
me titre gue ceux liés aux cavités naturelles.

Glissement de terrain

de terrain dépaisseur et d'extension variable le long d'une
lewr du mouvement, sa vitesse et Ie volume de mar*riaux
. variables : glissement affectant un versant sur plusieurs
zaines de métres - d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d'une

Mouvement d'une
surface de rupture
mobilisé sont ém
métres - voire plu
pellicule superficiel

Inondation des fleuves et
des riviéres

% des fleuves, des rivieres et des canaux, a4 l'exclusion des
res torrentielles,

Inondation liee aux
phénoménes liés aux

Inondation de plaine de
pied de versant

Inondation a 'arriére stacles naturels ou antificiels (routes, canaux,..) situés en pied de
versant, inondation 11+ des canaux ou des fossés en plaine.

Ravinement

Erosion par les caux ¢. sissellement

Ruissellement de versant

Ecoulement la plupart du temps diffus des eaux météoriques sur des zones namrelles ou
aménagées et qui peut localement se concentrer dans un fossé ou un chemin.

Séisme

Il s'agit d'un phénoméne vibratoire naturel affectant la surface de 1'écorce terrestre et
dont I'origine est la rupture mécanique brusque d’une discontinuité de la crodte terrestre.

Zone humide

Zone marécapeuse ou présentant des caractéristiques de terrain a trés forte teneur en eau,
pouvant étre inondée et dont le terrain est susceptible d'ére compressible,

Tableau n°1 : Définitions des phénoménes naturels pnis en compte dans le PPR.

3.1.2.

Approche historique des phénoménes naturels

La consultation des archives et l'enquéte menée auprés des élus et de la population a permis de
recenser un certain nombre d'événements qui marquerent la mémoire collective ou furent relatés
par les médias. Un descriptif aussi complet que possible de chacun de ces événements est
présenté en annexe. Le tableau n®1 présente succinctement les plus marguants d'entre eux.

i I
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Phénoméne Date Toponymie Remargues
Avalanche 1783
Avalanche 1906 route coupée
Avalanche 22 janvier 1913 | Les roches blanches plusieurs passanis fués
- le souffle ameint ['dcole de La
Avalanche 1215 Couloir de Claret VILL :
Avalanche 30déc. 1922 | Grande Combe E":::fl;d“ 12.-m dSpaisseurau sivean de
Avalanche janvier 1923 | Grand-Maison torseat obstrué, Le gardien du bstmgea
failli étre noyé
Avalanche 13 févner 1923 | La Grande Combe route du hameau de I'Eglise coupée
Avalanche 28 février 1923 | La Grande Combe
Avalanche mars 1923 Couloir de Claret
Avalanche 2 mars 1923 La Grande Combe
Avalanche 14 mars 1924 Combe Méare Cimetiére de Vaujany dévasté
Avalanche 1941 0u1942 | Couloir de Claret le;_sulle sinent Ll e LA
VILLETTE.
Avalanche 25 février 1957 | La Villette RD 43 obstruée
Avalanche 18 février 1963 | Combe Méare ? Cimetiére de VAUJANY atieint
Avalanche 3 décembre 1965 | La Villette route obstruée
Avalanche 3 décembre 1965 | La Combe {Combe Méare) R'D . 45 m“".’“““‘ obstruée, Village
isolé pendant 4 jours
RD43a entre la RN526 et|RD 43a totalement obstruée. Village
Avalanche 1 janvier 1966 VALIANY isolé (longueur 40m, largeur 3m,
hauteur & m, volume estimé 1000 m?)
. les deux entrées de la galerie protégeant
Avalanche 31 janvier 1978 | Combe de La Drayre la RD 43a sont obstruges,
- . le souffle atteint ['école de La
Avalanche 2 févnier 1978 Couloir de Claret VILLETTE, La route est balayée sur
220 m
Kilaitin 3 février 1978 Combe Méare Erosse avalan::he poqdreuse qui atteint
la route de I'Enversin et passe sur le
cimetiére,
vers 11 h du matin, une avilanche de
poudreuse atteint le village. Les Fagades
Avalanche 2 fevrier 1978 Combe de La Drayre sont crépies de neige, pas de dégdts.
Les murs lateraux de la galerie
paravalanche sont emportés,
Avalanche 2 février 1978 Couloir de La Garde I"avalanche dépasse la route acuelle
la piste « La Vaujaniate» est balayée
Avalanche 2 féyrier 1978 Couloir du Bessay bl 3:]3. A ‘?E }Brgﬂ,' u'}.ChaIBI .ES!
emporté et les débris déposés en rive
gauche du Flumet
i 4 l'entrée de LA VILLETTE |route obstruée sur 120 m. Coulée assez
Avalanche 24 janvier 1980 (Combe de Claret ?) importants.
Avalanche 25 janvier 1980 | Combe de La Drayre = Igalerle protegeant
la RD 43a sont obstruges,
Avalanche 25 janvier 1980 | Combe Méare R RL3 454 et cuipir, pORE T3, tromseme
fois en un mois.

b

14




PP.R. de VAUIANY Note de présentation a0l 1999
Phénomeéne Date Toponymie Remarques
Avalanche 4 février 1980 Combe de Claret route obstruée sur 120 m.
. les deux entrées de la galerie protégeant
Avalanche 4 février 1980 Combe de La Drayre L RD 434 ot obstides
Avalanche 4 février 1980 | Combe Méare atteint la route de L'ENVERSIN,
Avalanche 5 février 1980 | Combe Méare la RD 43a est coupée deux fois.
Avalanche 20 janvier 1981 | Combe Méare la RD 43a est coupée.
i RD 43a totalement obstruée, les deux
Avalanche 21 janvier 1981 | Combe de La Drayre villages de VAUIANY sont isolés,
Avalanche 4 fevrier 1981 Combe Méare la RD 43a est coupée.
Avalanche 12 mars 1981 Combe de Claret la RD 43a est coupée.
Avalanche 1981 Couloir de La Garde I'avalanche dépasse la route actuelle
Avalanch 5 janvier 1982 Couloir de Saint-Sauveur R 432 obwtmés sur 1 00'n1 Une Iangne
valanche Janvier arrive au niveau du Flumet.
Avalanche 5 janvier 1982 Combe Méare RD 43a obstruée sur 80 m environ,
Avalanche 9 février 1983 | Combe Méare fa LD 93n ent coupes s 100w par une
rés grosse avalanche.
Avalanche 23 janvier 1984 | Combe Méare ;a KD 43 . coup- N Geix Teprises
urant la nuit
Avalanche 24 janvier 1984 | Le Bessay installation EDF endommagées
Avalanche 9 février 1984 Combe Méare 0T SSRGS 1 R AR
ot les deux entrées de la galerie proiégeant
Avalanche B it Joid Combe de La Drayre la RD 43a sont partiellement obstruges.
Avalanche 1984 Couloir de La Garde 'avalanche dépasse la route actuelle
Avalanche 23 janvier 1986 | Combe Meéare la BRI} 43a est coupee.
Avalanche 23 janvier 1986 | Combe de la Drayre la RD 43a est coupee.
Avalanche 14 mars 1986 Combe de la Drayre la RID) 43a est coupée.
s la RD 43a est coupée par une avalanche
Avalanche 3| janvier 1988 | Combe de la Drayre déclenchie par CATEX,
o : la RD 43a est coupée par une avalanche
Avalanche 13 février 1988 | Combe Méare déclenchée par CATEX.
Avalanche 13 mars 1988 Combe Méare la RD 43a est coupée,
Avalanehie SEE 1990 | EaseNord- des Aigiilienes | 2 Poriomnes enrevelies soue 0,5:m de
neige ont été sauvées.
Avalanche 4 février 1990 Face Nord-Est des Aiguillettes 4 Iperson{tc? ca.'lsfveirlc? .smlis_ EIm de
neige décédées a |'arrivée a I"hopital.
: la RD 43a est coupée par une avalanche
Avalanche 14 février 1990 | Combe de la Drayre déclenchée par CATEX.
i la RD 43a est coupée par une avalanche
Avalanche 14 février 1990 | Combe Méare déclenchée par CATEX.
G la R 43a est coupée par une avalanche
Avalanche 14 février 1990 | Combe de la Drayre déclenchée par CATEX,
Avalanche 22 déc. 1991 Combe de la Drayre la RD 43a est coupée,
s ; la RD 43a est coupée par une avalanche
Avalanche 25 déc. 1993 Combe Méare qui atteint 1200 m d'altitude.

S5
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Phénoméne Date Toponymie Remarques
Avalanche 10 mars 1994 Les Grandes Cotes 2 victimes
- la RD 43a est coupée par une avalanche
Avalanche 8 avnl 1994 Combe Méare qui atteint 1200 m d"altimade.
. . avalanche déclenchée par CATEX.
Avalanche 22 janvier 1995 | Combe de la Drayre coupe la RD 433,
Avalanche 23 janvier 1995 | Combe Claret ;::'f la BD 43n-eur: 120.m pendant 3
o : avalanche deéclenchée par CATEX.
Avalanche 31 janvier 1995 | Combe Méare coupe la RD 43a sur 100 m.
. avalanche déclenchée par CATEX.
Avalanche 31 janvier 1995 | Combe de la Drayre coupe la RD 434 sur 230 m jusqu'an 3
février.
Avalanche 5 mars 1995 Combe de la Drayre la RD 43a est coupée.
Avalanche 26 février 1996 | Combe de la Drayre ayi.anthe gt blequany Iy B0 Ry
sur 230 m jusqu'au 2 mars.
Avalanche 26 février 1996 | Combe Méare avisiiche siouralle’ Blogeant. k. KD A4
sur 80 m.
27 nov. 1996 Combe de la Drayre entrées du tunnel bouchées.
Chute de blocs octobre 1913 Roche blanche RD 526 coupée
Chute de blocs 23 avril 1989 | Pic Bunard TNE coupes o 0w im0 A
400 m* de roches.
Crue torrentielle 1784 Torrent de Claret et Eau d'Olle
Crue torrentielle 1785 Torrent de I'Eau d'Olle
Crue torrentiefle 15 juillet 1922 Torrent de I'Eau d'Olle chemin emporté vers le VERNEY

Crue torrenticlle

15 juillet 1922

Torrent du Flumet

pont de Roubier endommagé

Crue torrentielle

septembre 1928

Torrent du Flumet

barrages affouillés
=

Crue torrenticlle

12 juiller 1959

Route du col du Glandon

roule coupée en 2 points, 3 voitures
endommagées

Crue torrentielle

8 juin 1987

Ravin de Courbassiére

Route du Glandon coupée

Glissement de terrain

16 janvier 1955

Hameau de La Condamine

route de VAUJANY détruite, commune
privéee d'eau et d'électricité. Bois et
cultures emportés sur 500 m de long

Tableau n°2 : Quelques phénoménes naturels marquants.

3.3,

Phénoménes observés

3.1.3.1.  Les crues torrentielles
Le principal appareil torrentiel présent dans le périmétre étudié est celui du Flumet. Ce torrent est

profondément encaissé, ce qui limite I'étendue des zones exposées aux conséquences de ses
crues. Il peut connaitre des crues violentes accompagneées de transport solide intense.

Des torrents moins importants empruntent les mémes combes que les principales avalanches
(Combe Méare, La Drayre, Claret et La Garde), A l'instar des avalanches, ces torrents causent
occasionnellement des dommages tant aux zones urbanisées qu'aux infrastructures routiéres et

touristiques.

-16-
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3.1.3.2. Lerissellement de versant
Les versants rocheux a forte pente favorisent 1’apparition de ruissellements diffus, en particulier
du fait de leur trés faible capacité dinfiltration. Ces versants sont fréquents & 1’amont du
périméire étudié.

3133, Les gl | .
Des glissements se développent au sein des placages morainiques, notamment sur le versant qui
s’étend entre LA CONDAMINE et LE PETIT VAUJANY (lieu-dit « SAGNE LONGUE »).

Les secteurs exposés aux chutes de pierres et de blocs abondent sur la commune de VAUIANY
considérée dans son ensemble. En revanche ils sont peu développés dans la zone étudiée :

¢ Les barres rocheuses qui dominent le secteur de LA CONDAMINE (versants sud-ouest
et sud-est de Roche Grande) libérent des blocs et des pierres atteignant le périmétre
étudié.

¢ Les escarpements qui dominent la rive droite du Flumet générent des chutes de pierres
et de blocs mais ne dominent que des zones non ameénagees.

¢ Le versant nord-ouest de Mont-Frais connait des chutes de pierres et de blocs éparses.

3.1.3.5. Les avalanches

Les sites avalancheux sont trés nombreux sur la commune de VAUJANY. Ils sont de type et
d'importance variables. Les couloirs de Combe Méare, de La Drayre, de Claret et de La Garde
sont situés sur le versant sud-est du Rissiou et concernent donc directement les zones urbanisées
ou leurs acces : C'est ainsi que la RD 43a est coupée trés fréquemment au droit de la Combe
Meare (25 fois en 20 ans dont certains hivers 3 ou 4 fois), assez fréquemment au droit de la
Combe de La Drayre (60 fois en 75 ans) et moins fréquemment au droit de la combe de Claret (6
fois en 20 ans). Le couloir de Saint-Sauveur conniit un fonctionnement tout a fait exceptionnel en
1982, Apres des pluies diluviennes jusqu'a 1900 m d’altitude, 1’avalanche atteignit en effet le
Flumet.

L'ampleur de ces avalanches wvarie naturellement en fonction des conditions nivo-
metéorologiques : avalanches rapides de neige fraiche humide, avalanche de poudreuse ou
grosses avalanches de fond aprés des redoux et/ou des pluies vers 1900 m d’altitude.

Les phénomeénes les plus redoutables sont des avalanches accompagnées d'aérosols importants, [1
y a alors débordement de I’écoulement en dehors du couloir habituel et risque important dans la
zone de souffle. La fréquence relativement faible de ces phénoménes ne doit pas faire oublier
leur existence et leur danger notamment pour les piétons, les véhicules et les béatiments
insuffisamment protégés. La journée du 2 février 1978 illustre bien les conséquences de tels
avalanches : les avalanches de poudreuses se produisirent dans les couloir de Combe Méare
(I’avalanche descendit jusqu’a la route de I’'ENVERSIN et passa sur le cimetiére), de la Drayre
(I’avalanche arracha les murs - tympans de la galerie paravalanche, crépit le village et dépassa la
route de I’ENVERSIN), de Claret (le souffle de 1'avalanche crépit I’école de LA VILLETTE et balaya
la route sur 200 m de large), etc.
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3.2. La carte des aléas

La notion d'aléa est complexe et de multiples définitions ont été proposées. Nous retiendrons la
définition suivante, aussi imparfaite qu'elle puisse étre : l'aléa traduit, en un point donné, la
probabilité d'occurrence d'un phénoméne naturel de nature et d'intensité définies.

Du fait de la grande variabilité des phénoménes naturels et des nombreux parameétres qui
interviennent dans leur déclenchement, 1'aléa ne peut étre qu'estimé et son estimation est trés
complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait appel 4 I'ensemble des informations
recueillies au cours de I'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations...
et 4 I'appréciation du chargé d'études. Pour limiter 1'aspect subjectif, des grilles de caractérisation
des différents aléas ont été définies a 'issue de séances de travail regroupant des spécialistes de
ces phénomeénes (cf § 3.2.3)

3.2.1. Notions d'intensité et de fréquence

La définition de 'aléa impose donc de connaitre, sur l'ensemble de la zone étudiée, l'intensité et
la probabilité d'occurrence (ou d'apparition) des phénoménes naturels.

L'intensité d'un phénoméne peut éitre appréciée de manicre variable en fonction de sa nature
méme : débits liquide et solide pour une crue torrentielle, volume des éléments pour une chute de
blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc.. L'importance des
dommages causés par des phénoménes passés peut également étre prise en compte.

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénoméne de nature et d'intensité données passe
par l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une
période de retour qui correspond a la durée moyenne qui sépare deux occurrences du
phénoméne.

Si certaines grandeurs sont relativement faciles 4 mesurer (les débits liquides par exemple),
d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature, soit du fait de leur caractére
mnstantane (chute de blocs). La probabilité d'occurrence des phénomeénes sera donc généralement
apprécice a partir des informations historiques, des contextes géologique et topographique, et des
observations du chargé d'études qui se base sur des tableaux de caractérisation des aléas.

Remarque : 1| existe une forte corrélation entre 'apparition de certains phénoménes
naturels - tels que crues torrentielles, inondations ou glissements de terrains - et des
épisodes meteorologiques particuliers. L'analyse des conditions météorologiques peut
ainsi permettre une analyse prévisionnelle de ces phénoménes.

3.2.2. Définition des degrés d'aléa et zonage

La difficulté a définir l'aléa interdit de rechercher une trop grande précision dans sa
quantification. On se bornera donc a hiérarchiser I'aléa en trois niveaux (ou degrés), traduisant la
combinaison de l'intensité et de la probabilité d'occurrence du phénoméne. Par cette
combinaison, ’aléa est qualifié de faible (niveau 1), de moyen (niveau 2) et de fort (niveau 3).
Cette démarche est le plus souvent subjective et se heurte au dilemme suivant ; une zone atteinte
de maniére exceptionnelle par un phénoméne intense doit-elle étre décrite comme concernée par
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un aléa faible (on privilégie la faible probabilité d'occurrence du phénoméne), ou par un aléa fort
(on privilégie l'intensité du phénoméne) 7

La vocation des PPR conduit a s'écarter quelque peu de la stricte approche probabiliste pour
intégrer la notion d'effet sur les constructions pouvant étre affectées. Il convient donc de
privilégier l'intensité des phénomeénes plutét que leur probabilité d'occurrence.

3.2.3. Définition des aléas par phénoméne naturel

Les critéres retenus pour le zonage « aléas » sont ceux proposés par les Services déconcentrés de
I'Etat du département de |'lsére.

Remarques relatives au zonage
Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénoménes naturels intéressant la zone.

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénoméne actif n'a été décelé sont décrites comme
étant exposées a un aléa faible - voire moyen - de mouvement de terrain. Le zonage traduit un
contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut
se traduire par l'apparition de nombreux phénoménes. Les modifications peuvent étre trés
variables tant par leur nature que par leur importance. Les causes les plus fréequemment observées
sont les terrassements, les rejets d'eau et les épisodes météorologiques exceptionnels.

Dans la majorité des cas, I'évolution des phénoménes naturels est continue, la transition entre les
divers degrés d'aléa est donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelies
- notamment la topographie - n'imposent pas de variations particuliéres, les zones d'aléas fort,
moyen et faible sont « emboitées ». 1l existe donc, dans ce cas, pour une zone d'aléa fort donnée,
une zone d'aléa moyen et une zone d'aléa faible qui traduisent la décroissance de l'activité et/ou
de la probabilité du phénoméne avec I'éloignement. Cette gradation est théorique et elle n'est pas
toujours représentée notamment du fait des contraintes d'échelle et de dessin.

Par ailleurs, la carte des aléas est établie, sauf exceptions diment justifiées, en ne tenant pas
compte d’éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de 1'efficacité réelle actuelle de
ces derniers, il pourra étre proposé dans le rapport de présentation un reclassement des secteurs
protéges (avec a I"appui, si nécessaire, un extrait de carte surcharge) afin de permettre la prise en
consideration du role des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier devra
toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, rupture des ouvrages et/ou défaut
d’entretien).
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Aléa Indice Critéres
Fort M3 - Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides.

- Présence de végétation typique (joncs, ..}, de circulation d'eau préférentielle.

Moven M2 - Marais humides & la fonte des neiges ou lors de fortes pluies.

- Présence de végétation typique plus ou moins séche.

Faible Ml - Zone d’extension possible des marais d'aléa fort et moyen.
- Zones présentant une végétation typique mais totalement séche.

- Zones de tourbe.

La zone situé & I'amont de la RD 526 de part et d’autre de la draye de Rivoire est exposée a un
aléa faible de type zone humide (M]).

Une petite zone située a 'amont de la RD 43a a I'Est de RIF-JANY est exposce a un aléa faible
de type zone humide (M1). Il en va de méme pour une petite zone située a I'amont de la route
de POURCHERY & I"’ENVERSIN-D'OZ.

Une petite zone située au Sud-Est de la route du Col du Sabot, au pied de la cote 1414 (lieu-dit
« BASSETTE »), est exposée a un aléa faible de type zone humide (M1).

jq‘ ! : L i )

Aléa Indice Critéres

Fort T3 Lit mineur du torrent ou de la riviére torrentielle avec bande de sécurité de
largeur variable, selon la morphologie du site, I'imporiance de bassin versant
ow'et la nature du torrent ou de la riviére torrentielle.

Ecoulements préférentiels dans les talwegs et les combes de forte pente.

Zones affouillées et deéstabilisées par le torrent ou la niviére torrentielle
(notamment en eas de berges parfois raides el constituées de matériaux de
mauvaise qualité mécanique).

Zones soumises a des probabilités fortes de debacles.

Zones de divagation fréquente des torrents et riviéres torrenticlles entre le Iit
majeur et le lit mineur.

Zones atteintes par des crues passées avec transport solide et/ou lame d'eau de
plus de 0,5 m environ.

Zones situées a l'aval de digues jupées notoirement insuffisantes (du fait de
leur extréme fragilité ou d'une capacité insuffisante du chenal).

o
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Aléa Indice Critéres

Moyen T2 Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité
d'un transport solide,

Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement
d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport solide.

Zones situées 4 l'aval de digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais
fragiles (risque de rupture).

Faible Ti Zones situées & l'aval d'un point de débordement potentiel aves écoulement
d'une lame d'eau boususe de moins de 0,5 m environ £t sans transport solide

Zones situées a l'aval de digues jugées satisfaisantes pour I'écoulement d'une
crue au moins égale & la crue de référence et sans nsque de submersion
brutale au-dela

La plupart des torrents rencontrés s'écoulent dans des gorges bien marquées, ce qui limite
sensiblement les risques de débordement et de divagation.

Le Flumet est exposé & un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 20 m de part et
d’autre de 1'axe d’écoulement soit 40 m au total a I’amont de la plage de dép6t du pont du goulet.
A 1'aval, il est exposé a un aléa fort de crue torrentielle {T3) sur une largeur de 15 m de part et
d’autre de 1'axe d’écoulement soit 30 m au total.

La draye de Rivoire est exposé a un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 5 m de
part et d’autre I'axe d’écoulement soit 10 m au total.

Le ruisseau de Sagne Longue, qui coule immédiatement a I’'Est des hameaux de LA CONDAMINE
et de RIF-JANY, est exposé a un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 5 m de part
et d’autre ["axe d’écoulement soit 10 m au total.

Le ruisseau de La Gorge et son affluent de rive gauche, le ruisseau de Sagnette sont exposés a un
aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de 5 m de part et d’autre 'axe d’écoulement
soit 10 m au total.

Le ruisseau de Saint-Sauveur est exposée a un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur
de 10 m de part et d"autre de 'axe d'écoulement soit 20 m au total.

Le ruisseau de Combe Méare est exposée 4 un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur
de 10 m de part et d’autre de |'axe d’écoulement soit 20 m au total.

Le ruisseau de La Drayre est exposée 4 un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de
10 m de part et d’autre de I’axe d’écoulement soit 20 m au total.

Le ruisseau de Claret est exposée a un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de
10 m de part et d’autre de |'axe d'écoulement soit 20 m au total.

B
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La draye de Ser Rambaud est exposé a un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de
5 m de part et d'autre de 1'axe d’écoulement soit 10 m au total. La zone d'épandage potentielle
est exposée a un aléa faible de crue torrentielle (T1).

Le ruisseau du Bessay est exposée 4 un aléa fort de crue torrentielle (T3) sur une largeur de
20 m de part et d’autre de |’axe d'écoulement soit 40 m au total.

1 .
L ¥

La forte pente des versants et le contexte géologique favorisent le développement de combes
marquées et ainsi le concentration des eaux. Toutefois, dans quelques secteurs, des écoulements

plus ou moins diffus peuvent apparaitre lors de fortes précipitation.

Aléa Indice Critéres

Fort V3 Versant en proie & I'érosion généralisée (bad-lands).
exemples :

- Présence de ravines dans un versant déboisé.

- Griffe d'érosion avec absence de végétation.

- Effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible,

- AfMeurement sableux ou marneux formant des combes.

Moyen V2 Zone d'érosion localisée.
exemples :
- Griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée,

- Ecoulement important d'eau boueuse, suite 4 une résurgence temporaire.

Faible Vi - Versant a formation potentielle de ravine.

- Ecoulement d'eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans ransport
solide sur les versants et particuliérement en pied de versant.

La RD 43a est exposée a un aléa faible de ruissellement de versant (V1) entre les combes de
Saint-Sauveur et Méare. Cet aléa traduit I’érosion qui affecte les talus de la route.

Les versants escarpés qui domine la rive droite du Flumet entre les combes de Saint-Sauveur et
de La Drayre sont exposés & un aléa fort de ruissellement de versant (V3) traduisant |’érosion

intense qui affecte ce secteur.

De méme, la rive droite du Flumet est exposée a un aléa fort de ruissellement de versant (V3)
entre LES COMBES et la confluence du Ruisseau de Claret.

3.2.3.4 I,].. ]q l .

De larges zones sont exposées a un aléa de glissement de terrain sur la commune de VAUJANY. [
s’agit de phénoménes de nature variable en fonction des zones concernées. Mais, d'une maniére
générale, 1l existe peu de glissements actifs dans le périmétre du PPR.

o 8



P.P.R. de Vaurany Mote de présentation aoilt 1999

Exemples de formations

Aléa Indice Critéres ol ;
géologiques sensibles

Fort G3 - Glissements acufs dans toutes pentes avec| - Couvertures d'altération  des

nombreux  indices de mouvements (niches| mames et calcaires argileux

d'arrachement,  fissures, bourrelets, arbres| d'épaisseur connue ou estimée

basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, | supérieure ou égale 34 m

traces d’humidité) et dégits au bdti et/on aux Morai .
A - Moraines argileuses

axes de communications

- Argiles glacio-lacustres

- Auréole de sécurité autour de ces glissements = « Molasse » argileuse

- Zone d'épandage des coulées boueuses. - Schistes trés altérés

- Glissements anciens ayan! entrainé de fortes| -Zone de contact couverture
perturbations du terrain argileuse/rocher fissuré

- Berges des torrents encaissés qui peuvent étre | - ..
le lieu d'instabilités de terrain lors de crues.

Moyen G2 - Situation géologique identique a celle d'un| - Couvertures d'altération des
glissement actif et dans les pentes fortes a| mames et calcaires argileux
moyennes (A titre indicatif 35% & 15°) avec peu| d'épaisseur connue ou estimée
ou pas dindices de mouvement (indices| inférieure 34 m.
Sitompés), - Moraine argileuse peu épaisse.
- Topographie légérement déformée | - Molasse sablo-argileuse.
(mamelonnée liée & du fluage). . ; :
- Eboulis argileux anciens.
- Glissement actif dans des pentes faibles (<15°| - Argiles glacio-lacustres.
ou inférieure a l'angle de [rottement interne des
matériaux ¢ du terrain instable) avec pressions
arésiennes,

Faible Gl - Glissements potentiels (pas d'indice de| - Pellicule d'altération des mames
mouvement) dans les pentes moyennes 3 faibles | et calcaires argileux,

(a utre indicatif 20° a 5°) dont I'aménagement
{terrassement, surcharge..) risque d'entrainer des
désordres compte tenu de la nature géologique | - Molasse sablo-argileuse.
du site. .

- Moraine argileuse peu épaisse.

De larges zones sont exposées 4 un aléa faible de glissement (G1) de terrain gui traduit la
présence d’une pellicule d’altération des terrains constituant le substratum et la pente souvent
forte. C’est notamment le cas :

+ du versant situé entre |'usine hydro-électrique de I'Eau d’Olle et RIF-JANY ;
+ du versant compris entre RIF-JANY et LA CONDAMINE ;
+ du versant dominant la RD 43a entre LA CONDAMINE et LE PERRIER

+ du secteur situé en contrebas de la route de POURCHERY a4 I'ENVERSIN D'OZ jusqu’a la
Combe de Saint-Sauveur ;

=23 =



P.P.R. de VAUIANY Mote de présentation sodl 1999

¢ du versant dominant la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare. Ce
versant est localement exposé a un aléa moyen de glissement de terrain (G2) ;

+ d'une partie du versant compris entre la Combe de La Drayre et LES COMBES. Ce
versant est localement exposé a un aléa moyen de glissement de terrain (G2) ;

* du versant compris entre la cote 1414 et le Flumet (lieu-dit « BASSETTE ») ;

+ de la partie haute du versant parcourue par la route du Col du Sabot (lieu-dit « PRE
DES PRES »). Ce versant est localement exposé a un aléa moyen de glissement de
terrain (G2) lié aux terrassements de la route.

Les berges du ruisseau de La Gorge au Nord de la RD 43a (lieu-dit « SAGNE-LONGUE ») sont
exposées a un aléa fort ou moyen de glissement de terrain (respectivement G3 et G2).

o
! ¥

Il n'existe pas, 4 notre connaissance, d'étude trajectographique permettant de définir 'aléa en
fonction des probabilités d'atteinte d'une zone donnée par un bloc caractéristique. Le zonage est
donc fondé sur I'enquéte et les observations du chargé d'études et le degré d’aléa est défini par
référence au tableau présenté ci-dessous.

Il existe relativement peu de zones exposées a des chutes de pierres ou de blocs a I'intérieur du
perimétre concerné par le PPR de VAulaNy. Il s’agit soit de secteur escarpés el soumis a une
érosion intense (berges du Flumet notamment) ou des secteurs dominés par des barres rocheuses
de Roche Grande.

-94 -
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Aléa Indice Critéres

Aléa fort P3 - Zones exposées a des éboulements en masse et 4 des chutes fréquentes de
blocs ou de pierres avec indices d'activité (éhoulis vifs, zone de départ fracturée
avec de nombreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux).

- Zones d'impact.
- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont €1 aval).

- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des
éboulis (largeur a déterminer, en général plusieurs dizaines de métres).

Aléa moyen P2 - Zones exposées a des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes
{quelques blocs instables dans la zone de départ).

- Zones exposées & des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes,
issues d'affleurements de hauteur limitée (10 - 20 m),

- Zones situées a l'aval des zones d'aléa fort,
- Pente raide dans versant boise avec rocher sub-affleurant sur pente - = 35°,

- Remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés
dans le versant sur pente > 35°,

Aléa faible P1 - Zone d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie
terminale des trajectoires).

- Pente moyenne boisée, parsemée de blocs isolés apparemment stabilisés (ex.
blocs erratiques).

- Zone de chute de petites pierres.

Le versant qui domine la RD 526 au Nord du VERNEY est exposé a un aléa fort ou moyen de
chutes de pierres ou de blocs (respectivement P3 et P2).

Le versant qui domine le hameau de LA CONDAMINE est exposé & un aléa faible de chutes de
pierres ou de blocs (P1). Cet aléa correspond a 'extension maximale supposée des chutes de
pierres genérées par les barres rocheuses de Roche Grande.

La rive droite du Flumet est exposée a un aléa moyen de chutes de pierres ou de bloes (P2) au
droit du hameau de POURCHERY.

Les versants compris entre la route de POURCHERY a I'ENVERSIN D'OZ sont exposées 4 un aléa
faible de chutes de pierres ou de bloes (P1l) traduisant ['existence d'un substratum

subaffleurant sur des pentes soutenues.

La RD 43a est exposée 4 un aléa faible de chutes de pierres ou de bloes (P1) entre les combes
de Saint-Sauveur et Méare. Cet aléa traduit les chutes de pierres provenant des talus de la route.

Les versants escarpés qui domine la rive droite du Flumet entre les combes de Saint-Sauveur et
de La Drayre sont exposés 4 un aléa fort de chutes de pierres ou de blocs (P3).

La rive droite du Flumet est exposée a un aléa moyen de chutes de pierres ou de bloes (P2)
entre LES COMBES et la confluence du Ruisseau de Claret.

-25.
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Trés localement, les terrassements réalisés dans les lacets de la route de la cheminée de la vilette
(PRES CHALETS) forment des escarpements générant des chutes de pierres. Les terrains de
couvertures sont suceptibles de glisser du rebord supérieur de l'escarpement. L'emprise du plus
important de ces escarpements est exposé 4 un aléa moyen de chutes de pierres ou de blocs et &
un aléa faible de glissmeent de terrain (P2, G1).

3.2.3.6. L'aléa « avalanche »
L’aléa d’avalanche peut étre déterminer selon divers ensembles de critéres selon qu’il existe ou
non des études spécifiques. Rappelons que pour les sites n’ayant pas fait 1’objet d'une étude

spécifique, la carte de localisation probable des avalanches [2] constitue la référence pour la
définition de 1’aléa « avalanche ».

En I'absence d'étude spécifique du site :

Aléa Indice Critéres

Fort A3 Cartographie  CLPA :avalanches reconnues par enguéte sur le terrain
(avalanches numérotées) et par photo-interprétation ; zones avalancheuses et
dangers localisés.

En l'absence de caropraphie CLPA : zone d'extension maximale connue des

avalanches (souvent par des archives) avec ou non destruction du biti,

Moyen A2 Cartographic CLPA : zones présumées avalancheuses et dangers localisés
Présumes.

En l'absence de cartopraphie CLPA : zones pour lesquelles des informations

suffisamment précises n'ont pu étre obtenues ou qui ont donné licu & des
renseignements non recoupés ou contradictoires

Faible Al Zones d'extension maximale supposée des avalanches (en particulier, partie
terminale des trajectoires)

Avec une étude spécifique du site (précisant l'intensité et la fréquence des phénoménes - en
regle général, au moins centenal et souvent tricentennal - ainsi que les modes de protection
possibles) :

Aléa Indice Pression estimée pour Autres critéres
I'"avalanche de référence

Tout secteur concerné par des avalanches
Fort A3 >30 kPa (3T/m") de fréquence plus forte que celle de
l'avalanche de référence

Protection existante ou possible mais
Moyen A2 <30 kPa (3T/m?) dépassant le cadre de la parcelle (nécessité
d'un dispositif de protection global)

i Protection existante ou possible au niveau
Faible Al <30 kPa (3T/m’) de la parcelle (dispositions constructives,
étraves individuelles)

“26 -
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Le couloir du Bessay! (talweg du Pouget), non répertorié par la CLPA édition 1990, est exposé &
un aléa fort d’avalanche (A3) jusqu’a la cote 1030.

Le couloir de Saint-Sauveur, qui descend du versant sud-est du Petit Chalvet, est exposé & un
aléa fort d’avalanche (A3) jusqu’au Flumet. Le méme classement est retenu pour la branche qui
atteint la route d’accés a la fenétre du Bessay vers 1260 m d’altitude.

Le couloir de Combe Méare est exposé 4 un aléa fort d’avalanche (A3) dans la totalité du
périmétre du PPR. Ce couloir est particuliérement actif, une avalanche se déclenchant
pratiquement aprés chaque épisode de précipitation important. Il est emprunté tant par des
avalanches de neige fraiche que par des coulées de fond consécutives a des redoux ou que par des
avalanches de poudreuse. Il est important de noter le role néfaste de tout dépdt en bordure du
talweg ou de tout élargissement de la plateforme routiére entrainant une moindre canalisation de
I’écoulement et 1'étalement de 1'avalanche sur la RD 43a.

Le couloir de La Drayre est exposé a un aléa fort d’avalanche (A3) dans le périmétre du PPR,
avec, comme pour Combe Méare, une extension de la zone concernée au droit de la RD 43a.
Cette extension doit étre maintenue aussi longtemps que les aménagements correctifs n’auront
pas été réalisés en totalité. La zone atteinte par le souffle de ’avalanche de 1978 est exposée a un
aléa moyen d’avalanche (A2) dans sa partie la plus haute puis a un aléa faible d’avalanche
(A1) en contrebas des résidences touristiques. Notons que la disposition de ces batiments permet
la propagation d’une partie ’aérosol vers les zones situées en contrebas.

L’emprise de la coulée qui s’est produite i1l y a une vingtaine d’années entre PRE TRET et le
réservoir du ROCHAS (source Service Départemental de Restauration des Terrains en Montagne)
est exposée a un aléa fort d’avalanche (A3). Cette avalanche correspond a un glissement du
manteau neigeux sur des prés non entretenus entre deux replats,

L’emprise de I"avalanche des Fournasses (a I'ouest de LA VILLETTE), qui figure a la CLPA et qui
peut étre alimentée dans des conditions particuliéres d’enneigement exceptionnel par des
avalanches provenant de |'arréte sud-est du Rissiou, est exposée & un aléa fort d’avalanche (A3)
jusqu’a 1230 m d’altitude. Les abords de 1'axe principal sont exposés 4 un aléa moyen
d’avalanche (A2) jusqu’a la RD 43a

Le couloir de Claret, dont les avalanches peuvent provenir d'un ensemble complexe de zones de
départ d’orientation et d’altitude différentes (Rissiou, Gros Treu, Roche Claret), est exposé a un
aléa fort d’avalanche (A3) dans le périmétre du PPR. On peut en effet considérer que la
fréquence de coupure de la RD 43a est sensiblement quiquennale. La zone atteinte par les
avalanches de poudreuses en rive gauche du couloir (événement connu en 1915, 1942 et 1978)
est exposée @ un aléa moyen ou faible d’avalanche (respectivement A2 et Al).

L'emprise de 'avalanche qui emprunte le couloir de LA VILLETTE jusqu’a la cote 1340 est
exposeée i un aléa fort d’avalanche (A3).

L'emprise des avalanches qui descendent du secteur des TEPPES en empruntant la Draye du SER
RAMBAUD ou (et surtout) le couloir de La Garde est exposée & un aléa fort ou moyen

| Toponymie IGN,
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d’avalanche (respectivement A3 et A2). La zone susceptible d'étre exposée a des avalanches
sous forme d’aérosol atteint - voire franchit - le Flumet & 1'amont de 1’ancien moulin. Il convient
de noter que les coulées de la Combe de La Garde dépassent rarement 1*ancien chemin du Col,
vers 1450 m d’altitude. Lorsque I’avalanche dépasse la route actuelle (comme ce fut par exemple
le cas en 1978, 1981 et 1984), son départ se situe plus haut, vers 2400 m d’altitude sous le

sommet du Rissiou.

L'emprise de 1'avalanche provenant des rochers Rissiou et de Cote Belle et empruntant le
ruisseau du Bessay est exposée a un aléa fort d’avalanche (A3). En janvier 1978, la piste de
retour « la Vaujaniate » aurait été balayée sur 300 m a 400 m par un souffle de poudreuse qui fut
suffisamment puissant pour emporter un chalet et en déposer les débris sur la rive gauche du

Flumet.

3237 L'aléasismi
Les particularités de ce phénoméne, et notamment 1'impossibilité de I'analyser hors d'un contexte
régional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette approche
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de ce PPR. L'aléa sismique est donc
déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par le décret n°91-461 du 4 mai
1991 relatif a la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles régles de
construction parasismiques (Cf. Bibliographie). Ce document divise le territoire frangais en
quatre zones en fonction de la sismicité historique et des données sismotectoniques. Les limites
de ces zones ont été ajustées a celles des circonscriptions cantonales.

Le canton du BOURG D'OISANS, dont fait partie la commune de VAUJANY, est ainsi situé dans une

zone de tres faible sismicité dite « Zone I, ». Cet aléa concerne la totalité du territoire communal
et n'est pas représenté sur la carte.
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4.1.  Principaux enjeux et vulnérabilité

La notion de wvulnérabilité recouvre l'ensemble des dommages prévisibles en fonction de
l'occupation des sols et des phénoménes naturels. Ces dommages correspondent aux dégits
causés aux batiments ou aux infrastructures, aux conséquences économiques et, éventuellement,

aux préjudices causés aux personnes.

Sur la commune de VAUJANY, les principaux enjeux sont constitués par :
O l'urbanisation,
O les infrastructures routiéres,
O les infrastructures touristiques,

QO les aménagements de production et de transport d'énergie.

Les accés a la station de VAUJANY ainsi que les hameaux répartis sur la commune constituent a
I'évidence les secteurs les plus vulnérables. Quelques batiments constituent des enjeux
particuliers du fait de leur vocation. C'est notamment le cas de la mairie mais aussi de plusieurs
batiments a vocation touristique susceptibles d'accueillir une population importante.

Les hameaux du PETIT VAUIANY et de VAUJANY peuvent étre isolés durant plusieurs jours en
période avalancheuse.

4.2. Dispositifs de protection existants

Plusieurs ensembles de dispositifs de protection sont d'ores et déja mis en ceuvre sur le territoire
communal de VAUJANY. Ces dispositifs comprennent des ouvrages actifs et passifs ainsi que des
systémes de déclenchement préventifs d'avalanche,

Un PIDA specifique, ayant pour objet de mettre en sécurité :
— la RD 43a donnant acces a la station (VAUJANY et LA VILLETTE),

— la voie communale de L’ENVERSIN, les résidences du « Haut du village » situées en
rive gauche de la Drayre,

~ I'école de LA VILLETTE et la maison construite en dessous de celle-ci en rive gauche
de la Combe de Claret,

est mis en oeuvre, sous la responsabiblité du maire, par la SATA.
Notons enfin que le domaine skiable, gérée par la SATA, fait I’objet d’un PIDA qui précise les

modalités de déclenchement d’avalanche, les moyens a mettre en oeuvre ainsi que les diverses
mesures de sécurité (vigies, interdiction de certaines zones..) qui doivent étre prises.
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Site Phénoméne Dispositif

Couloir Saint-Sauveur Avalanche reboisement sur banquettes

Combe Méare Avalanche GAZEX, charges par hélicoptére, CATEX, D.RA.

Combe Drayre Avalanche GAZEX, charges par hélicoptéere, CATEX, D.R.A,

Combe Claret Avalanche charges par hélicoptére, D.RLA.,

Combe de la Garde Avalanche reboisement sur banquettes

Le Flumet Crue torrentielle correction torrentielle (seuils)

Pont du Gouwlet (pour mémaire)

Crue torrentielle

plage de dépot

Tableau n®3  Dispositifs de protection existant hors domaine skiable.

Depuis une quinzaine d’années, la commune effectue des travaux de reboisement sur banquettes
et, d’une fagon plus générale, veille a I’entretien et a la remise en valeur progressive des alpages.
De telles dispositions sont de nature a réduire trés sensiblement la fréquence des départs
d’avalanche notamment dans les secteurs de Saint-Sauveur, de Claret et de la Garde.
Parallélement & ces actions, une vigilance particuliére vis-a-vis du risque d'incendie des
peuplements ainsi constitués s'impose.
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Le zonage réglementaire, établi sur fond .G.N. au 1/10 000 et sur fond cadastral au 1/5 000 dans
les secteurs urbanisés de la commune, définit des zones constructibles, inconstructibles et
constructibles sous réserve. Les mesures réglementaires applicables dans ces derniéres zones sont
détaillées dans le réglement du PPR.

5.1. La réglementation parasismique

L’ensemble du territoire communal est concerné par [aléa sismique (Cf. § 3.2.3.9).

Les constructions sont régies selon :

— la loi n® 87-565 du 22 juillet 1987 (article 41) qui donne une assise législative a la
prévention du risque sismique,

— le décret 91-461 du 14 mai 1991 qui rend officielle la division du territoire en cinq zones
«d’intensité sismiquen et qui définit les catégories de constructions nouvelles (A, B, C, D)
dites & «risque normal» et soumises aux régles parasismiques,

—  Tarrété interministériel du 29 mai 1997 qui définit les régles de classification et de
construction parasismique pour les batiments dits 4 « risque normal » en application de
I'article 5 du décret du 14 mai 1991.

Les régles de construction applicables aux béitiments mentionnés a 1'article 3 de |'arrété susvisé
sont celles de la norme NF P 06013, référence DTU, régles PS 92, Ces régles sont appliquées
avec une valeur d’accélération nominale définie a 1’article 4 de 1'arrété susvise.

—  Darrété du 10 mai 1993 qui fixe les régles a appliquer pour les constructions ou installations
dites a « risque spécial » (barrage, centrales nucléaires, certaines installations classées, etc..).

5.2. Traduction des autres aléas en zonage réglementaire

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas) en terme d’interdictions,
de prescriptions et de recommandations. Il définit :

« une zone inconstructible?, appelée zone «rouge» (R) qui regroupe les zones d’aléa
fort et certaines zones d'aléa moyen (Cf. Tableau ci-aprés). Dans ces zones, certains
aménagements tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui
n’aggravent pas 1’aléa, peuvent cependant étre autorisées (voir réglement) ;

2Remarque : Les termes « inconstructibles » et « constructibles » sont réducteurs au regard du contenu de 1'article
40.1 de la loi n® 87-365 du 22 juillet 1987. 1] parait néanmoins judicieux de porter ["accent sur 'aspect essentiel de
I'urbanisation : la construction. Il n'empéche que les autres types d'occupation du sol soient prises en compie.
Ainsi, dans une zone rouge (inconstructible) certains aménagements, exploitation... pourront Etre autorisés.
Inversement, dans une zone bleue (constructible sous condition) certains aménagements, exploitations... pourront

Etre interdits.
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+ une zone de projet possible sous maitrise collective, appelée zone «violette» («B»,

comme la zone bleue puisqu’elle peut devenir constructible) qui correspond 2
certaines zones d'aléa moyen (Cf. tableau ci-aprés). Elle est destinée :

- Soit a rester inconstructible aprés que des études aient révélé un risque réel plus
important, ou afin d’éviter d’aménager des secteurs trés sensibles, ou afin de
préserver des orientations futures d'intérét général.

- Soit & devenir constructible aprés réalisation d’études complémentaires par un
maitre d’ouvrage collectif (privé ou public) et/ou de travaux de protection.

+ une zone constructible! sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et
d’entretien de fagon & ne pas aggraver |’aléa, appelé zone bleue (B) qui correspond
dans la majorité des cas aux zones d’aléa faible. Les conditions énoncées dans le
réglement PPR sont applicables a 1’échelle de la parcelle (Cf. tableau ci-aprés).

Les enveloppes limites des zones réglementaires s’appuient sur les limites des zones d’aléas.

Niveau d’aléas Aléas forts Aléas moyens Aléas faibles
Zone _inconstructible (sauf | Zone inconstructible Zone constructible  sous
travaux de protection, infra- conditions :
structures qui n'aggravent pas | OU
I"aléa) les prescriptions ne dépassant
Contrainte Zone constructible sous | pas le cadre de la parcelle.
correspondante conditions :

les prescriptions dépassant le
cadre de la parcelle et
relevant d'un maitre
d’ouvrage collectif (public ou
privé)

Respect :

— des régles d'urbanisme

- des régles de construction
sous la  responsabilité du
maitre d'ouvrage

Tableau n®d - Traduction de {'aléa en zonage réglementaire

=)=
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Dans les zones blanches (zones d’aléa négligeable) les projets doivent étre réalisés dans le
respect des régles de 1'art.

Signalons enfin :

- que des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme zone
d’aggravation du risque (ex. : zones non érodees des bassins versants des torrents ou la
réalisation d’aménagements et de constructions, ainsi que la modification de la couverture
végétale sont susceptibles de réduire le temps de concentration des crues, d’accroitre les
débits de pointe et d’augmenter le transport solide potentiel ; secteurs urbains o les
travaux et aménagements peuvent surcharger les émissaires aval provoquant ainsi des
inondations, suite 4 |'augmentation du coefficient de ruissellement et a la canalisation des
eaux, par de bréves et violentes pointes de crues ; zones situées a I’amont de glissements
de terrain dont |’activation ou la réactivation est susceptible de se manifester en cas de
meodification des conditions de circulation des eaux pluviales et/ou usées) ;

~ ou que d’autres zones peuvent étre déclarées inconstructibles pour permettre la réalisation
d’équipements de protection (ex. : bassin d’écrétement de crues).

5.3. Nature des mesures réglementaires

5.3.1.

Bases légales

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le décret
n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, et
notamment ses articles 4 et 5.

Art. 3 - Le projet de plan comprend (suite de la page 3) :
3% Un réglement précisant en tant que de besoin ;

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables
dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la
loi du 22 juillet 1987 susvisée ;

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée
et les mesures relatives a l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en cultures ou plantés
existants @ la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du
méme article. Le réglement mentionne, le cas echéant, celles des
mesures dont la mise en eeuvre est obligatoire et le déelai fixé pour leur
mise en @uvre.

Art. 4 - En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée, le plan peut notamment :
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— définir des régles relatives aux réseaux et infrastructures publics
desservant son secteur d'application et visant a faciliter les éventuelles
mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;

~ prescrire aux particuliers ou a leurs groupements la réalisation
de travaux contribuant a la prévention, des risques et leur confier la
gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas
de survenance des phénoménes consideéreés ;

— subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements
nouveaux a la constitution d'associations syndicales chargées de
certains (ravaux nécessaires a la prévention des risques, notamment
l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition,
la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.

- Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue
obligatoire et, si oui, dans quel délai.

Art. §- En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture
ou plantés, existant d la date d'approbation du plan, le plan peut définir
des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures
peuvent étre rendues obligatoires dans un délai de cing ans, pouvant
étre réduit en cas d'urgence.

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de
gestion courants des bdtiments implantés antérieurement a
l'approbation du plan ou, le cas échéant, a la publication de l'arrété
mentionné a larticle 6 ci-dessous, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagade et la réfection des toitures, sauf s'ils
augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent a une
augmentation de la population exposée.

En outre, les travaux de prévention imposés a des biens construits
ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation du plan et mis a la charge des propriétaires,
exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités dont le cout est inféerieur a 10 p. 100 de la valeur venale ou
estimée du bien a la date d'approbation du plan.

5.3.2. Mesures individuelles

Ces mesures sont, pour l'essentiel, des dispositions constructives applicables aux constructions
futures dont la mise en oeuvre reléeve de la seule responsabilité des maitres d'ouvrages, Des
études complémentaires préalables leur sont donc proposées ou imposees afin d'adapter au mieux
les dispositifs préconisés au site et au projet. Certaines de ces mesures peuvent étre applicables
aux batiments ou ouvrages existants (renforcement, drainage par exemple).

=
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53.3. Mesures d'ensemble

Lorsque des ouvrages importants sont indispensables ou lorsque les mesures individuelles sont
inadéquates ou trop onéreuses, des dispositifs de protection collectifs peuvent étre préconisés. De
nature trés variée (correction torrentielle, drainage, auscultation de glissement de terrain, ouvrage
pareblocs, etc.), leur réalisation et leur entretien peuvent étre a la charge de la commune, ou de
groupements de propriétaires, d'usagers ou d'exploitants.

5.4. Le zonage réglementaire dans la commune de VAUJANY

54.1. Les zones rouges

I1 est rappelé qu’il s’agit d’une zone trés exposée aux phénoménes naturels.

~ RT : zone rouge exposée a un risque torrentiel :
- axes d’ecoulements des torrents.
- RV : zone rouge exposée a un risque d’érosion ou de ruissellement de versant :

- rive droite du Flumet entre les combes de Saint-Sauveur et de La Drayre ;
- rnve droite du Flumet entre LES COMBES et la combe Claret.

—~ RG : zone rouge exposée a un risque de glissement de terrain :

~  secteur de SAGNE-LONGUE, au Nord du hameau du PERRIER.
- plusieurs petites zones sur le versant compris entre les combes Méare et de La Drayre ;

- une zone a |'ouest du lieu-dit « LES COMBES ».
- RA : zone rouge exposée a un risque d’avalanche :

— le couloir du Pouget jusqu’a la cote 1030 ;

- le couloir de Saint-Sauveur

- le couloir de Combe Méare ;

- le couloir de La Drayre ;

~ la partie nord de la zone exposée au souffle des avalanches de La Drayre en rive gauche
du couloir ;

- I'empnise de I"avalanche des Fournasses ;

~ le couloir de Claret et la zone exposée au souffle en rive gauche du couloir ;

- I'emprise de "avalanche de la draye de SER RAMBAUD ;

— P'emprise des avalanches de La Garde ;

- I'emprise de |’avalanche du torrent du Bessay.

54.2. Les zones violettes

- BA : zone violette exposée a un risque d'avalanche :

— la zone située a I'amont immédiat des résidences de la Fare, en limite supérieure du
village de VAUJANY.
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5.4.3. Les zones bleues

Ces zones sont repérées par I'indice B, complété par I'initiale du risque en minuscule :

- $0it « risque » de marécage (Bm) :

zone situé a I’amont de la RD 526 de part et d’autre de la draye de Rivoire ;

zone située 4 I'amont de la RD 43a a I’Est de RIF-JANY ;

zone située a I’amont de la route de POURCHERY & I'"ENVERSIN-D'OZ ;

zone située au Sud-Est de la route du Col du Sabot, au pied de la cote 1414, au lieu-dit

« BASSETTE ».

~ soit risque de ruissellement de versant (Bv) :

abords de la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare.

- soit risque de glissement de terrain (Bg! et Bg2) :

versant situé entre 1'usine hydro-électrique de I’Eau d’Olle et RIF-JANY (Bgi1);

versant compris entre RIF-JANY et LA CONDAMINE (Bgt) ;

versant dominant la RD 43a entre LA CONDAMINE et LE PERRIER (Bg!) ;

secteur situé en contrebas de la route de POURCHERY a I'ENVERSIN D’OZz jusqu’a la
Combe de Saint-Sauveur (Bgi) ;

versant dominant la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare (Bg1) ;

versant compris entre la Combe de la Drayre et LES COMBES (pour partie) (Bg1) ;

versant compris entre la cote 1414 et le Flumet au lieu-dit « BASSETTE » (Bgi) ;

partie haute du versant parcourue par la route du Col du Sabot au lieu-dit « PRE DES
PRES » (Bg1) ;

secteur situé en contrebas de la RD 43a entre le torrent du Bessay et le ruisseau du Perrier
(Bg2).

- soit risque de chutes de pierres et de blocs (Bp) :

abords de la RD 43a entre les combes de Saint-Sauveur et Méare ;
versants dominant le hameau de LA CONDAMINE.

- soit risque d’avalanche (Bao et Bai) :

partie sud de la zone exposée au souffle de I"avalanche de La Drayre en rive gauche du
couloir (Bao) ;
partie nord de la zone exposée au souffle de 1'avalanche de La Drayre en rive gauche du
couloir (Bai) ;
partie sud de la zone exposée au souffle de 1'avalanche de Claret en rive gauche du
couloir (Ba).

Remarque : La zone correspondant au céne de déjection de la draye de SER RAMBAUD, exposée

a un aléa faible de crue torrentielle, est incluse dans une zone rouge d’avalanche
(RA, 1).

5.5. Modifications de Ia carte des risques naturels dite R 111-3

La commune de VAUJANY dispose d'une carte des risques naturels au 1/10 000, établie au titre de
I'article R 111-3 du code de l'urbanisme. Ce document, datée du 4 juillet 1972 et approuvé le 24
juillet 1974 par le Préfet de 1’lsére, définit des zones dangereuses du fait d'avalanches,
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d'éboulements ou de chutes de pierres, des zones submersibles et des zones exposées aux

« coulées torrentielles ».
Si les zones exposées a4 un risques naturels définies par ce document sont, d'une maniére

générale, peu différentes des zones exposées a un aléa, quelques modifications doivent étre
soulignées.

1. Les glissements de terrain du secteur de SAGNE LONGUE, pour ne citer que I'un des plus
actifs, ne figurent pas sur la carte des risques naturels,

2. La distinction entre les divers phénomenes naturels (avalanches et chutes de pierres
notamment) conduit & une sensible modification des zones réputées exposées,

3. Les zones exposées en cas d’avalanche de poudreuse ne semblent pas avoir été toutes
intégrées aux zones dites « zones dangereuses ».

4, La zone submersible définie sur la carte des risques naturels en rive droite du Flumet est
aujourd’hui située dans la retenue du VERNEY.

5.6. Principales conséquences du zonage PPR sur Purbanisation

La commune de VAUIANY dispose d'un P.O.S. (Plan d'occupation des Sols) établi sur fond
cadastral au 1/2 500, 1l a été approuvé le 18 février 1989.

Certaines des zones urbanisables de la commune de VAUJANY sont concernées par des
phénomeénes naturels et ont donc été intégrées a des zones rouges ou bleues. Le tableau ci-
dessous récapitule les zones UA, UB et NA concernées.

ZonE P.O.S. Site Zone PPR

UaA LE VERNEY Celte zone est concemnée, sur sa lisiére est, par une zone Byl

Cefte zone est concemnée, sur sa lisiére est, par la zone RT

UA RIF-JANY associée  la draye de Rivoire.

L’angle nord-ouest de la zone est concernge par une zone Bgi.
MNAa SAGNE GRANDE La limite ouest de cette zone est concemnée par la zone RT
associée 4 la draye de Rivoire.

Cette zone est pour partie concernée par des zones Bgi et Bz,

uUB POURCHERY s i
La limite ouest de cette zone est concernée par la zone RT
associée a la draye de Rivoire. Elle est raversée par la zone BT
associée au ruisseau de la Gorge.
UB SERT ET SAGNE celte zone est, pour partie, concernée par une zone Bg.
cette zone est concernée par une zone Bgi et par la zone rouge
UA LE PERRIER - ! P BlELP &
RT associée au nusseau de Sagnette,
celle zone est, pour partie, concemée par une zone Bgi et par la
UB LE PERRIER zone rouge RT associée au ruisseau de Sagnetie.
Cette zone est concernée, sur ses lisiéres est et ouest, par des
UA PETIT-VAUIANY ' " P
zones RA.
NAa VaUIANY - LE CAROUX Cette zone est concernée par des zones RA, BA et Bar.
LA VAUIANY - LE CAROUX Cette zone est concernée par des zones RA et BA.
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ZoNE P.O.S, Site Zone PPR

UA A - L A Cette zone est concernée par une zone Bao et, sur sa lisiére
ouest, par une zone RA (la Drayre).
Cette vaste zone est concernée, a I'est et au sud, par des zones

NAA VAUIANY OUEST BG1. Trés localement (sud-est), elle est concernée par unc zone
RV.

Nar ouest LA VILLETTE Cette zone est concernée par des zones RA, RAt et Bal,

NAa La VILLETTE Cette zone est concernée par des zones RA, RAt, et Bal.
Cette zone est concernée, sur sa lisiére sud-ouest, par une zone

UA LA VILLETTE Bai. Elle est trés localement concemée par une zone RA (draye
de Ser Rambaud).

NAr nord LA VILLETTE - DEVEY Cette zone est intégralement située en zone RA.,

MNAr sud La VILLETTE - DEVEY Cette zone est en quasi-totalité située en zone RA.

Tableau n°5 - Recensemen! des zones exposées du P.O.S. de VALIANY

i
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Annexes

R R IR . o oiomswsises sy A B T S AR P O R SS II

Carte informatives des phénoménes naturels a 1/25 000 (Hors texte).
Carte de localisation probable des avalanches - édition 1990 1,25 000 (Hors texte).
Carte des aléas a 1/10 000 (Hors texte).

Proposition de zonage réglementaire a 1/10 000 (Hors texte).
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