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restanration des terrains en montagne

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

COMMUNE DE VILLARD SAINT-CHRISTOPHE

RAPPORT DE PRESENTATION

1-OBJET ET LIMITES DE L'ETUDE

1-1 - OBJET DU P.P.R.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de I'Environnement modifie la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (relative & l'organisation
de la sécurité civile, & la protection de la forét contre l'incendie et & la prévention des
risques majeurs) en y créant, entre autres, un article 40-1 "L'Etat élabore ef met en
application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les
séismes, les éruptions volcaniques, les tempétes ou les cyclones.

Ceux-ci ont pour objet en tant que de besoin :

1° - de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de Ia
nature et de lintensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agrcole, forestiére, artisanale,
commerciale ou industrelle ou, dans le cas ol des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient y étre autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent étre réalisés, utilisés ou exploités ;

2° - de delimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux
nsques mais ou des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations  agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des
mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent
article ;

3° - de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
qui doivent étre prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article,
par les collectivités publiques dans le cadre de leur compétence, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;



4° - de deéfinir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent
article, les mesures relatives a l'aménagement, |'utilisation ou [l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants a la
date de l'approbation du plan qui doivent étre prises par les propriétaires, exploitants
ou utilisateurs.

Aprés avis du conseil municipal et aprés enquéte publique, ie Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) est approuvé par arrété
préfectoral. Le P.P.R. vaut servitude d'utilité publique et il est annexé au P.O.S.
conformément a l'article L 126.1 du Code de I'Urbanisme.

Les zones de risques naturels doivent apparaitre dans les documents
graphiques du P.O.S. conformément a l'article R 123.18 2° du Code de I'Urbanisme,
modifié par la loi du 22 juillet 1987 relative a |'organisation de la sécurité civile, a la
protection de la forét contre l'incendie et la prévention des risques majeurs.

Le decret d'application n° 85.1089 en date du 5 octobre 1995 relatif aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles :

- précise les modalités d'élaboration des P.P.R.,

- medifie le Code de la Construction et de I'Habitation en introduisant la
possibilité, pour les P.P.R. de fixer des régles particulieres de construction,
d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques
des batiments, ainsi que leurs equipements et installations.

1-2 - LIMITES DE L'ETUDE

La commune de VILLARD SAINT-CHRISTOPHE ne possede pas, a ce jour, de
carte réglementaire des risques naturels valant P.P.R..

La définition technique des différents risques naturels existant dans la
commune constitue le premier acte de la procédure.

Les phénoménes naturels pris en compte dans le P.P.R. de VILLARD SAINT-
CHRISTOPHE sont :

- les zones marécageuses

- les crues des torrents et rivieres torrentielles
- le ruissellement sur versant et ravinement

- les glissements de terrain

- les chutes de pierres

- les avalanches

- les séismes

Le dossier comprend les pieces suivantes :

- le rapport de présentation avec, a la page 10, la carte informative des
phénoménes naturels connus (tirés des archives ou observés) présentée sur un fond
topographique au 1/25000.



- la carte des aléas et le zonage réglementaire de la commune. Ces deux
documents sont présentés chacun sur un fond topographique au 1/10000. Pour une
meilleure précision, le zonage réglementaire des zones urbanisées est représenté sur
un fond cadastral réduit au 1/5000.

- le réglement (présenté sous forme d'un tableau intitulé "RISQUES ET
REGLES").

2 - PRESENTATION DE LA COMMUNE

2-1 - LE CADRE GEOGRAPHIQUE

La commune de VILLARD SAINT-CHRISTOPHE est située a 40 kilometres
environ au Sud de GRENOBLE dans le canton de la MURE.

D'une superficie de 1421 hectares, elle s'étend sur le flanc sud du GRAND-
SERRE qui culmine a 2141 m d'altitude.

Les limites de la commune se superposent a des lignes de relief
caractéristiques : le ruisseau de la RINE (ou Combe des RUINES de CHAUPIN) ainsi que
celui du RIF MORT au nord ; le ruisseau de la CHINARDE, le Col de L'OULLIERE, le
torrent de la JONCHE (dans sa partie haute) a l'est ; le sommet de CHAMP-RAUD dans
la partie sud ; et la créte des SERRES puis celle des CREYS a |'ouest.

La partie est de la commune est montagneuse, ce qui correspond aux 3/4
du territoire communal avec au sud-est une zone boisée et relativement pentue et au
nord-est une zone d'alpage de pentes plus douces. En direction de I'ouest, les pentes
s'adoucissent pour donner des zones de replat a l'altitude moyenne de 1050 m puis
se redressent légérement de maniére a former une cuvette.

Le climat du département est fortement marqué par la disposition des
reliefs : il est trés étroitement dépendant des vents océaniques (qui commandent en
particulier les précipitations) mais prend un caractére continental d'autant plus accusé
que l'altitude est plus forte. |l peut subir également des influences méditerranéennes.

Par les hauteurs d'eau moyennes (voisines de 1000 mm/an au niveau de
GRENOBLE), le département est relativement humide et son réseau hydrographique
traduit ce caractére.

L'intensité des précipitations est conditionnée par [laltitude et par
I'exposition des versants. En effet, les versants tournés vers 'ouest regoivent au cours
d'une journée pluvieuse généralisée beaucoup plus d'eau que les autres secteurs.

On note dans les archives de la météorologie nationale au poste de La
MURE (situé au Sud de VILLARD SAINT-CHRISTOPHE), & 850 metres d'altitude, le 21
décembre 1991, une hauteur d'eau de 94 mm en 24 heures alors que la moyenne
des précipitations, calculée sur la période 1961 a 1990, pour le mois de décembre au
méme poste, est de 78 mm.



2-2 - LE CADRE GEOLOGIQUE

La commune de VILLARD SAINT-CHRISTOPHE se présente géologiquement
de la maniére suivante, des terrains les plus anciens aux plus récents :

2-2.1 - LE SOCLE CRISTALLIN

Le socle cristallin formé de micaschistes amphibolites et serpentinites
constitue les montagnes du PIQUET DE NANTES, jusqu'au sommet de MATHIEU. Les
serpentinites ont été exploitées autrefois a la CHINARDE pour donner le "marbre vert
des Alpes".

2-2.2 - LES TERRAINS SEDIMENTAIRES

Le reste du territoire se développe dans une couverture sédimentaire d'age
secondaire. :

2-2.2.1- LETRIAS

Il est composé de grés, de dolomies grises et ocres, de calcaires
dolomitiques gris, d'argilites (argiles consolidés en roche) jaunes, rouges ou vertes, de
cargneules (altération des dolomies par dissolution de la calcite en roches vacuolaires
et friables) et de gypse (trés rare a I'affleurement).

Des roches volcaniques (les spilites) se sont épanchées a la fin du trias. Ce
sont des roches vert foncé, parfois vert jaunatre (présence d'épidote) ou violacées
(présence de fer par 'hématite). Elles peuvent étre massives ou vacuolaire avec des
pustules blanches (calcite) ou verdatres (chlorite).

La partie basse du versant sud du PEROLLIER notamment a COTE DURE
présente 'ensemble des termes du trias.

2-2.2.2-LE LiAS
Deux faciés du lias sont présents, un faciés calcaire et un faciés schisteux.
Le lias "calcaire" est composé de calcaires argileux gris-bleu alternant avec
des calschistes noirs et de calcaires a patine brune couleur de rouille (calcaire noirs

riches en pyrite) intercalés avec des marnes noires ou brunes.

Sur le territoire communal, il constitue les montagnes du GRAND-SERRE et
du PEROLLIER.

Le lias "schisteux” présente des niveaux marneux pius importants donnant
des marno-calcaires noirs a patine rousse et des marnes noires.

Ce faciés constitue le pied des versants du GRAND-SERRE ainsi que
I'ensembie de CHAMP-RAUD.

2-2.2.3 - LE BAJOCIEN

Il s'agit des marno-calcaires gréseux qui constituent les crétes des SERRES
et des CREYs.



2-2.3 - LES FORMATIONS QUATERNAIRES

Ce sont des depdts d'origine variée qui masquent partiellement le
substratum rocheux.

2-2.3.1 - LES MORAINES
Les zones de replats ou de faibles pentes sont tapissées par des dépots
glaciaires contemporains du retrait des glaciers du Riss et du Wurm (respectivement

avant-derniére et derniére glaciation).

Ces moraines sont composées de blocs, cailloux et galets de nature variée
enrobés dans une matrice argilo-sableuse plus ou moins abondante.

2-2.3.2 - LES ALLUVIONS FLUVIALES ET TORRENTIELLES

Le torrent de la JONCHE a construit un cone de déjection constitué de
roches variées remaniées. |l est: considéré comme stabilisé actuellement.
L'importance du cdne témoigne d'une activité torrentielle passée plus intense que
celle que I'on connait aujourd'hui. Toutefois a la faveur d'un épisode météorologique
(pluie orageuse, type "sac d'eau”) localisé, ce cours d'eau peut retrouver subitement
des débits instantanés particulierement élevés et amener sur son coéne de déjection,
des matériaux en quantité importante.

2-2.3.2 - LES EBOULIS
Le versant est du GRAND-SERRE et le versant nord du PEROLLIER sont
tapissés de cailloutis anguleux de provenance locale pouvant contenir des blocs

emballés dans une matrice sablo-graveleuse et recourverts de végétation.

Le versant sud du PEROLLIER est recouvert d'éboulis vifs, alimentés par
I'érosion actuelle.

2-2.3.3 - LES PRODUITS D'ALTERATION DES MATERIAUX ROCHEUX

Toutes les roches, qui affleurent a la surface, s'aitérent. Eiles perdent
généralement leurs caractéristiques minéralogiques et mécaniques initiales.

De nombreux facteurs se conjuguent pour faciliter, sans relache, le jeu de
I'érosion et conduire progressivement au démantélement des reliefs. Ce sont les
plissements, la fissuration, la décompression, la fragmentation, la dissolution, etc. Ces
actions conduisent inéluctablement a la formation, au détriment des reliefs, de sols a
forte teneur en sable ou argile dans la majorité des cas.

L'altération pénétre, peu a peu, dans la roche et les produits résultants
forment une couverture plus ou moins épaisse (quelques dizaines de métres a
plusieurs métres) riche en argile et en débris de roche. En présence d'eau, qui circule
au toit de la couche la moins perméable, cette couverture peut glisser sur le rocher
sain.



2-3 - LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET HUMAIN

Les trois hameaux de la commune se situent dans les zones de replat ; les
TROUSSIERS et la TRAVERSE se trouvant sur des formations morainiques et VILLARD-
ST-CHRISTOPHE sur le cone de déjection de la JONCHE.

L'activité prédominante est I'agriculture.

L'hiver, les versants sud-ouest du GRAND-SERRE et nord du PEROLLIER
permettent une activité de ski alpin avec la présence de la station de L'ALPE DU
GRAND-SERRE.

D'aprés le POS en date du 23 février 1996, les projets urbanistiques se

localisent autour des hameaux existants.

3 - PRESENTATION DES DOCUMENTS D'EXPERTISE

La cartographie fait suite a trois phases essentielles :

- une phase de recueii d'informations auprés des services techniques de
'administration (R.T.M., D.D.E., D.D.A.F.), de FO.N.F., des bureaux d'études
spécialisés, des mairies et des habitants, par recherche d'archives départementales,
communales, et d'études spécifiques existantes,

- une phase d'exiraction des caractéristiques nécessaires a la cartographie
a partir de documents existants (cartes topographiques, géologiques, photos
aériennes, rapports d'études ou d'expertise, etc.),

- une phase de terrain,

Plusieurs études ont été prises en compte pour la cartographie des risques
naturels dans la commune de VILLARD SAINT-CHRISTOPHE :

- le Plan d'Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.)
des stations de L'ALPE DU GRAND SERRE et de SAINT-HONORE 1500 réalisé en
novembre 1995 par les communes de LA MORTE, ST-HONORE, LAVALDENS et VILLARD
ST-CHRISTOPHE.

- une étude du bassin versant de la JONCHE et de la MOUCHE réalisée par
SAFEGE en septembre 1994 pour le compte du Syndicat Mixte pour I'Industrialisation
de la MATHEYSINE et des environs.

- une carte de localisation probable des avalanches du TAILLEFER-
VALBONNAIS édition 1993, réalisée par le CEMAGREF pour le compte du Ministére de
'Agriculture et de I'tGN.

- une analyse enjeux-risque du Déme de la MURE réaliséz par le bureau
d'étude Alp'Géorisques en 1991 pour le compte du Syndicat Intercommunal de Voirie
du canton de la MURE.
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- un dossier pour une opération UTN "liaison LA CHAUD/ALPE DU GRAND
SERRE" par CERREP/GREGE en septembre 1987 pour la commune de SAINT-HONORE.

- une note du service RTM sur les dégradations observées sur l'alpage des
CLOUTONS en octobre 1985.

- une base de données nationale pour I'hydrométrie et I'hydrologie du

service de |'Eau et des Milieux Aquatiques de la Direction Régionale de
I'Environnement de Rhéne-Alpes (pour la JONCHE).

3-1 - LA CARTE INFORMATIVE DES PHENOMENES NATURELS

C'est une représentation graphique des phénoménes naturels connus,
passeés ou actifs. C'est un recensement, un "constat des lieux" qui se veut objectif et
indiscutable,

Les phénoménes recensés.peuvent étre :

- anciens, identifiés par la morphologie, par les enquétes, les dépouille-
ments d'archives diverses, etc.

- actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les
dommages aux ouvrages, etc.

3-1.1 - LES ZONES MARECAGEUSES

Les zones planes & |'aval du hameau de la TRAVERSE et au MAS présentent
des marais.

3-1.2 - LES CRUES DES TORRENTS ET RIVIERES TORRENTIELLES

Les archives mentionnent les faits suivants :

-1690-1700: - L'un des deux torrents qui traversent ie viliage a durant les dix derniéres années
apporté “plus de mille tombereaux de gravier dans la maison et dans la cour de jacques
SECOND".
- 16 sétérées de fonds ont été ruinés au MAs des MANGETES.

- 1889 : Crue torrentielle de la JONCHE - phénomeéne fréquent.

- 1921 : Crue torrentielle de la JONCHE. Les eaux de la JONCHE ont franchi le pont siué en amont du
village (cote 1073m). Les anciens avaient disposé des bottes de paille & I'entrée des
fermes placées dans le village touchées par la montée des eaux. Aucun dommage
important n'a été déclaré.

- 9 juillet 1923 : Crue torrentielle de la JONCHE.
Etalement dans la partie basse, démolition de la téte de pont gauche & hauteur du
viilage.
Dégats considérables {¢chariages ...).

- 15 septembre 1850 : Crue torrentielie de la JONCHE. Pont situé & un kilométre au dessous du village
obstrué. Route et champs inondés.

D'aprés le dossier d'enquéte de 1969, le MERDARET charrie des matériaux.



La base de données nationale pour I'hydrométrie et I'hydrologie fournit un
débit journalier maximale de la JONCHE a VILLARD-ST-CHRISTOPHE de 2,63 m?s le 10
avril 1987.

Le débit instantané estimé (d'aprés 19 valeurs) des crues décennale et
centennale de la JONCHE a VILLARD-ST-CHRISTOPHE sont respectivement de 3,6 m3/s
et 4,8 m¥/s.

3-1.3 - RAVINEMENT

En 1985, une visite de terrain sur le site de I'alpage des CLOUTONS a été
effectué par le service RTM afin de constater les dégradations des terrains soumis a
une exploitation pastorale.

Une spectaculaire griffe d'érosion, de prés de 4 hectares (180x210 m)
s'étend ait au nord et a I'est de la cabane des CLOUTONS. La vitesse de progression
de 1952 3 1985 était de 1,50 a 2,00.m/an avec une accélération entre 1981 et 1985
donnant une vitesse supérieure a8 3 m/an. Ce phénoméne correspond a une
surcharge pastorale locale.

3-1.4 - LES CHUTES DE PIERRES

Le versant sud du PEROLLIER: et le versant ouest du GRAND-SERRE
présentent des éboulis vifs indiquant une érosion importante liée aux chutes de
pierres.

Il est noté dans les archives RTM :

- Automne 1995 : Chutes de blocs avec coulée boueuse dans la comBE DU SERRE DU COIN. Zone
d'arrivée sur le chemin de la CRoOIX DE GOURET.

3-1.5 - LES AVALANCHES

Il est noté dans les archives les phénomeénes suivants :

-1807: Avalanche de la JONCHE. Une partie des bois entrainés est restée dans la GORGE DE LA JONCHE,
dans la région moyenne de la forét.

- 20 mars 1931 : Avalanche  de la JoncHE (origine indéterminée mais venant soit de l'avalanche du
SERRE DU COIN soit de celle de CHAMROUSSA). Zone d'arrivée a 1080 m d'altitude.

- 16 avril 1835 : Avalanche de la JONCHE. Zone d'arrivée & 1080 m d'altitude.

- 31 janvier 1966 : Avalanche de la JoncHE. Zone d'arrivée a 1200 m d'altitude.

- 24 mars 1970 : Avalanche de la JONCHE. Zone d'arrivée a 1150 m d'aititude.

- Janvier 1985 . Avalanche déclenchée artificiellement sur ia face sud du Perollier, coté col de I'Oulliére.

Cette avalanche a pénétré dans une cabane ol des employés de la station de I'Alpe du
Grand Serre s'étaient mis a ['abri.

D'aprés le dossier d'enquéte RTM de 1969, les combes de CHAUPIN, du
MERDARET et de VAUGELAS ont engendre des coulées de neige.



Les avalanches de la carte informative sont présentées sur un extrait de la
carte de localisation probable des avalanches (C.L.P.A.) du TAILLEFER-VALBONNAIS
etablie par le CEMAGREF en 1993.

Cette derniére est un inventaire des avalanches connues ayant laissé des
traces confirmées observées soit par photo-interprétation, soit par enquéte sur le
terrain. Elle n'apporte aucune indication ni sur la fréquence, ni sur la puissance des
phénomeénes signalés.

Certaines zones de la C.L.P.A. présumées avalancheuses correspondent a
des zones pour lesquelles des informations suffisamment précises n'ont pu étre
obtenues ou qui a donner lieu a des renseignements non recoupés ou contradictoires.

Sur VILLARD ST-CHRISTOPHE, treize avalanches ont été reconnues par
enquéte sur le terrain (étude C.L.P.A):

- deux d'entre elles (notées 1 et 2 sur la C.L.P.A.) se situent du cété
de la Fontaine du FAYET en limite avec la commune de CHOLONGE.

- deux autres (notées 3 et 4) descendent de COTE ROTTE et
s'arrétent aux environs de 1150 m dans le ruisseau du MERDARET.

- sept autres (notees 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) descendent du
PEROLLIER et s'arrétent' vers 1200 m dans le torrent de la JONCHE.

-la 12 et la 13 se situent sur le versant est du PEROLLIER.

D'autres avalanches reconnues par enquéte sur le terrain et qui prennent
naissance sur les communes voisines (La MORTE et ST-HONORE) s'étendent sur la
commune de VILLARD ST-CHRISTOPHE notamment au chalet des PATRES, sur le
versant rive droite du ruisseau de la CHINARDE et sur le versant ouest du TABOR
(avalanche de CHAMROUSSA).

Par photo-interprétation, d'autres couloirs d'avalanches ont été repérés
notamment & COTE ROTTE et sur le versant nord du PEROLLIER ainsi que I'extension
des avalanches dans le torrent de la JONCHE.

Des zones exposées a des coulées d'ampleurs diverses ont été notées au
RAMET sur les versants du PEROLLIER, a la CHINARDE et & COTE ROTTE.

Entre les GONDRANDS et le ruisseau des RINES, certaines zones sont
présumées avalancheuses car des informations suffisament précises n'ont pu étre
obtenues.

Tous ces phénomeénes ont été notés sur la carte informative et la C.L.P.A.
pages suivantes.
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Zonage par photo-interprétation

et enquéte sur le terrain

Zonage par

photo-interprétation
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29

o

-

LEGENDE C.L.P.A. TAILLEFER .VALBONNAIS
EDITION 4343

Avalanche

{Enveloppe des emprises connues avec le numeéro
d'identification pour les avalanches reconnues par
enquéte sur le terrain)

Zone avalancheuse
{dont tout point est exposé a des avalanches d‘ampleurs
diverses).

Danger localisé

Liaison possible entre avalanches

Zone présumée avalancheuse

(zone pour laquelle des informations suffisament précises
n‘ont pu étre obtenues ou qui a donné lieu & des
renseignements non recoupés ou contradictoires).

Danger localisé présumé

Zone ou I'enquéte sur le terrain n’a pas été réalisée

Limite d’état

Limite de département

Limite de commune

PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE PROTEGTION EXISTANT A LA DATE DE L'ENQUETE

Ouvrages charpentés : claies, rateliers, filets

i i Tisisaead

B e i , en béton
Tournes, digues et murs d'arrét .

AT terrassés

e ) Ouvrages a vent

A AAda ) . . 3 en béton
Etraves et dispositifs freineurs .

A AAaA terrassés

B Banquettes larges

Banquettes étroites

Banquettes boisées

= — Galerie sur voie de communication
B Cable transporteur d'explosifs ; gare
* Exploseur a gaz
—- Détecteurs routiers d'Avalanches bans le couloir
(®) Dispositif d’alerte sur la

*A T
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3-2 - LA CARTE DES ALEAS

3-2.1 - DEFINITION DE L'ALEA

L'aléa est une notion complexe. Plusieurs définitions ont été proposées.
Nous retiendrons qu'un aléa est caractérisé par :

- une extension spatiale : pour certains phénoménes (éboulements,
inondations, chutes de blocs et coulées), on distinguera zone de départ et zone
d'épandage.

- une possibilité plus ou moins grande d'occurrence temporelle du
phénomeéne. La prédiction de la date de rupture est impossible en général. Si, pour
des phénomeénes tels que les inondations, une quantification sous forme de
probabilité ou de période de retour est possible, ceci parait hors d'atteinte pour les
mouvements de terrain. Tout au plus, peut-on estimer qualitativement une probabilité
d'occurrence, par exemple a trois niveaux : faible, moyenne ou forte. En fait, il vaut
souvent mieux parler de prédisposition plus ou moins forte & tel type de phénomeéne,
prédisposition qui resulte de la conjonction de facteurs défavorables sur le site.

- une "intensité" plus ou moins forte des mouvements attendus. Cette
intensité doit permettre de comparer entre eux des phénomenes, trés divers, quant a
leurs effets potentiels. La définition de l'intensité renvoie donc nécessairement a la
destination de la carte.

3-2.2 - DEFINITION DE LA CARTE DES ALEAS

C'est la représentation graphique de |'étude prospective et interprétative a
partir de la carte informative et des études techniques qualitatives combinant les
facteurs de prédisposition (nature géologique, morphologie, pente ...) a 'apparition de
phénoméne ou d'aggravation de phénoménes existants. '

Il existe immanquablement une part de subjectivité dans le choix de ces
facteurs et dans leurs poids respectifs.

Les aléas sont hiérarchisés en niveaux ou degrés :

Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur
occurrence temporelle et du facteur intensité. On distinguera, outre les zones d'aléa
négligeable, au maximum 3 degrés soit :

- les zones d'aléa faible (mais non négligeable), notées 1
- les zones d'aléa moyen ou modéré, notées 2
- les zones d'aléa fort, notées 3
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3-2.3 - L'ALEA ZONES MARECAGEUSES

Les marais constamment humides ont été notés en aléa fort. Les zones
marecageuses fortement humides pendant la fonte des neiges ont été classées en
aléa moyen. L'aléa faible correspond aux zones planes avec circulation préférentielle
et donc potentiellement gorgées d'eau.

3-2.4 - L'ALEA CRUES DES TORRENTS ET DES RIVIERES TORRENTIELLES

L'aléa crues des torrents et des riviéres torrentielles prend en compte, a la
fois le risque de débordement proprement dit du torrent associé éventuellement & une
lave torrentielle, et le risque d'affouillement des berges suivant le trongon.

Les laves torrentielles sont des écoulements de masses boueuses, plus ou
moins chargées en blocs de toutes tailles, canalisées par le lit torrentiel et comportant
au moins autant de matériaux solides que d'eau. Elles sont alimentées par des
apports divers (éboulis de piedmont, glissements de terrain écroulements,
effondrements de berges) et peuvent atteindre des volumes considérables.

L'aléa fort correspond au lit des torrents et riviéres torrentielles et a leurs
abords immédiats (affouillement important des berges, possibilité importante de laves
torrentielies, crues et débordements fréquents).

L'aléa moyen correspond aux zones de débordement avec possibilité de
transport solide.

L'aléa faible correspond aux zones de crues exceptionnelles de riviéres
torrentielles et aux zones de débordement des torrents avec faible probabilité
d'observer un transport solide.

Les torrents de la JONCHE, du MERDARET et le ruisseau de LAVA ainsi que
leurs abords immeédiats ont été classés en aléa fort pour un risque d'affouillement des
berges et possibilité de transport solide. Les autres ruisseaux ont été classés en aléa
moyen (bassin versant plus petit que les précédents) pour un risque d'affouillement
des berges et possibilité de transport solide.

Une zone de debordement du ruisseau du MERDARET a été noté dans le
village de VILLARD ST-CHRISTOPHE avec transport de matériaux (aléa moyen) puis
étalement liquide (aléa faible).

Une zone de débordement potentiel en rive droite de la JONCHE a été
classée en aléa faible.

3-2.5 - L'ALEA RAVINEMENT ET RUISSELLEMENT SUR VERSANT

Le ravinement résulte de l'ablation de particules de sol par l'eau de
ruissellement. Ainsi ces phénoménes se rencontrent le long des versants peu
végétalisés et dans les combes.
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Les griffes d'érosion devégétalisées ont été classées en aléa fort ou moyen
selon lintensité du ravinement.

Des pluies abondantes et soudaine apportées par un orage localisé (type
"sac d'eau") ou des pluies durables ou encore un redoux brutal type foehn provoquant
la fonte rapide du manteau neigeux, peuvent générer I'écoulement d'une lame d'eau
boueuse mais peu chargée en matériaux le long des versants. Les zones concernées
ont été classées en aléa faible.

3-2.6 - L'ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN

L'aléa glissement de terrain a été hiérarchisé par différents critéres :
- nature géologique.
- pente plus ou moins forte du terrain.

- présence plus ou moins importante d'indices de mouvements (niches
d'arrachement, bourrelets, ondulations),

- présence d'eau.
- surcolt a la construction : I'existence d'un aléa nécessite toujours un

surcolt de la part du constructeur, qui doit se prémunir du risque, soit de fagon
passive en adaptant la construction, soit de fagon active en stabilisant le phénoméne.

De nombreuses conditions peuvent étre a l'origine de glissements de
terrain. '

Les conditions inhérentes au milieu sont la nature argileuse du terrain donc
la faible perméabilité et la pente.

Le facteur déclenchant peut étre d'origine naturelle comme de fortes pluies
qui entrainent une augmentation des pressions interstitielles insupportables pour le
terrain ou un séisme ou l'affouillement des berges par un ruisseau.

Le facteur déclenchant peut étre d'origine anthropique suite a des travaux,
par exemple surcharge en téte d'un talus ou d'un versant déja instable ou décharge
en pied supprimant une butée stabiiisatrice.

L'aléa fort correspond a des zones ou des glissements de terrain sont
actifs, ou les indices de mouvements sont nombreux, ol la pente est relativement
forte, ou les circulations d'eau sont importantes, ou la nature géologique du terrain est
a dominante d'argile. Le surcolt a la construction devient alors plus important que le
colt de la construction seule.

L'aléa moyen correspond a des zones de glissements de terrain de plus
faible activité, ou les indices de mouvements sont peu nombreux, ou ia pente est plus
faible, ou la nature geologique est toujours composée d'argile. Il s'agit de zones trés
sensibles susceptibles d'instabilité plus ou moins étendues dans le versant lors de
travaux d'aménagements et dont le critére de surcoit a la construction est encore trés
important.
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L'aléa faible correspond & des zones de stabilité douteuse. Les terrains ne
présentent pas d'indice de mouvement mais, compte tenu de la nature géologique du
sous-sol, il y a tout lieu de craindre le déclenchement de mouvement lors
d'aménagements nécessitant des terrassements. Le surcolt a la construction est peu
important. Il est donc indispensable de connaitre, préalablement a tout projet,
I'épaisseur des terrains de couverture, la présence ou non de circulations souterraines
et de déterminer les caractéristiques mécaniques du sol de- maniére a adapter le
projet & la nature instable du terrain. Ces reconnaissances sont a2 mener dans le
cadre d'une étude géotechnique de sol réalisée a la charge et sous |a responsabilité
du maitre d'ouvrage.

Sur la commune, deux secteurs ont été ainsi notés :

- une zone d'aléa moyen avec quelques signes d'instabilité
(arrachements, ondulations, présence d'eau ...) au niveau du chemin qui rejoinds les
GONDRANDS a la Fontaine du FAYET.

- une zone de stabilité douteuse avec présence d'eau, classée en
aléa faible entre les TROUSSIERS et VILLARD ST-CHRISTOPHE.

3-2.7 - L'ALEA CHUTES DE PIERRES

Les formations calcaires du GRAND-SERRE et du PEROLLIER ou le rocher est
mis & nu par |'érosion, peuvent entrainer des chutes de pierres. Selon l'importance
des indices d'activité, les zones ont été classées en aléa fort ou moyen.

3-2.8 - L'ALEA AVALANCHE

Les avalanches reconnues par enquéte sur le terrain et par photo-
interprétation, ainsi que les zones avalancheuses et les dangers localisés, de la
C.L.P.A., ont été classés en aléa fort.

Les zones présumées avalancheuses et ies dangers localisés présumés,
de la C.L.P.A., ont été classées en aléa moyen.

Les zones d'extension maximale supposées des avalanches notamment
dans les torrents de la JONCHE et du MERDARET ont été classées en aléa faible.

3-2.9 - L'ALEA SEISME

Compte tenu de lintensité des secousses déja ressenties et de leur faible
probabilité d'occurrence, le risque sismique apparait comme une menace relativement
minime. En conséquence, il sera fait référence au zonage sismique de la France. Ce
document établi par le bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (B.R.G.M.),
officialisé par le décrét du 14 mai 1991 classe le canton de LA MURE en zone 1b
sismicite faible. L'aléa sismique, qui est défini par canton, n'a pas fait I'objet d'une
représentation cartographique plus fine.

Y
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4 - PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABILITE ET PROTECTIONS REALISEES

4-1 - LE MERDARET

Le ruisseau du MERDARET prend sa source dans le bassin des CLOUTONS. A
I'amont du village de VILLARD ST-CHRISTOPHE, il devient souterrain pour ressortir a
I'aval du village. Un risque d'embécle par les végétaux ou par les matériaux provenant
de l'alpage des CLOUTONS (voir paragraphe 4-3) est fort possible a l'entrée de la
canalisation, provoquant un débordement avec charriage voire une lave torrentielle
dans le village.

Aussi des travaux de nettoyage du lit du ruisseau et de curage de la
canalisation ont été entrepris en 1994-1995. Deux anciens barrages-grilles sont
présents a I'amont du village.

4-2 - LA JONCHE

Le torrent de la JONCHE prend sa source dans les éboulis du PEROLLIER. Un
embacle par des végétaux et des matériaux charriés est possible au niveau du pont
situé a l'amont du village de VILLARD ST-CHRISTOPHE provoquant un débordement
principalement en rive droite.

Aussi depuis 1981, un nettoYage et un curage du lit est effectué tous les 7
ans environ (1988, 1994 et 1995) a I'amont et a 'aval du village.

Des enrochements et un seuil ont été installés en 1988 a I'amont du village
et en 1995 et 1996 aux TROUSSIERS (enrochements seuls).

4-3 - RAVINEMENT AuX CLOUTONS

Le fait d'un surpadturage ovin peut entrainer la naissance de griffes
d'érosion dont la vitesse de croissance peut étre trés rapide, 3 m par an pour la griffe
d'érosion de l'alpage des CLOUTONS entre 1981 et 1985 qui présentait en 1985 une
surface de 3,6 hectares.

Les conséquences du développement de cette griffe d'érosion se
répercutent a l'aval et notamment dans le ruisseau du MERDARET jusqu'a présent
paisible ruisseau, acquérant alors progressivement un caractere torrentiel.

L'imperméabilisation totale d'une surface de 4 hectares environ augmente
le débit décennal du MERDARET de 20 % (calcul théorique).

De plus, il a été remarqué dans la partie haute du ruisseau un enfoncement
du lit du 1 m. Affouillements linéaires et érosion des berges induisent transports
solides en direction du village de VILLARD ST-CHRISTOPHE.

Aussi, une diminution de la surcharge pastorale et une meilleure gestion de
l'espace on été proposées. Des travaux de reverdissement ont été réalisés en 1986 et
1993.
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4-4 - SECTEUR DU RAMET

Le secteur du RAMET est soumis a un risque fort de chutes de pierres et a
un risque moyen d'avalanche.

4-5 - AVALANCHE DE COTE ROTTE

Un chalet, situé a l'aval de la ferme des GONDRANDS est localisé dans le
chenal d'écoulement des avalanches 3 et 4 (Voir paragraphe 3-1.5) en rive droite du
MERDARET. Pour l'instant aucune protection n'a ete réalisee.

4-6 - AVALANCHE DU SERRE DU COIN

La combe du SERRE DU COIN a subi des travaux de réalisation de
banquettes terrassées et de plantations.
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5 - LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

5.1 - LA REGLEMENTATION SISMIQUE

L'ensemble du territoire communale est concerné par l'aléa sismique (voir §
3-2.10).

Les constructions sont régies selon :

- l'arrété du 6 juillet 1992 qui rend désormais obligatoire, pour tous les
batiments y compris les maisons. individuelles, I'application des régles parasismiques
en vigueur (PS 69-82 en cours de révision) pour les constructions ou installations
dites a "risque normal" (correspondant a des batiments, équipements ou installations
pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites a leurs
occupants et a leur voisinage immeédiat),

- larrété du 10 mai 1993 qui fixe les régles a appliquer pour les
constructions ou installations dites a-"risque spécial" (barrages, centrales nucléaires,
certaines installations classées, etc.).

5.2 - TRADUCTION DES AUTRES ALEAS EN ZONAGE REGLEMENTAIRE

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas)
en terme d'interdictions, de prescriptions et recommandations. Il définit :

- une zone inconstructible*, appelée zone rouge. Certains aménagements
tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n'aggravent
pas l'aléa peuvent cependant étre autorisés (voir réglement). Par ailleurs, un
aménagement existant peut se voir refuser une extension mais recevoir une
autorisation de fonctionner sous certaines réserves.

- une zone de projet possible sous maitrise collective, appelée zone
"violette". Elle a vocation :

. soit a rester inconstructible aprés que des études aient révélé un risque
réel plus important, ou dans I'objet d'éviter d'aménager des secteurs trés sensibles,
ou pour préserver des orientations futures d'intérét général.

. soit & devenir constructible aprés réalisation d'études complémentaires par
un maitre d'ouvrage collectif (privé ou public) et/ou de travaux de protection.

- une zone constructible* sous conditions de conception, de réalisation
d'utilisation et d'entretien de fagon a ne pas aggraver |'aléa, appelée zone bleue.

* Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu
de l'article 40-1 de la loi du 22 juiliet 1987 présenté au §1 du présent rapport. Toutefois il a paru
judicieux de porter I'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction.



-20 -

Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient sur les limites
des zones d'aléas.

Niveau d'aléas

Aléas forts

Aléas moyens

Aléas faibles

Contrainte
correspondante

Zone inconstructibie

Zone inconstructible

(sauf travaux de pro-

ou

Zone constructible
sous conditions :

tection,infrastructures
qui n‘aggravent pas Zone constructible sous
l'aléa) conditions :

les prescriptions ne
dépassant pas le
cadre de la parcelle.

les prescriptions
dépassant le cadre de la
parcelle et relevant d'un
maitre d'ouvrage collectif
(privé ou pubilic)

Respect : - des régles
d'urbanisme ;

- des régles
de construction sous
la responsabilité du
maitre d'ouvrage

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable) les projets doivent étre
réalisés dans le respect des régles de 'art.

Signalons enfin que des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées
car définies comme zones d'aggravation du risque (ex : secteurs urbains et péri-
urbain ou de haute montagne dominant des zones exposées au risque d'inondation
ou zones a l'amont de glissements) ou que d'autres zones peuvent étre déclarées
inconstructibles pour permettre la reallsatlon d'équipement de protection (ex : bassin
d'écrétement de crues) -

5.3 - LE ZONAGE REGLEMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE LA VALETTE

5-3.1 - LA ZONE ROUGE

Il s'agit d'une zone trés exposée aux phénoménes naturels.

Cette zone est divisée en secteurs rouges notés R et indiciés par une
initiale majuscule qui correspond a la nature du risque. Ce sont :

- RM : Secteurs exposés aux zones marécageuses d'aléa fort et d'aléa moyen.
- RT: Secteurs exposés aux crues des torrents et rivieres torrentielles d'aléa fort et
d'aléa moyen (sauf pour le débordement du MERDARET dans le village, voir

paragraphe 5-2.2).

- RV : Secteurs exposés aux ruissellement sur versant et ravinement d'aléa fort et
d'aléa moyen,

- RG : Secteurs exposés aux glissements de terrain d'aléa moyen.
- RP : Secteurs exposés aux chutes de pierres d'aléa fort et d'aléa moyen.

- RA : Secteurs exposés aux avalanches d'aléa fort et d'aléa moyen.
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5-3.2 - LA ZONE "VIOLETTE"

Elle est définie comme une zone ou le risque est important et ou des études
et/ou des travaux sont indispensables avant d'entreprendre des aménagements.

Sur la commune, il s'agit de la zone de débordement d'aléa moyen du
MERDARET dans la partie amont du village ou le charriage de matériaux risque d'étre
important. Elle est notée BT (B comme zone bleue et T, initiale majuscule, pour crues
des torrents et riviéres torrentielles).

Le ruisseau du MERDARET a cependant bénéficié de travaux mais il doit étre
constamment surveillé, de plus les deux grilles doivent étre nettoyées aprés chaque
orage violent.

5-3.3 - LA ZONE BLEUE

Elle est définie comme une zone ou le risque existe mais reste acceptable
et ou les moyens de protection proposés dans le cadre du reglement P.P.R. sont
applicables.

Cette zone est divisée en secteurs bleus notés B et indiciés par une initiale
minuscule qui correspond a la nature du risque. Ce sont :

- Bm : Secteurs exposés aux zones marécageuses d'aléa faible.

- Bt : Secteurs exposés aux crues des torrents et rivieres torrentielles d'aléa faible.
- Bv : Secteurs exposés au ruissellement sur versant d'aléa faible,

- Bg : Secteurs exposés aux glissements de terrain d'aléa faible.

- Ba : Secteurs exposés aux avalanches d'aléa faible.

5-4 - PRINCIPAUX ENJEUX AU NIVEAU DE L'URBANISATION

Les zones urbanisées touchées par la zone rouge se situent a proximité du
torrent de la JONCHE sur une bande de 25 m de part et d'autre de I'axe du lit, et a
proximité du ruisseau du MERDARET sur une bande de 20 m de part et d'autre de I'axe
du lit.

5-5 - LE REGLEMENT

5-5.1 - LA PHILOSOPHIE DU REGLEMENT

Le reglement précise en tant que de besoin (3° de l'article 3 du décret n°
95-1089 du 5 octobre 1995) :

- "les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune
des zones du P.P.R., délimitées en vertu du 1° et 2° de ['article 40-1 de Ila loi du 22
juillet 1987 ;



-2 -

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées
au 3° de larticle 40-1 de la loi du 22 juillet 1987, et les mesures relatives a
I'aménagement, ['utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existants a la date d'approbation du plan,
mentionnées au 4° du méme article. Le reglement mentionne, le cas échéant, celles
de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise
en oeuvre”.

D'une maniére générale, les prescriptions du réglement portent sur des
mesures simples de protection vis-a-vis du bati existant ou futur et sur une meilleure
gestion du milieu naturel.

Aussi, pour ce dernier cas, il est rappelé le devoir des propriétaires riverains
des cours d'eaux non domaniaux : ils ne doivent pas jeter de déchets dans le lit des
torrents, de plus, “ils doivent procéder au recépage et a l'enlévement de tous les
arbres, buissons, souches qui forment saillie, tant sur le fond des cours d'eau que sur
les berges et toutes les branches qui, baignant dans les eaux, nuiraient a leur libre
écoulement” (extrait de I'arrété préfectoral du 1€ octobre 1910).

Enfin, il est nécessaire, lorsqu'il est encore temps, de préserver, libre de
tout obstacle (cloture fixe), une bande de 4 m de large depuis le sommet de la berge
pour permettre aux engins de curage d'accéder au lit du torrent et de le nettoyer.

De plus, l'article 640 du code civil précise que :
- "les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, a
recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de I'homme y ait

contribué,

- le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empéche cet
écoulement,

- le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du

fonds inférieur”.

5-5.2 - PRINCIPALES MESURES COLLECTIVES CONSEILLEES SUR LA COMMUNE DE VILLARD
ST-CHRISTOPHE

Les principales mesures collectives conseillées sont
- un entretien de |la végétation des berges et du lit des torrents,

- une bonne gestion des eaux usées, pluviales et de drainage dans les zones de
glissements de terrain,



