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Madame pasquale Valentino
9 route de Chartreuse

Le clos de Pierre

38700 LA TRONCHE

Madame,

Vous avez déposeé le 11/12/2018 une demande de déclaration préalable pour une
division en vue de construire, 9 route de Chartreuse, Le Clos de Pierre, a La
TRONCHE.

Aprés instruction et avis des services consultés, je vous informe que VOUT

demande de déclaration préalable a &té acceptée et vous prie de bien vouloir
e . » Al gLt

trouver la notification de Parrété delivre le 07/01/2018.

Nous vous ferons parvenir Pavis dI’ENEDIS dés réception par nos services.
Les prescriptions émises dans cet avis devront &tre respectés.

Vous devez procéder a laffichage de la déclaration préalable dés réception de la
présente et pendant toute la durée des travaux. Cet affichage devra étre effectué sur
votre terrain et sera clairement visible depuis la voie publique.

11 devra étre maintenu en bon état pendant toute la durée des travaux.

A Pachévement des travaux, une Deéclaration Attestant PAchévement et la
Conformité des Travaux (DAACT) sera a deposer en Mairie ou a envoyer en
recommandé avec accusé de réception. Cette DAACT doit étre accompagnée
d’une attestation RT2012.

Ainsi vous trouverez joints :
- 1 exemplaire de la Déclaration attestant Pachévement et la conformité des
travaux

i g e : : ;

Je reste a votre disposition pour tout complément d'information et vous pre
¥ ’ . 3

d'agréer, Madame, I'assurance de mes sincéres salutations.
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Monsieur VALENTINO
9 route de Chartreuse
38700 LA TRONCHE

OBJET : Votre terrainde la Tronche

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint notre rapport géotechnique concernant votre terrain de
la Tronche, ainsi que notre Attestation d’Assurance, I’Attestation de la réalisation de I’étude
géotechnique (parfois exigée par les communes), et la facture correspondante.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations.

F. BLANCHET

EI—————— L e I———— P S . . ——
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RESPONSABILITE DECENNALE

Allianz IARD, dont le siege social est

est titulaire dun contrat d'assurance de

situg,
SARL GEOPOLE
3 CHEDE LA VIOTTE
38700 LA TRONCHE

responsabilité décennale sous le N° 40627641,

Alnainc \ny

47 rue de Richelien, 75002 Paris, atteste que l'entreprise :

9910 - Activité(s) non répertoriée(s)

Ingénieur Conseil

Le terme réalisation comprend pour toutes les activités ci-dessus la conception, la mise en oeuvie y compris 12 préparation des
supports, 1a transformation, le confortement, 1a réparation, la maintenance, I'entretien et le montage-levage.

Par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires €l
indispensables a l'exécution des travaux relevant de J'activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou

complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet dun marché de

alors réputés non garantis.

9910 - Mission(s) non répertoriée(s)

11 - Missions d'études techniques

spécialisces: établissemenet de

‘exécution des OuvIages, avec ou sans controle de leur exécution
_ Pour les ouvrages relevant de l'obligation de I'assurance

1/ Etude de sols en batiment.

travaux A part entiere.

La garantie est accordée pour les seules les activités et Jes missions snumérées ci-dessus.

L'attestation est délivrée :

Qi tel est le cas ces travaux seraient

spécifications techniques détaillées, de calculs et plans

o Pour les travaux de technique courante, c'est-a-dire les travaux réalisés avec des procédés ou des produits

- soit traditionnels ou normalisés et conformes aux regles en vigueur, c'est-a-dire aux normes

(NF DTU ou NF EN ou régles professionnelles acceptées par 12 Commission Préventi
aux normes publiées par les organismes de normalisation des autres Ftats membres
parties 2 {'accord sur I'Espace économique europeer, offrant un degré de sécurité et

normes frangaises. *

francaises homologuées

on Produits mis en 0euvIe C2P*) ou

de

I'Union europeenne ou des Etats

de pérennité équivalent 2 celui des

- soit non traditionnels, SOUS condition qu'ils aient fait 'objet au jour de |a passation du marché :
- d'un Agrément Technique Europeen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA) valide et non mis

en observation par 12 (C2Py™*
- d'un Avis technique (ATec) valide

- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATex) avec avis favorable, ne valant que

et non mis en observation par 12 (C2P)y**,

- dun Pass'innovation nyert" en cours de validité

Attestation d’assurance
Responsabilité Décennale
Page 1ded - Contrat N° 40627641
Allianz Vie Allianz |LARD. Entreprises régies par le Code
5 A au capital de 643 054 425 euros 5 A au capital de 938 787 416 eurcs des Assurances
340 234 962 RCS Paris 547 110291 RCS Paris Sigga social:
N° TVA : FRES 340 234962 We TVA FR76542 1 10291 g7ruede Richelieu, 75002 Paris

—

pour le chantier mentionné,




Minalic i

Ces documents sont publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bitiment, I'Agence Qualité Cdhstruction (AQC) ou

tout autre organisme habilité par la Commission ministérielle créée par I'arrété du 2 décembre 1969,

* Les Regles professionnelles acceptées par la C2P sont listées & I'annexe 2 de la publication semestrielle de 1a C2P et sont

consultables sur le site de I'Agence Qualité Construction (AQC) www.qualiteconstruction.com
** Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de I' AQC www.gualiteconstruction.com

e Pour des travaux ne présentant pas de caractére exceptionnel, 4 savoir :

Grande portée

1. Pour le bois : Porte-a-faux supérieur a 15 m (20 m pour le bois lamellé collé)

Portée entre nu des appuis supérieure a 50 m pour les poutres et 80 m pour les arcs.

2. Pour le béton : Porte-a-faux supérieur 4 20 m

Portée entre nu des appuis supérieure a 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs,

3. Pour l'acier : Porte-a-faux supérieur a 25 m

Portée entre nu des appuis supérieure 4 50 m pour les poutres et 100 m pour les arcs.

Grande hauteur :

1. Hall sans plancher intermédiaire : hauteur totale de I'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant 'ouvrage)

supérieure a 35 m.

2. Batiments a étages, réfrigérants, réservoirs : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant
l'ouvrage) supérieure a 60 m. ;
3. Cheminées des batiments : hauteur totale de I'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage)

supérieure a4 100 m.

4. Tours hertziennes : hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage)

supérieure 2 100 m.

Grande capacité :

Cuves - réservoirs - Chiteau d'eau - Piscines - dont capacité excede 2.000 m3.
Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure a 2.000 m3 et silos comportant une cellule
unique d'une capacité supérieure a 5.000 m3.

Grande profondeur :

1. Parties enterrées lorsque 1a hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant I'ouvrage) est supérieure

al15m.

. 2. Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 m aprés recépage.

Grande longueur :

1. Tunnels et galeries forées dans le sol dune section brute de percement supérieure a 80 m2 et d'une longueur totale

supérieure
a 1000 m

2. Ouvrages de franchissement routier ou ferroviaire d'une longueur totale de culée a culée supérieure a 100 m, chaque
travée n'excédant pas 50 m

Allianz Vie
S.A.au capital de 643 054 425 euros
340 234 962 RCS Paris

N°®TVA: FR88 340 234 562

Attestation d'assurance
Responsabilité Décennale

Page 2 de 4 - Contrat N° 40627641

Allianz LAR.D, Entreprises régies par le Code
S.A. au capital de 938 787 416 euros des Assurances

542 110291 RCS Paris Siége social :

N®TVA:FR76 542 110291 87 rue de Richelieu, 75002 Paris
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e Pour des travaux ne présentant pas de caractére tout a fait inusuel, 4 savoir :

- d'invariabilité absolue des fondations (ex. : fondations de cyclotron, de synchrotron...) ;

- d'étanchéité absoiue (ex. : cuves de "pile-piscine”) ;

- de résistance i des vibrations ou effets calorifiques intenses (ex. : bancs d'essais de réacteurs).

- de planéité avec des tolérances exceptionnellement strictes des dalles destinces a servir d'aires de stockage (exemple : dalle
de fond d'un silo masse)

e Pour des interventions sur des chantiers dont le coiit total prévisionnel de construction tous corps d'état HT,
y compris honoraires, déclaré par le maitre d'ouvrage, n'est pas supérieur a 15.000.000 €.

e Pour les chantiers ouverts entre le ler janvier 2012 et le 31 décembre 2012,

o Pour les ouvrages soumis a I'obligation d'assurance &dictée par les articles L.241-1 et 1.241-2 du Code des Assurances.

Cette attestation ne s'applique pas lorsqu'il est recouru 3 un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale.

Nature de la garantie :

Cette garantie est délivrée conformément aux dispositions légales et réglementaires pour satisfaire aux obligations prévues par
les articles 1.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances pour des travaux de construction d'ouvrages soumis a l'obligatoire
d‘assurance.

Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans a compter de la réception visée a l'article 1792-4-1 du Code Civil.

Montant des garanties :

o Habitation :

4 hauteur du coft des travaux de réparation des dommages a l'ouvrage. Les travaux de réparation comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

o Hors habitation :
3 hauteur du cofit des travaux de réparation des dommages 3 'ouvrage dans la limite du cot total de construction déclaré par

le maitre d'ouvrage tel que visé par l'article R.243-3-1 du Code des Assurances.

SRR ﬁgﬁsﬁ.‘ ‘_ ,_ &

Nature de la garantie :

Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code
Civil et apparus aprés réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages
soumis 2 I'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.

Cette garantie est accordée pour la durée de dix ans a compter de la réception visée @ l'article 1792-4-2 du Code Civil.
Montant de garantie : 15.000.000 € - par sinistre

Au-deld de I'une des limites, qui conditionnent I'application du contrat, 1'assuré doit se rapprocher de son assureur.

La présente attestation est valable pour la période du ler janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Elle se compose de 4 pages.

Adltestation d’assurance
Responsabilité Décennale

Page 3 de 4 - Contrat N° 40627641

Allianz Vie Allianz LARD. Entreprises régies par le Code
5 A, au capital de 643 054 425 euras S.A aucapital de 938 787 416 euros des Assurances
340 234 962 RCS Paris 542 110291 RCS Paris Siege social:

N° TVA : FR88 340 234 962 N°TVA: FR76 542 110 291 87 rue de Richelieu, 75002 Paris




Allianz @

Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attester I'existence d'un contrat. Tl ne constiiue pas une
présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz au-dela des conditions et limites du contrat auquel
il se référe. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux-bénéficiaires de l'indemnité
(résiliation, nullité, régle proportionnelle, exclusions...).

Etablie 4 Puteaux la Défense, le 31 janvier 2012

Pour Allianz,

Alllanz IARD
Soclété Anonyme au capital de 938 787 416 EUR
Entreprise régle par le Code des Assurances
Siége Soclal : 87 rue de Richelien 75002 Parls
TVAN® FR76 542 110 291

Adresse Postale
Directlon des Opérations Construction
Direction Souscription
Allianz

CC7C13
92076 PARIS LA DEFENSE

Altestation d'assurance
Responsabilité Décennale
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REMARQUES IMPORTANTES B

Le présent rapport €l ses annexes constituent un ensemble indissociable. La mauvaise utilisation qui
pourrait &tre faite d'une communica

tion ou d'une reproduction partielle sans l'accord écrit de la
société GEOPOLE ne saurait engager la responsabilité de cetle société.

Des modifications dans |'importance, le niveau, la conception, ou I'importance des constructions par

rapport aux données initiales, peuvent conduire 3 modifier les conclusions et recommandations du
rapport et doivent, par conséquent, Etre portées a la connaissance de GEOPOLE.

De méme, des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors
de I'exécution des fouilles ou des fondations et n‘ayant pu étre détectés au cours des opérations de
reconnaissance (par exemple: failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution,

hétérogénéité localisée, venue d'eau elc...) peuvent rendre caduque tout ou partie des conclusions du
rapport.

Ces ¢léments nouveaux, ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux
(éboulements des fouilles, dégits occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus etc...)

doivent &tre immédiatement signalés a GEOPOLE pour lui permettre de reconsidérer et d'adapter
éventuellement les solutions initialement préconisées.

Le niveau des venues d'eau indiqué éventuellement sur les coupes de sondages comrespond 2 un
niveau instantané mesuré au moment de la réalisation des sondages. Il est donc sujet 2 des
fluctuations dans l‘avenir et ne saurait engager

notre responsabilité sauf indications contraires
stipulées dans le rapport dans le cas ois, par exemple, une

étude hydrogéologique compléte et
détaillée nous aurait été confiée.

GEOPOLE ne saurait ére rendue responsable des modifications apportées a ses conclusions que dans
la mesure ot elle aurait donné, par écrit, son accord sur lesdites modifications.

Il est vivement recommandé au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'Oeuvre ou a I‘entreprise , de faire
procéder au moment de I'ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, 2
une visite de chantier par un spécialiste. Cette visite peut &tre réalisée par la société GEOPOLE si elle
est chargée d‘une mission de vérification de I'exécution des travaux de fondations. Le client est alors
prié de prévenir GEOPOLE, en temps utile.

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de I'horizon de fondation

sont conformes aux données du rapport. Elle donne lieu  I"établissement d'un compte rendu et & une

facturation établie en fonction du temps passé et dont le montant s'ajoute 3 celui de la rédaction du
rapport initial proprement dit.

Dans le cadre des fondations profondes ou semi-profondes exécutées avec les méthodes classiques de
battage (pieux battus, colonnes b

allastées vibroflottées), il appartient a |'entreprise retenue,
spécialisée pour ces travaux, de s‘assurer que le battage ou la vibrolottation ne sera susceptible de
provoquer des désordres dan

s les constructions existantes environnantes et , en conséquence de
prendre les dispositions qui simposent compte tenu des caractéristiques de son matériel.

des modifications importantes de |'état des lieux au droit de terrains situés en limite ou a proximité du
terrain ayant fait |'objet de la présente étude et susceptibles de mettre en cause la stabilité de ce
dernier et de la construction qu‘il supporte (par exemples travaux de terrassement intempestifs réalisés
en contrebas d’un terrain en pente) ne pourraient pas engager notre responsabilité. Il appartient dans
un tel cas aux propriétaires des terrains voisins de confier les études qui s'imposent a un bureau
d'études géotechniques qualifié.



UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE
r CLASSIFICATION DES MISSIONS GEOTECHNIQUES TYPES
{projet de nommalisation, version du 01/12/1997)

L'enchainement des missions géotechniques suit les phases d'élaboration du projet. Les missions G1, G2, G3, G4, doivent &ire
réalisées successivement, Une mission confiée 3 un géotechnicien peut contenir toul pu partie des prestations décrites dans chaque
mission géotechnique type.
G0 EXECUTION DE SONDAGES, ESSAIS E1 MESURES GEOTECHNIQUES
- Exécuter les sondages, essais el mesures en place ou en laboratoire selon un programme défini dans les missions G1 2 G5

- Foumir un compte rendu factuel donnant Ia coupe des sondages, les procés-verbaux d'essais et les résuliats des mesures.
Cette mission d’exécution exclut 1oute activité d'é ude ou conseil.

G1 ETUDE DE FAISABILITE GEOTECHNIQUE
G11 Etude préliminaire de faisabilité
- Faire une enquéle documentaire sur le cadre hydrogéotechnique du site et précises I'existence d'avoisinants,

Définir si nécessaire un programme de reconnaissances préliminaire, suivre el contrbler son exécution {mission G0), interpréter
les résuliats.

. Foumir un rapport d’élude préliminaire de faisabilité avec quelques principes généraux d'adaptation du projet au ferrain, mais
sans aucun élément de prédimensionnement.
Cette mission G11 doit dtre suivie d'une mission

G12 pour les hypothéses géotechniques nécessaires 2 I"41ablissement du projet.

G12 Etude de faisabilité des ouvrages géotechniques (apris une mission G11)

s Définir un programme de reconnaissances déaills, suivre et contrbler son exécution (mission GO), interpréter les résuliats.

. Foumir un rappor d'étude géotechnique donnant les hypotheses géotechniques 2 prendre en compte pour. la justification du
projet, quelques exemples types de fondalion (encastrement et portan

ce) e les principes généraux de construdlion des
ouvrages géotechniques (lerrassements, soutenements, fondations, risque de déformation des terrains, dispositions générales vis
2 vis des nappes el avoisinants).
G13 Etude de

sonnement des ouvrages géotechniques (aprés une mission G12)

- Donner des exemples de dimensionnement des principaux ouvrages géotechniques envisagés (soutdnements, rabattements,
fondations, calculs de tassements, amélioration de sols...) en complément d'une mission G12.

Ces missions G 1 excluent tout engagement sur les quantités, colits et délais d'emnmdsmmgesquimdmskmdmexdmii
dune mission d’étude de projet géotechnique G2
G2 ETUDE DE PROJEY GEOTECHNIQUE

Cette étude spécifique doit &tre prévue et intégrée dans le cadre de la miission de maitrise d’ceuvre. elle consiste a:

& Définir si nécessaire un programme de reconnaissance spécifique, suivre et contibler son exécution {mission G0), interpréter

dimensionnement, une estimation des quantités, du ooﬂteldlsdélaisd'enénmondemmmagessﬂnequues.
- Ewblir les documents nécessaires 3 la consultation des entreprises pour [ ¥

cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister le maitre d’ouvrage pour le choix technique des entreprises spécialisées.

G3 ETUDE GEOTECHNIQUE DEXECUTION

- Définir si nécessaire un programme de reconnaissance complémentaire, suivre €t contrbler son exécution (mission GO},
interpréter les résultats.

- Erudier dans le détail les ouvrages géotechniques : validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensionnement

(calculs justificatifs), méthodes et conditions d'exécution (phasages, contrbles). :
Pour assurer fa maitrise des incertitudes et aléas géotechniques en cours d’exécution, ces missions G2 et G3 doivent &tre suivies
d‘une mission de suivi géotechnique d'exécution G4.

G4 SUIVI GEOTECHNIQUE DEXECUTION

- Suivre et adapter si nécessaire I'exécution des ouvrages géotechniques, avec définition d’un programme d‘auscultation et des
valeurs seuils corespondantes, analyse et synthése périodiques des résultats des mesures.

. Définir éventuellement des reconnaissances complémentaires, suivre et contrbler feur exécution (mission GO).

. participer 2 V'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages.

GS$ DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE

G51 Amt,pu\dsﬂnuapbwstmdimd'mowrage,ml'mdeshishc

. Etudier de facon approfondie un élément géotechnique spédﬁqm(sommm..) sur la base des données
hydrogéotechniques foumies par une mission G12, G2 ou G3 et validées dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune

implication dans les autres domaines géotechniques de "ouvrage.

G52 Sur on ouviage avec

.  Recherche des causes du sinistre constaté, donner une premiére approche des remedes envisageables, une étude de projet '
géotechnique G2 devant &re réalisée ultérieurement.

L objet d'une mission G5 est aricternent limitatif - il ne porte pas sur la totatité du projet ou de Fouvrage.
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Madame Pasquale VALENTINO
9, Route de Chartreuse

Le Clos De Pierre

38 700 LA TRONCHE

Madame,

Vous avez été autorisée , par décision en date du 07/01/2019, a procéder au
détachement d'une partie de votre propriété 9, route de Chartreuse pour la
construction d’une maison individuelle.

Cetre autorisation faisait suite y la déliviance d'un certificat d’urbanisme
opérationnel  dans lequel je vous ai informé de la possibilité de détachement du
terrain en vue de construction.

Je vous ai aussi précise dans ce certificat que le terrain situé en dessous de votre
habitation était classé en aléa moyen de glissernent de terrain en aléa moyen dans
le projet de Plan de Prévention contre les Risques Naturels ( PPRN) en cours

{J'élaboration et que ce classement pérait pas définitif.

Vous avez été informe par le responsable du service urbanisme que le projet de
carte de zonage du PPRN 4abli en mars 2019 classait le terrain en zone rouge de

glissement de terrain interdisant toute construction .

§'agissant d'un document encore provisoire, je vous invite & me faire parvenir une
demande de réexamen de ce classement et accompagner votre demande d’une
étude géotechnique de niveau G1 que Je cransmettrai 3 la Direction )

Dépariementale des Territoires.

Je reste a votre disposition pour tout complément Finformation et vous prie

dagréer, Madame, Passurance de mes sinceres salutations.

Le Maire




Commune :
LA TRONCHE (516)

uméra d'ordre du document
darpentaga - 778 P

Document vérifié et numéroté le 23/01/2018
APTGC Sud Isére

Fef Br%'é%%?d%ﬂ"&?@%%m Cadastreur

Signé

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Grenoble Sud Isére
Péle de Topographie et de Gestion Cadasirale

a &té établi (1) : <

A - D'aprés les Indications qulls ont fournies au 3‘;

B - En confarmité d'un piquetage : _TDL effectué surle temain ;
C - D'aprés un plan d‘arpantagegu@% age, dont cople ci-jointe, dressé

par —QQA'—_ géométre &

CERTIFICATIO ©
{Art. 25 du décret S& 55471 {duNSO avril 1955) &;%“
Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires wﬁ&és (3)

Secton : AC

Feuille(s) : 000 AC 01

Qualité du plan : Plan réguller avant
20/03/1980

Echelle d'origine : 1/1000

Echelle d'édition : 1/500

Date de 'édition : 23/01/2019

Support numérique

D'aprés le document d'arpentage
dressé

Par  Mme BONIN-FAVIER @
ret.: A% 858y
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Y ¢ P) ) ’ACCORD D'UNE DECLARATION PREALABLE
“ ’, DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
. &
VI”e de o
LA TRONCHE
COMMUNE DE LA TRONCHE

DESCRIPTION DE LA DEMANDE

référence dossier

Dossier déposé le mardi 11 décembre 2018

N° DP 38516 18 10096

Par: Madame Pasquale VALENTINO
Demeuranta: 9 Route de Chartreuse

Le Clos De Pierre

38 700 LA TRONCHE
Pour: Division en vue de construire

Sur un terrainsis 9 route de chartreuse, Le Clos de
a: Pierre
Cadastré : AC234, AC235

Le Maire,

surface de plancher

existante : 0 m?

créée : 0 m?

démolie : 0 m?

vu la demande de déclaration préalable déposee le 11/12/2018 par Mme. VALENTINO Pasquale,

demeurant 9 route de Chartreuse, 38 700 LA TRONCHE,

Vu l'objet de la demande :
Pour une division en vue de construire;
Sur un terrain situé 9 route de Chartreuse, Le clos de Pierre ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.422-1 et suivants, R.422-1 et suivants,

Vvu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.421.2a et R.421.33 relatifs aux communes

décentralisées,

Vu le plan d'exposition aux risques naturels -PER- de la commune approuvé le 27/01/1989,

Vu I'arrété préfectoral de re-prescription n® 38-2018-09-18 009 du 18 septembre 2018 prescrivant
I'élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels sur la commune de LA TRONCHE




REALISATION DES TRAVAUX :

Le pétitionnaire devra rencontrer les services techniques de la ville afin de définir les modalités d'exécution
du chantier avant tout commencement de travaux.

Le pétitionnaire reste tenu de s'assurer que son projet respecte toute Iégislation ou réglementation
spécifique a sa construction.

Fait 8 LA TRONCHE,
Le 07/01/2014.

Conditions dans lesquelles lo présente autorisation devient exécutoire :

Veus pouvez commencer les travaux autorisés dés la date & laquele cette autorisation vous a été notifiée, sauf dans le(s) cas particulier(s) suivan tfs):

- une autorisation relevant d'une autorité décentralisée n'est exécutoire qu'a compter de la dote ¢ laquelle elle a été transmise au préfet ou & son délégué dans
les conditions définies aux articles L 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire ou le président de I'établissement public de
coopération intercommunale doit vous informer de lo date & laquelle cette transmission a été effectuge.

- sivotre projet est situé dons un site inscrit vous ne pouvez commencer les travaux qu‘aprés I'expiration d'un déloi de quatre mois & compter du dépét de la
demande en mairie.

- 5i l'arrété mentionne que votre projet fait 'objet d’une prescription o' archéologie préventive alors les travaux ne peuvent pas étre entrepris avont I'exécution
des prescriptions d’archéologie préventive.

La présente décision est transmisegu représentant de (‘Etat dans les conditions prévues a I'article L 2131-2 du code général des collectivités
territoriales.
N

-

-

\ INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE
Les travaux peuvent démarrer dés quel’autorisation est exécutoire.
l'autcrisation doit étre affichée sur lé terrain pendant toute la durée du chantier. 'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un
panneau de plus de 80 centimétres de maniére & étre visible depuis la voie publique. ! doit indiguer le nom, la raison sociale ou la dénomination du
bénéficiaire, le nom de I'architecte auteur du projet architectural, Iz date de déliviance, le numéro du permis et ia date d'affichage en mairie, I3
nature du projet et la superficie du terrin, ainsi que I'adresse de la mairie ol le dossier peut étre consults,
Il indique également en fonction de la rature du projet :
a-  Sile projet prévait des constructions, la surface de piancher autorisée ainsi que la hauteur de |a ou des constructiors, exprime en métres
par rapport au sol naturel.
b-  Sile prajet porte sur un lotissement, le nombre maximal de lot prévu ;
¢-  Sile projet porte sur un terain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre totzl a'emplacements et, §'il y a liev, le nombre
d’emplacements réservés i des habitations légéres de loisir.
d-  Sile projet prévoit des démolitions, la surface du ou des batiments a démolir

Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :

« Droit de recours :

Le délai de recours contentieux est de deux mois a compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affizhage sur le terrain du
présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, & peine d'irrecevabilité, étre notifié a l'auteur de la décision et au bénéficiaire du
permis ou de la décision prise sur i déclaration préalable. Cette notification doit étre adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de quinze jours francs @ compter du dépét du recours (art. R. 600-1 du code de I'urbanisme). »

DUREE DE VALIDITE

L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délal de trois ans & compter de la notification de 'arrété. Il en est de méme si,
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur & une année.

L'autorisation peut &tre prorogée, c'est-a-dire que sa durée de validité peut étre prolongée, sur demande presantée deux mois au ‘noins avant
I'expiration du délai de validité si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous osdre: 1 les taxss et participations
applicables au terrain n’ont pas évolué. ‘
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1. INTRODUCTION

La présente étude a été réalisée a la demande et pour le compte de
M. et Mme VALENTINO.

Elle concerne le projet de création d'un batiment & usage d’habitation individuelle sur
la parcelle n° AC 506 au lieu-dit « Montfleury » sur le territoire de la commune
de La Tronche (ISere, cf. Plan de situation).

A ce stade, la géométrie et l'implantation du batiment ne sont pas arrétées. Il sera
nécessaire de procéder a un complément d’étude lorsque ce sera le cas dans le
cadre d’une mission spécifique afin de valider, adapter ou compléter les
préconisations ci-aprés.

Elle correspond a une étude géotechnique préalable phase principes généraux de
construction (mission G1pgc selon NF P 94-500 de 11/2013) et a pour objectifs de :
- préciser le contexte géotechnique local,
- apprécier les contraintes de réalisation du projet (terrassements, fondations,
drainage...),
- de classer le site vis a vis des Régles Parasismiques.

Les reconnaissances effectuées dans le cadre de ce projet ont été les suivantes (cf.
Schéma d'implantation des reconnaissances) :

- observations géologiques, hydrogéologiques et morphologiques de surface,

- 1 panneau électrique Schlumberger (32 électrodes, esp. 1 m), noté PE1,

- 2 sondages au pénétrométre dynamique, notés Pdy1 et Pdy2,

Documents utilisés :
- plan parcellaire (25/01/2019),
- carte IGN (1 /25 000°™),
- feuille géologique de Grenable (1 /50 000°™).

carte des aléas  Plan de Prévention des Risques Plan de Prévention du Plan de Prévention des

naturels previsibles { Risque inondation Risques technolagiques
oul NON oul NON

N.B. cette étude s’attache aux contraintes de réalisation du batiment. En particulier, elle n'aborde pas
les conditions de rejet des eaux pluviales ou usées ni les conditions de réalisation des chemins

d'accés au batiment.

M. et Mme VALENTINO — parcelle AC 506 — La Tronche — maison individuelle - étude géotechnique — 11/2019 - IMSgay
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2. GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE, MORPHOLOGIE

Ll
w -

Compte tenu des reconnaissances et observations
réalisées et de la feuille géologique, on a a i
I'échelle du site :

- terrains de couverture : il s'agit de dép6ts d'un
vaste épandage d’éboulis (EJ) a dominante de
limons argileux noyant des cailloutis et blocs
épars. lls se caractérisent par des valeurs de
résistivité électrique faibles & moyennes (10 a
100 Q.m.) et des valeurs de compacité
relativement faibles a moyennes,

- substratum rocheux : non visible a
Iaffleurement dans I'environnement immediat et
non reconnu car vraisemblablement trop profond,
il n'intéressera pas le projet.

Du point de vue hydrogéologique, on note au moment des reconnaissances :

- la dominante limoneuse des terrains de couverture favorise les phénomenes de
ruissellement sur pente, stagnation a plat et d'infiltration lente,

- aucune circulation d’eau pérenne en surface au droit de la parcelle n'a été
observée au moment des reconnaissances ; toutefois des circulations d’eau
temporaires peuvent se développer a la faveur des précipitations et donner lieu a
des circulations d’eau localisées.

Du point de vue morphologique, la parcelle plane présente
une légére pente vers le Sud-Est. Elle ne comporte aucun
indice d'instabilité récente ou ancienne, active ou stabilisée,
superficielle ou profonde. Les batiments, voiries et
infrastructures voisins ne présentent pas de désordre
significatif. La carte des aléas la situe en zone d’aléa moyen
de glissement (G2) voire d'aléa fort (G3) en bordure aval. Par
ailleurs, elle se situe en zone d'aléa moyen de
gonflement/retrait des argiles.

M. ot Mme VALENTINO — parcelle AG 506 — La Tranche — maison individuelle - étude géoechniqua —11/2019 - IMSaN
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3. RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES

o 77mslsﬁnudepm enMPa

Sondages pénétrométriques Pdy1 et Pdy2 890 55 1000 1500 2000
répartis sur la parcelle, ils rencontrent : i TSRS ERSRSEREE O |
- 0,00 & 3,00/4,80 m/T.N. : terrains de compacité FpsERsm=—aE
faible & moyenne (Rp = 2 & 3 MPa) hormis des pics et
liés a la présence de cailloutis ou blocs épars, Tairac

jusqu’a I'arrét volontaire sur Pdy1 et le refus sur ScaSenE |
Pdy2, R
- aucun niveau d’eau au moment des F B
reconnaissances. E = ARees
:

E -t t:" = = ‘

|

|

Panneau électrique PE1

réalisé du Nord au Sud sur une longueur de 31 m, il donne une image du sous-sol

en terme de résistivité électrique sur les 6 premiers metres et met en évidence :

- sur toute I'épaisseur reconnue, des valeurs de résistivité faibles 8 moyennes (10 a
100 Q.m, teintes bleues a rouge) correspondant 3 un faciés limono-argileux noyant
des cailloutis et blocs épars.

Depth  lteration 5 RMS error = a41%
0o 40 8.0

43 Nord

Inverss Modal Resistety Section

-------349--51(;-1:'--%--153--

"3 6.4 240 744
Uit electiode spacing 1.0 m

Resistwity in ohm m
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4. SYNTHESE

Le site s'avére homogéne et régulier tant du point de vue morphologique que
geologique.

Les terrains sous-jacents au projet sont des dépdts d’'un vaste épandage d'éboulis a
dominante de limons argileux de compacité faible 8 moyenne noyant des cailloutis et
blocs épars.

Il n’existe pas de niveau d’eau pérenne, mais des circulations d'eau temporaires sont
possibles & la faveur des précipitations.

La parcelle et les environnants ne présentent aucun indice d'instabilité ancienne ou
récente, active ou stabilisée. La carte des aléas la situe en zone d’aléa moyen de
glissement (G2) voire d’aléa fort (G3) en bordure aval.

M. et Mme VALENTINO — parcelle AC 506 — La Tronche — maison individuelle - étude géotechnique — 11/2019 - IMSan
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5. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

L'état de constructibilité décrit ne tient pas compte d’aménagements éventuels
futurs, en dehors de la parcelle, aboutissant a des modifications substantielles du
contexte affectant sa stabilité (remblaiement, excavation, rejets d’eau...).

Ces régles s'appliquent au projet présenté lors de la demande d'étude et ne
sauraient s'appliquer & un autre projet, méme situé sur la méme parcelle.

A ce stade, la géométrie et I'implantation du batiment ne sont pas arrétées. |l sera
nécessaire de procéder a un compléement d'étude lorsque ce sera le cas dans le
cadre d'une mission spécifique afin de valider, adapter ou compléter les
préconisations ci-apres.

Implantation
L'implantation du batiment n'est pas restreinte du point de vue géotechnique.

Terrassements

Ils intéresseront la frange des terrains de couverture et seront réalisables a la pelle

mécanique.

N.B:

- & 'ouverture de la fouille et compte tenu de la sensibilité & I'eau des terrains
dégagés, il pourra étre nécessaire de réaliser une plate forme ou des pistes
provisoires avec un remblai d’apport améliorant la traficabilité, en particulier en
cas de pluie et de circulation d’engins a pneus,

- aucun stockage provisoire ou permanent de matériaux ne sera établi en amont
immédiat des talus de fouille,

- la réutilisation des matériaux extraits ne sera envisagée que pour des
aménagements paysagers. L'utilisation en remblais structurels (terre-plein sous
dallage, remblai arriére de murs enterrés...) est exclue,

- le fond de fouille doit présenter une forme permettant I'écoulement gravitaire vers le
point bas exutoire des E.P. Il s'agira d'une forme de creux, de toit ou en dévers
simple. Les eaux potentiellement collectées seront captées dans un tuyau
traversant ponctuellement le voile de fondation.

Dallage
Les terrains de couverture decouverts en fond de fouille constituent un support
déformable et sensible a l'eau conduisant aux dispositions suivantes :
- réalisation d'un plancher sur vide sanitaire,
ou
- pour les pigces techniques uniquement pour lesquelles la fissuration sera
jugée non préjudiciable en accord avec le maitre d'oeuvre et le maitre
d’'ouvrage, un dallage reposant sur un remblai d'apport de classe D2/D3 mis en
ceuvre selon les préconisations des régles GTR 92 avec intercalation d'un
filtre géotextile.

Drainage

Compte tenu de I'existence de circulations temporaires au sein des terrains de
couverture, un drainage périphérique des parties enterrées du batiment est
indispensable.

M. et Mme VALENTINO — parcelle AG 506 — La Tronche — maison individuelle - étude géotechnique — 1 1/2019 - IMSan
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L’ensemble des eaux collectées (drainages périphériques du batiment, toiture,
voiries...) sera évacué vers le réseau EP.

De plus, le contexte d’aléa gonflement-retrait nécessitera des dispositions
spécifiques et adaptées (par exemple, une bande imperméabilisée et souple devra
protéger le pourtour immédiat du béatiment afin d'éviter les phénoménes de
gonflement/retrait liés a la variation de teneur en eau des argiles au voisinage des
fondations. Aucun arbre ne devra se situer & une distance inférieure a 1,50 fois sa
hauteur 2 maturité 2 moins de disposer des écrans anti-racines.)

Ancrage homogéne entre amont et aval
Profondeur d'ancrage au minimum de :
- 0,80 m en aléa faible & moyen
- 1,20 m en aléa fort

ﬁi'hrgm"

Fondations
Les descentes de charge sur fondation ne sont pas connues a ce stade du projet.
Cependant, il s’agira au plus de structures considérées comme légéres.

Au vu de la faible qualité des terrains de couverture et du contexte d’aléa moyen de
glissement, il sera nécessaire d'assurer un comportement monolithique au batiment
en accroissant la rigidité du systéme de fondation superficielles par la mise en
oeuvre de radier ou de semelles filantes constituant un chainage bas sous la
périphérie du batiment et tous les murs de refends. Dans ce dernier cas, on ajoutera
si nécessaire des

longrines pour semelles filantes\‘

obtenir des trémies

de 5 m de coté
Vue en plan de

maximum (cf. principe des
schéma). fondations
NB : semelles de
- profondeur hors- rigidification

gel a respecter,
- le bétonnage
devra étre réalisé rapidement aprés décaissement dans des fouilles séches.

Réseaux

La prise en compte de 'aléa moyen gonflement-retrait implique de prévoir des
canalisations enterrées d’eau pouvant subir des mouvements différentiels sans
risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des
points durs.

La prise en compte de l'aléa de glissement implique de prévoir des conduites
souples et résistantes (PEHD).

M. ot Mme VALENTINO — parcelle AC 506 — La Tronche — maison individuelle - étude géotechnique — 11/2019 - IMSawv
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Dans tous les cas (cables et conduites), des surlongueurs et liaisons laches seront

ménagées au droit de chaque raccordement et le long des tranchées afin d’autoriser
un déplacement relatif sans dégradation.

Ces dispositions s'appliquent pour l'adduction et pour I'évacuation notamment des
eaux usées et pluviales.

Murs de souténement

Tous les murs enterrés seront dimensionnés comme des murs de souténement.

N.B.

- le mode de fondation des ouvrages de souténement sera soumis aux mémes
contraintes que le batiment,

- les ouvrages de souténement de la fouilie provisoire ou définitive doivent étre
étudiés dans le cadre d’'une mission spécifique.

Aspect sismique

Le site se trouve en zone sismique 4, a cet effet, il sera caractérisé vis-a-vis des
offets directs et induits des séismes en référence a I'EuroCode 8.

.- = Nouveau zonage sismique de la France

W=

Sl -_— Zones de sismicité
1 (trés faible)

s — 2 (faible)
. = 3 (modérée)
P 'g == 4 (moyenne)
® . - = 5 {forte}

M. ot Mme VALENTINO — parcelle AC 506 —La Tronche — maison individuelle - étude géotechnique — 11/2019 - IMSgy



6. ALEAS GEOTECHNIQUES ET CONDITIONS CONTRACTUELLES

1- Les reconnaissances de sols procedent par sondages, les résultats ne sont pas
rigoureusement extrapolables a Fensemble du site. Il persiste des aléas (exemple :
hétérogénéité locale, variations de position des interfaces) qui peuvent entrainer des
adaptations tant de la conception que de I'exécution qui ne sauraient étre a la charge
du géotechnicien.

2- Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise
utilisation qui pourrait étre faite suite a une communication ou reproduction partielle
ne saurait engager IMS RN.

3- Des modifications dans l'implantation, la conception ou 'importance des
constructions ainsi que dans les hypothéses prises en compte et en particulier dans
les indications de la partie « Introduction » du présent rapport peuvent conduire a
des remises en cause des prescriptions. Une nouvelle mission devra alors étre
confiée a IMS RN afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le
nouveau projet.

4- De méme des éléments nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des travaux
et n'ayant pu étre détectés au cours des reconnaissances de sol (exemples :
dissolution, cavité, hétérogénéité localisee, venue d'eau...) peuvent rendre caduques
certaines recommandations figurant dans ce rapport.

5- Compte tenu de la spécificité géotechnique des travaux proposes, nous
recommandons d'étre associés a I'équipe d'ingénierie pour la conception et le suivi
des travaux.

6- Nous rappelons qu'il est de la responsabilité du Maitre d'Ouvrage ou de son
mandataire (maitre d'ceuvre) de faire appliquer 'enchainement des missions
géotechniques dans le cadre de I'étude, de la conception et de I'exécution des
travaux en référence a la norme NEP 94-500 de 11/2013. A cet effet, nous restons a
la disposition du demandeur pour poursuivre ces missions.

M. et Mme VALENTINO — parcelle AC 506 - La Tronche — maison individuelle - 6tude géotechnique —1 1/2018 - IMSan
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Afnor, Normes en ligne pour: IMS RN SAS le 09/12/2013 a 17:25

NF P94-500:2013-11

— 15— NF P 94-500
4.2.4 Tableaux synthétiques
Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique
Niveau de
Enchainement | Phases de Mission d'ingénierie Objectifsaatteindre | management . Prestations
des missions | la maitrise géotechnique (GN) pour les ouvrages des risques d'investigations
G1aG4 d'ceuvre et Phase de la mission géotechniques géotechniques ke
a réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) | Specificités Premigre Fonction
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site des risques existantes et
présentés de la complexité
par le site géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére adaptation | Premiére Fonction
préliminaire, | phase Principes Généraux des futurs ouvrages | identification des donnees
esquisse, de Construction (PGC) aux spécificités des risques existantes et
APS du site pour les futurs de la complexité
ouvrages géotechnique
Etape 2: Etude | APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures Fonction du site
géotechnique (G2) comparaison préventives pour | etdela
de conception Phase Avant-projet (AVP) des solutions la réduction des | complexité
(G2) envisageables risques identifiés, | du projet (choix
pour le projet mesures constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception | Conception et i Fonction du site
(G2) justifications du projet | POU" les risques | o 4o la
Phase Projet (PRO) résiduels avec ) complexité
:I;tzzt:g:rau Plus | gy projet (choix
constructifs)
survenance
DCE/ACT | Etude géotechnigue de conception Consultation sur
(G2) le projet de base /
Phase DCE / ACT Choix de l'entreprise
et mise au point du
contrat de travaux
Etape 3: A la charge Ala charge
Etudes de I'entreprise du maitre
géotechniques d'ouvrage
de réalisation [ ExpyvISA | Etude et suivi Supervision Etude d'exécution |dentification des | Fonction
(G3/G4) géotechniques géotechnique conforme aux risques résiduels, | des méthodes
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) | exigences du projet, | mesures de construction et
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L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 & 3) doit suivre les etapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer & la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chague mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette rpisgion exclut toute approche des quantités, délais et coiits d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est & la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Etude de Site (ES).

Elle est réalisée en amont d’'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechniques
d'un site.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnigue du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Dé&finir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
premiére identification des risques géotechnigues majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue, en exploiter
les résultats.

— Foumir un rapport de synthése des données géotechniques 4 ce stade d'élude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée
4 cette demiere. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques 4 prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la
pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'osuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées

suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques

(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE /ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechnigues.

— Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants A la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

—_ Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer & la finalisation
des pigces techniques des contrats de travaux.
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechnigues résiduels par la mise en ceuvre & temps de mesures correctives d'adaptation
ou d'optimisation. Elle est confiée & I'entreprensur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des
données foumnies par le contrat de travaux ainsi gue des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrdles & prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

—— Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechnigues provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les guscultations et 'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechnigues complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires 4 l'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur 'ouvrage (DIUQ)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Ceite mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi
géatechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise
d'ceuvre ou intégrée A cette demniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'élude d'exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et
méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan
de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par
I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation
ou de I'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les docurments fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrags, il peut &tre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative,
& I'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique
précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou 'ouvrage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutdnement, causes géotechniques d'un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de ['ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou & réaliser des travaux sur louvrage existant, des études géotechnigues de
conception etfou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnigue (étape 2 et/ou 3).
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