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Annexe 2

Projet de renouvellement et d'extension
de la carriére de TREPT

CHAUX ET CIMENTS DE SAINT-HILAIRE
Commune de TREPT (38)

Carte des mesures d'évitement
Echelle ; 1/ 6 000

Fond : BDORTHO IGN - Mission 2015

r_-_'r Limite de la demande de renouvellement et d'extension

."."J Limite du périmétre d'exploitation

Mesures d'évitement
E1 : Evitement definitif de secteurs sensibles
{en comparaison de projets altermatifs)

B E2 - Evitement du bassin de décantation

E3 - Evitement des boisements et broussailles
situés dans la bande des dix meétres non exploitables

Vu pour étre annexé
f ‘:L.'(Lﬂkﬁ n2 P ARERLUDTY
a 1'arréBGuRG Brste par dffégation

Le Secr; t‘ af
ili 0
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Annexe 4 Projet de renouvellement et d'extension
de la carriére de Trept

Modalités techniques CHAUX ET CIMENTS DE SAINT-HILAIRE

de mise en place et d’'entretien des Commune de Trept (38)
hibernacula / gites a Hérissons

Ces gites anificiels visent & augmenter la capacité d’accueil des Reptiles et des Amphibiens présents dans le
secteur (msolation, repos nocturne et hivernal). Leur nstallation <" effectue sur des zones exposees au soleil,
idéales, pour la thermorégulanon

Its ont une largeur d’au moms 2 metres er une hautewr d'un metre. U ensemble pouvant former un talus hnesire,
une burte paysagére. ete. Des amas de cailloux. graviers. briques. unles. etc. sont placés sur un sol drainant
prealablement decompacte sur 50-80 ¢m et légerement surcreuse, le tout recouvent de terre et de vegeétaton. La
converture lnsse des acces ao cocur du dispositit,

200 cm mummum

& P
—

recouver! par un gectextie
ot de lo terre

tmles
dey acces dorvent ete

lnasses en bordure

100 cm
manlinum

10l décompacte et sugcrsuse
tur 350 cm

) = b

Schemas de principe des hibernacula (source - | PO Isere)

L'entretien porte sur un  debroussaillage eventuel ou  une
recharge en maténiau & automne suivant les nécessites mises
en evidence lors du suivi 82,

Wu pour étre annexe
Al'arrété n® - DOPO-DREAL D34
Ces quatre hibernacula somt maintenus fonctionnels pendam Pourfs ‘ par, Tipe,
toute la phase d’exploiation et lors du reameénagement final du du:3 0 A\"HL?@ dral A

il

Philippe PORTAL

P Be o9
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