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Exploitation d'une ligne de production, de stockage et distribution de granulats de bois sur la 
commune de Beaurepaire (38). 

Exploitation d'une ligne d’'écorçage et broyage de billons de bois comportant :  

- un convoyage avec écorceuse de puissance 114 kW 

- un broyeur - affineur de puissance 776 kW (installé dans un bâtiment de 2000m²) 

Et d'un système de convoyage, stockage, mélange du granulat de bois avec un additif minéral 
(substance non dangereuse et non-inflammable) et chargement des camions de puissance 233kW 

La ligne est conçue pour fabriquer maximum 500m3/8h de production de granulat de bois 

 

La ligne est installée sur une friche industrielle réhabilitée. 

Cette friche a été réhabilitée par des financements de la région et de l’Europe sous la responsabilité 
de la communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône 

 

Pour les nécessités de l'exploitation :  

-Stockage extérieur de billons de bois  : 6700m² prévu au sol dont 1/3 prévu pour la circulation 
d'engins, considérant selon les règles de l'art que pour 1m², le volume stocké est de 2,5m3 de bois, 
un maximum de 11200m3 de billons de bois seront stockés sur le site. 

- Stockage de granulat de bois dans 2 silos de 860m3, soit un stockage maximum de 1720m3, 
nécessitant la construction d’une plateforme 
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Identification des installations 
exprimées avec les unités des critères 
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Régime 

2410 Travail du bois et matériaux 
combustibles analogues 
La puissance maximum de 
l'ensemble des machines fixes 
étant 
1. Supérieur à 250kW 

Puissance cumulée de l’écorceuse, du 
broyeur-affineur, de la ligne de 
stockage-mélange-distribution : 
1200kW 

E 

1532 Stockage de bois ou matériaux 
combustibles analogues 
2. le volume susceptible d'être 
stocké étant 
b) Supérieur à 1 000 m ³ mais 
inférieur ou égal à 20 000 m ³ 

Stockage extérieur de billons de bois : 
11200m3 
Stockage de granulats de bois en silos 
2x860m3 granulats équivalents à 
2x310m3 de bois 

D 

 


