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Carte pour le projet d’avenant du bail a ferme avec la commune de Parmilieu
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- Modélisation d’'un & (pour partie = 1300m2)
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Annexe n°6 : présentation du bureau d’études CF ENVIRONNEMENT

Caroline Folcher, ingénieure écologue indépendante depuis 2020 sous le bureau d’études CF
ENVIRONNEMENT, présente une solide connaissance en matiére de diagnostic, de préservation et de gestion
d’espaces naturels grace a son expérience de 7 ans dans ce domaine.

Durant 4 années passées au sein de I'association Nature Nord Isere Lo Parvi, elle a pu réaliser de nombreuses
expertises naturalistes de terrain sur la faune, la flore et les milieux naturels en Isle Crémieu.

Depuis la création du bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, elle a poursuivi ses missions d’inventaires et de
suivis naturalistes, notamment dans le cadre des séquences ERC grace a la réalisation de suivis écologiques et
des mesures compensatoires sur des carrieres situées en Isere (carriéres de la Loimpe et d’Annoisin), mais
aussi dans I’Ain (carriéres d’Ambronay, de Polliat, de Certines et de Drom).

Elle bénéficie également d’une solide expérience en matiere de conseil, de rédaction de documents
techniques et aussi de cartographie.

Ses compétences en matiére de saisie des données naturalistes et de gestion de base de données sont avérées
grace a l'utilisation de la base de données naturalistes SERENA, développée par Réserves Naturelles de France,
depuis 7 ans et a la contribution a la base de données Observatoire de la Nature en Isle Crémieu
(https://nature-islecremieu.org/index.php) depuis 2018.

Les différentes références bibliographiques du bureau CF ENVIRONNEMENT sont les suivantes :

«+ Folcher C. (2015) Cartographie des habitats naturels et semi-naturels de I’ENS des Coteaux de St-Roch,
Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 66 pages.

*+ Folcher C. et al. (2016) Plan de Préservation et d’Interprétation de I’'ENS de la Save — partie description
et évaluation des habitats naturels et semi-naturels, Association Nature Nord-Isére Lo Parvi et Conseil
départemental de I'lsére.

*+ Folcher C. (2016) Inventaire exhaustif des piéces d’eau et description des herbiers en place sur 'ENS
de la tourbiere de Pré Maudit, Association Nature Nord-Isere Lo Parvi, 15 pages.

+» Folcher C. (2016) Cartographie phytosociologique des habitats élémentaires de I'ENS de la zone
humide des Fontaines, Association Nature Nord-Isere Lo Parvi, 70 pages.

*+ Folcher C. (2017) Suivi des populations d’Orcanette des sables, de Pulsatille rouge et du Guépier
d’Europe sur I’'ENS de la dune sableuse des Mémoires, Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 8 pages.

¢+ Folcher C. (2017) Suivi annuel des oiseaux en utilisant le protocole STOC EPS sur I'ENS de I’étang de
Bas, Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 12 pages.

% Folcher C. et al. (2017) Bilan des suivis naturalistes sur 'ENS « Landes et pelouses seches des

Communaux » de Trept - Réaliser un suivi phytosociologique des pelouses seches / Dessiner une carte

de la gestion forestiere / Effectuer un inventaire botanique des zones de cultures, Association Nature

Nord-Isére Lo Parvi, 43 pages.

Folcher C. (2017) Clé des végétations de I’lsle Crémieu, Association Nature Nord-Isére Lo Parvi.

Folcher C. (2018) Suivi de la population de Guépier d’Europe sur I'ENS de la dune sableuse des

Meémoires, Association Nature Nord-Isere Lo Parvi, 9 pages.

*+» Folcher C. (2018) Cartographie des habitats naturels et semi-naturels de la réserve naturelle nationale
du Haut-Rhéne francais, Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 378 pages.

++» Folcher C. (2018) Cartographie des habitats naturels et semi-naturels de la réserve naturelle régionale
des étangs de Mépieu, Association Nature Nord-Isere Lo Parvi, 226 pages.

*+» Folcher C. (2018) Cartographie et description phytosociologique des habitats élémentaires de I’ENS de
I’étang des Nénuphars, Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 70 pages.
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** Folcher C. (2018) Bilan des suivis écologiques de la carriére d’Enieu en utilisant le programme
ROSELIERE (avifaune diurne et nocturne, amphibiens, reptiles, Iépidoptéres rhopalocéres, odonates,
végétaux terrestres), Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 19 pages.

¢ Folcher C. (2019) Suivi des populations d’Orcanette des sables et de Pulsatille rouge / Effectuer des
relevés phytosociologiques sur les pelouses sableuses sur I'ENS de la dune sableuse des Mémoires,
Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 20 pages.

*»* Folcher C. (2019) Suivi des plantes de la prairie humide en utilisant le protocole flore du programme
RHOMEQ sur I’ENS de I’étang de Bas, Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 27 pages.

%+ Folcher C. (2019) Bilan des suivis écologiques de la carriéere d’Enieu en utilisant le programme
ROSELIERE (avifaune diurne et nocturne, amphibiens, reptiles, Iépidoptéres rhopalocéres, odonates,
végétaux terrestres), Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 21 pages.

*+ Folcher C. (2019) Notice de gestion de la pelouse sableuse de Palenge 2019-2029 — carriére de Palenge,
Association Nature Nord-Isére Lo Parvi, 23 pages.

++» Folcher C. (2019) Notice de gestion de la pelouse séche de Buclay 2019-2029 — carriére de Palenge,
Association Nature Nord-Isere Lo Parvi, 26 pages.

%+ Folcher C. (2019) Suivis écologiques et des mesures compensatoires de la carriéere de Palenge
(chiropteres, Pulsatille rouge, plantes invasives), Association Nature Nord-Isere Lo Parvi, 14 pages.

*+ Folcher C. (2019) Cartographie des habitats naturels et semi-naturels soumis a la pression de
I'urbanisme (corridors du SCOT et ZAC), les espaces possibles de renaturation des zones humides et les
espaces géreés et/ou protégés (réseau Natura 2000) en Isle Crémieu, Association Nature Nord-Isére Lo
Parvi, 17 pages.

¢ Folcher C. (2020) Plan de gestion de 'ENS du marais de Crucilleux 2022-2026 / Inventaire de I’avifaune
diurne et nocturne, des mammiféres y compris des chiroptéres, des reptiles, des amphibiens, des
odonates, des Iépidopteres rhopalocéres et hétérocéres, des orthoptéres et des plantes, bureau
d’études CF ENVIRONNEMENT, 280 pages.

¢+ Folcher C. (2020) Evaluation du Plan de Préservation et d’Interprétation 2015-2019 de I’ENS du marais
de la Besseye, bureau d’études CF ENVIRONNEMENT et Association Nature Nord Isére Lo Parvi, 91
pages.

*+ Folcher C. (2020) Plan de Préservation et d’Interprétation 2020-2030 de I’ENS du marais de la Besseye,
bureau d’études CF ENVIRONNEMENT et Association Nature Nord Isére Lo Parvi, 261 pages.

*+» Folcher C. (2020) Suivis écologiques et des mesures compensatoires de la carriére de la Loimpe
(avifaune diurne et nocturne, mammiféres y compris des chiroptéres, herpétofaune, plantes invasives),
bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, 33 pages.

*+» Folcher C. (2020) Suivis écologiques et des mesures compensatoires de la carriére d’Annoisin (Pulsatille
rouge, Ail joli, plantes invasives, avifaune diurne et nocturne et herpétofaune), bureau d’études CF
ENVIRONNEMENT, 41 pages.

*»+ Folcher C. (2020) Diagnostic floristique dans le cadre du projet d’extension de la ZA GRANGE EGLISE 2,
bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, 26 pages.

¢ Folcher C. (2021) Cartographie, description et évaluation des habitats élémentaires / Inventaire des
herbiers aquatiques de la L6ne du Clapied de Landaize, bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, 77
pages.

¢ Folcher C. (2021) Cartographie, description et évaluation des habitats élémentaires / Suivi des
opérations de gestion sur la végétation grdce aux indicateurs RHOMEQO (état des lieux) / Suivi des
plantes patrimoniales du Marais des Planches, bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, 70 pages.

¢ Folcher C. (2021) Evaluation du plan de gestion 2016-2020 de I’'ENS de la tourbiére de Pré Maudit,
bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, 48 pages.
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¢ Folcher C. (2021) Dossier préalable a la vidange de I’étang de Chalignieu : Etat initial de I'étang et
prise en compte des espéces protégées lors de sa vidange, bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, 85

pages.

¢ Folcher C. (2021) Dossier préalable a la vidange de I'étang de Marsa : Elaboration du dossier Loi sur
I’Eau et de la notice d’incidence Natura 2000, bureau d’études CF ENVIRONNEMENT, 76 pages.

** Folcher (2021) Diagnostic environnemental au cas par cas du projet de création d’un centre
d’hivernage de caravanes et d’ombriéres photovoltaiques (commune de Panossas), bureau d’études

CF ENVIRONNEMENT, 188 pages.

La liste du matériel utilisé par le bureau d’études CF ENVIRONNEMENT est synthétisée dans le tableau

suivant :

Utilisation du matériel

Nom du matériel (modéle et marque si connus)
Tablette durcie étanche avec GPS intégré de la marque
KCOSIT

Pointage des especes directement sur le terrain avec le
logiciel QGIS

Jumelle 8*42 modele Prostaff de la marque Nikon

Inventaires et suivis des oiseaux, odonates et
Iépidoptéres rhopaloceres

Loupe binoculaire avec zoom X10 de marque Perfect
Sciences

Microscope avec zoom X100 de marque Nikon

Identification des exuvies d’odonates et des algues
characées

Détecteur a ultrasons modele D240X de la marque
Pettersson

Enregistreur modéle H2N de la marque Zoom

Détecteur/enregistreur automatique modeéle Song Meter
SM4BAT FS de la marque Wildlife Acoustics et
microphone modéle SMM-U2 de la marque Wildlife
Acoustics

Inventaires et suivis des chiropteres

2 pieéges-photographiques de marques Bushwhacker et
Trail Camera

Inventaires et suivis des mammiféres hors chiroptéres

2 filets a papillons de diametres 40 cm et 50 cm

Inventaires et suivis des odonates, lépidopteres
rhopaloceres et orthoptéres

LEPILED artisanal

Cage d’élevage de taille 1,20m*1m

Inventaires et suivis des papillons de nuit

Canoé gonflable

Grappin

Inventaires et suivis des herbiers aquatiques

Drone modele Mini 2 de la marque DJI

Prise de vue aérienne de sites et étude des dynamiques
végétales

Appareil photographique modéle D7000 de marque Nikon
avec objectif 55-300mm

Photographie des espéces animales et végétales

La liste des logiciels utilisés par le bureau d’études CF ENVIRONNEMENT est synthétisée dans le tableau

suivant :

Nom du logiciel
GGIS version 3.10.1

Utilisation du matériel
Création de Systéme d’Information Géographique

SERENA version 2.5.10

Saisie de données naturalistes et gestion de base de
données

Kaleidoscope Pro 5 de Wildlife Acoustics

Syrinx du Muséum National d’Histoires Naturelles (Yves
Bas)

Lecture de pistes sonores a ultrasons et identification
des chiroptéres

Office Word

Rédaction de rapports
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Nom du logiciel Utilisation du matériel

) Gestion de données naturalistes brutes et calcul
Office Excel e s , .
d’indicateurs écologiques
Office PowerPoint Réalisation de diaporamas et de schémas
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Annexe n°7 : fiches CERFA n°13614*01 relative a la demande de dérogation pour la destruction, I’altération,
ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espéces animales protégées

cerfe

N° 13614*01 DEMANDE DE DEROGATION

POUR LA DESTRUCTION, I'ALTERATION, OU LA DEGRADATION

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES
Titre | du livre IV du code de I'environnement
Arrété du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations

définies au 4° de I'article L.411-2 du code de I'environnement portant sur des espéces de faune et de flore sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE

Dénomination (pour les personnes morales) : ISERE NORD GRANULATS
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Xavier COMBES
Adresse : 420 Route du Champ Biolay

ZA de la Plaine

BP21
Commune : IZERNORE
Code postal : 01580
Nature des activités : Exploitation de carrieres

Qualification : Directeur des carriéres du secteur Rhone-Alpes

ESPECE ANIMALE

CONCERNEE
Description (1)
Nom scientifique

Nom commun

Aegithalos caudatus|

Mésange a longue queue

Cyanistes caeruleus|

Mésange bleue Destruction de 0,18 ha de jeunes boisements représentant uniquement des

Erithacus rubecula aires de repos pour |'avifaune

Rougegorge familier

Fringilla coelebs

Pinson des arbres|

Parus major

Diagnostic environnemental du projet d’extension de la zone de stockage des matériaux a I’Ouest de la carriére de la Loimpe — Année
2023 — Entreprise ISERE NORD GRANULATS



Mésange charbonniere/Destruction de 0,18 ha de jeunes boisements représentant uniquement des

Sylvia atricapilla aires de repos pour l'avifaune

Fauvette a téte noire

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl  pestruction de 345 m de lisiéres forestieres pouvant servir de zone de

Pipistrellus pipistrellus chasse pour les Chiroptéres

Pipistrelle commune

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte et jaune Destruction de 0,122 ha d’éboulis rocheux et 0,015 ha de pelouses

Podarcis muralis pionniéres a orpins servant d’aires de repos pour les Reptiles

Lézard des murailles

C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION *

Protection de la faune ou de la flore
Sauvetage de spécimens

O Prévention de dommages aux cultures
O Prévention de dommages aux foréts
Conservation des habitats O Prévention de dommage aux eaux
Inventaire de population O Prévention de dommages a la propriété
Etude écoéthologique O Protection de la santé publique

Etude génétique ou biométrique O Protection de la sécurité publique
Etude scientifique autre O Motif d'intérét public majeur
Prévention de dommages a I'élevage O Détention en petites quantités
Prévention de dommages aux pécheries [ Autres

OorROOOO0O0OO0

Préciser I'action générale dans lequel s’inscrit la demande, I'objectif, les méthodes, les résultats attendus, lo|
portée locale, régionale ou nationale : I'extension de la zone de stockage des matériaux extraits de la carriere
de la Loimpe a I’Ouest de cette derniere permettra :

- d’agrandir d’environ 0,7 ha les capacités de stockage de ce site,
- de faciliter et de sécuriser la circulation des engins sur le flanc Ouest de la carriére,
- d’agrandir et de sécuriser la zone dédiée au concassage des matériaux.

Cette extension permettra également de répondre aux objectifs de production moyen de 80 000 t/an (100 000
t/an maximum) comme spécifiés dans I’Arrété préfectoral autorisant I'exploitation de la carriere de la Loimpe
jusqu’en 2051 (n°DDPP-DREAL-UD38-2021-12-24).

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION

*
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Destruction.................. [} Préciser : défrichement/déboisement de 0,18 ha de boisements,
destruction de 0,122 ha d’éboulis rocheux et 0,015 ha de pelouses pionniéres a orpins pour créer une
zone de stockage des matériaux extraits de la carriére de la Loimpe

Altération........cccceueuneee. O Préciser :

Dégradation................. a Préciser :

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNELS ENCADRANT L'OPERATION *

Formation initiale en biologie animale.............. Préciser : Master 2 « Bioévaluation des Ecosystémes et
Expertise de la Biodiversité »

Formation continue en biologie animale...........Q Préciser :

Autre formation ........oooovvevieieeeeeeeaeee O Préciser :

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION

Préciser la période : les opérations de défrichements et de déboisements auront lieu a I'automne 2022, plus
particulierement entre le 1er octobre et le 30 novembre, et celles de terrassement auront lieu entre les mois
de janvier et de mars 2023, en dehors des périodes d’hibernation et de reproduction de la faune.

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION

Région administrative: Rhone-Alpes
Département : Isere
Canton : Morestel

Communes : Parmilieu

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION, QUELLES
SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE
CONSERVATION FAVORABLE

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos........ O
Mesures de protection réglementaires.........cccoceeeveeesireeeserenene. m]
Mesures contractuelles de gestion de I'espace.........cccccecceveeunnees o
Renforcement des populations de I'espece.......ccovvvvrcerrerirrenenne. o
AULIES MESUIES....cunieieeeireetiet et sttt et et beseae s e ses e ses s senens ™ Préciser : mise en place de mesures

d’évitement, de réduction en phase travaux et d’exploitation, d’accompagnement.

Préciser éventuellement a l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact
défavorable sur la population de I'espéce concernée :

Oiseaux protégés inféodés aux milieux forestiers (Mésange a longue queue, Mésange bleue,
Rougegorge familier, Pinson des arbres, Mésange charbonniere, Fauvette a téte noire et Troglodyte
mignon) et Chiropteres (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) : conservation d’un cordon boisé
d’une largeur de 3 m sur un linéaire de 200 m en bordure Ouest et Sud de I'emprise du projet.
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Reptiles (Lézard des murailles et Couleuvre verte et jaune) : conservation d’un espace de 0,05 ha au
Nord de I'emprise du projet servant d’aire de repos pour ces especes.

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION

Modalités de compte rendu des opérations a réaliser :

Oiseaux, Chiropteres et Reptiles : recensement et suivi des populations en paralléle des suivis écologiques
sur la carriére de la Loimpe dans le cadre de I'Arrété préfectoral d’exploitation selon le méme calendrier
prescrit (n+1, n+2, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30, n+31 et n+35).

* cocher les cases correspondantes

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et

s
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Faita
Elle garantit un droit d’acces et de rectification pour ces données auprés des

services préfectoraux. le
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Annexe n°8: fiches CERFA n°13616*01 relative a la demande de dérogation pour la perturbation
intentionnelle de spécimens d'espéces animales protégées

@

N° 13616*01 DEMANDE DE DEROGATION

POUR LILA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT

CILA DESTRUCTION

MLA PERTURBATION INTENTIONNELLE

DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES

Titre | du livre IV du code de I'environnement
Arrété du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations

définies au 4° de I'article L.411-2 du code de I'environnement portant sur des especes de faune et de flore sauvage protégées

A. VOTRE IDENTITE

Dénomination (pour les personnes morales) : ISERE NORD GRANULATS
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Xavier COMBES
Adresse : 420 Route du Champ Biolay

ZA de la Plaine

BP21
Commune : IZERNORE
Code postal : 01580
Nature des activités : Exploitation de carrieres

Qualification : Directeur des carriéres du secteur Rhone-Alpes

ESPECE ANIMALE

CONCERNEE
Description (1)
Nom scientifique

Nom commun

Aegithalos caudatus

Mésange a longue queue

Cyanistes caeruleus| Perturbation intentionnelle d’oiseaux inféodés aux milieux forestiers et
arbustifs pour agrandir la zone de stockage des matériaux a I'Ouest de la

Mésange bleuel (5 riare de la Loimpe en détruisant une partie de leur aire de repos

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Fringilla coelebs
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Pinson des arbres Perturbation intentionnelle d’oiseaux protégés inféodés aux milieux

forestiers et arbustifs pour agrandir la zone de stockage des matériaux a

Parus major . . o . .
/ I’Ouest de la carriere de la Loimpe en détruisant une partie de leur aire de

Mésange charbonniere repos

Sylvia atricapilla

Fauvette a téte noire

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Pipistrellus kuhlii

Perturbation intentionnelle de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de
Kuhl pour agrandir la zone de stockage des matériaux a 'Ouest de la

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus pipistrellus.  carriere de la Loimpe en détruisant une partie de leur aire de repos

Pipistrelle commune

Hierophis viridiflavus

Perturbation intentionnelle de la Couleuvre verte et jaune et du Lézard des
murailles pour agrandir la zone de stockage des matériaux a I'Ouest de la

Couleuvre verte et jauneg

Podarcis muralis.  carriere de la Loimpe en détruisant une partie de leur aire de repos

Lézard des murailles

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION *
Protection de la faune ou de la flore O Prévention de dommages aux cultures O

Sauvetage de spécimens O Prévention de dommages aux foréts O

Conservation des habitats O Prévention de dommage aux eaux O
Inventaire de population O Prévention de dommages a la propriété O
Etude écoéthologique O Protection de la santé publique O
Etude génétique ou biométrique O Protection de la sécurité publique O
Etude scientifique autre O Motif d'intérét public majeur %}
Prévention de dommages a I'élevage O Détention en petites quantités O
Prévention de dommages aux pécheries O Autres O

Préciser I'action générale dans lequel s’inscrit la demande, I'objectif, les méthodes, les résultats attendus, la
portée locale, régionale ou nationale : |'extension de la zone de stockage des matériaux extraits de la
carriére de la Loimpe a I'Ouest de cette derniére permettra :

- d’agrandir d’environ 0,7 ha les capacités de stockage de ce site,
- de faciliter et de sécuriser la circulation des engins sur le flanc Ouest de la carriére,
- d’agrandir et de sécuriser la zone dédiée au concassage des matériaux.
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Cette extension permettra également de répondre aux objectifs de production moyen de 80 000 t/an
(100 000 t/an maximum) comme spécifiés dans I'Arrété préfectoral autorisant I'exploitation de la carriére
de la Loimpe jusqu’en 2051 (n°DDPP-DREAL-UD38-2021-12-24).

D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION

(renseigner I'une des rubriques suivante en fonction de I'opération considérée)

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT

Capture définitive O Préciser la destination des animaux capturés :

Capture temporaire O avec relacher sur place [ avec relacher différé [1
S'il'y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le reldcher :

S'il'y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relacher :

Capture manuelle.......ccvvevevceve e e, m| Capture au filet.................. m]

Capture avec épuisette.........ccececvervenenen. O PIiEEES...coveeete et Q Préciser :
Autres moyens de capture........c.c.c.eu.... Q Préciser :

Utilisation de sources lumineuses......... Q Préciser :

Utilisation d’émissions sonores............. Q Préciser :

Modalités de marquage des animaux (description et justification) :

D2. DESTRUCTION*

Destruction des nids.......cccccceveenenne. a Préciser :

Destruction des ceufs.........ccceeveennne. Q Préciser :

Destruction des animauX................. O Par animaux prédateurs............... Q Préciser :
Par pieges létauX.......ccoceverreverenene. Q Préciser :
Par capture et euthanasie............. m}
Par armes de chasse.......c..cce.eue... Q Préciser

Autres moyens de destruction.........0 :

D3 PERTURBATION INTENTIONNELLE*

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs........... Q Préciser :
Utilisation d'animaux domestiques.........cccceeveneen. Q Préciser :
Utilisation de sources lumineuses..........cccccveneenene. QPréciser :
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Utilisation d'@émisSioNs SONOIES.......cccvveverereiniirreeee et M Préciser : Matériaux servant aux
opérations de défrichement/déboisement, engins dédiés au terrassement, engins de transport en phase
travaux et d’exploitation

Utilisation de moyens pyrotechniques..........cuecvececencenvenrnnsnensessee s a
Utilisation d'armes de tir......ceeeeecesenrees et Q Préciser :
Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle.............. O Préciser :

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION *

Formation initiale en biologie animale.............. ™ Préciser : Master 2 « Bioévaluation des Ecosystemes et
Expertise de la Biodiversité »

Formation continue en biologie animale........... Q Préciser :

Autre formation ........c.ccooeeiiiiiiiii O Préciser :

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION

Préciser la période :

La phase travaux (défrichement-terrassement) aura lieu de 'automne 2022 au mois de mars 2023.
La phase d’exploitation (stockage des matériaux extraits de la carriere) aura lieu a partir de mars
2023 jusqu’a la fin d’exploitation de la carriére, soit jusqu’en 2051.

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION

Région administrative: Rhéne-Alpes
Département : Isére
Canton : Morestel

Communes : Parmilieu

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE
MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE
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Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos........ O

Mesures de protection réglementaires........ccoceeeeeeveeeeciereseeeeenen. a
Mesures contractuelles de gestion de I'espace.......ccceeveeueurnee. ™
Renforcement des populations de I'espece.......ccccvvevvverereennnnne. a
AULIES MESUIES.....eieieeee ettt ettt e se e s s st e e e ene ™ Préciser : mise en place de

mesures d’évitement, de réduction en phase travaux et d’exploitation, d’accompagnement.

Préciser éventuellement a l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact
défavorable sur la population de I'espéce concernée :

Oiseaux protégés inféodés aux milieux forestiers (Mésange a longue queue, Mésange bleue,
Rougegorge familier, Pinson des arbres, Mésange charbonniére, Fauvette a téte noire et Troglodyte
mignon),Chiroptéres (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) et Reptiles (Couleuvre verte et
jaune et Lézard des murailles) :

- réalisation des travaux de défrichement/déboisement et de terrassement en dehors des
périodes sensibles pour la faune terrestre qui s’étend de mi-mars a fin juillet,

- mise en défens et conservation de zones refuges au sein de 'emprise du projet (partie Nord et
cordon boisé Ouest et Sud) favorables aux Oiseaux inféodés aux boisements, aux Chiropteres
et aux Reptiles.

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION

Modalités de compte rendu des opérations a réaliser :

Oiseaux, Chiropteres et Reptiles : recensement et suivi des populations en paralléle des suivis
écologiques sur la carriére de la Loimpe dans le cadre de I'Arrété préfectoral d’exploitation selon le
méme calendrier prescrit (n+1, n+2, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30, n+31 et n+35).

* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d’acces et de rectification pour ces données auprés des
services préfectoraux.

Fait a

le
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Annexe n°9 : délibération du Conseil municipal de Parmilieu sur la réalisation de la coupe forestiére par
I’ONF en 2005 sur la parcelle n°A69

Al

. EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
\ DU CONSEIL MUNICIPAL e —
) de la Commune de PARMILIEU ‘ - D
f‘ “}' 2:,_ J
Déparrement ! T e
de “berE _ SRAIE
LANDEUXMILLE TROI S
ETRE]S dumoisde tdobveEn@ec a Lo heurss
Arrondissement Le conseil Municipal convoqué '
de %m& kza&cTOBEE'GSPaIM" FERTIAN T lewn Maire

s'est réuni dans la salle de la mairie ,50us la présidence
de Mowsreia, ‘a:D_L Maire, en séance ordinaire

Trésoverje
d"wm Etaient présents : _

MM DCRBFECURS €., GRES &€, YURRRD D
LASSCONERIE Y, Gi R ARD %, LAMBERT A,
Objet de Ia détibération | &4 EDWES €, FENOELIO F WATHIEU T, CRBRSLC

Destination des coupes
Exercice 2004....
' Absents avec excuses : MM —

Absents sans excuses : MM.
Le nombre des membres en exercice étant de Ovvif~ etla
majorité de ces membres étant présents, M. le Président a déclaré Ia
géance ouverie.

Le présent extrait a £t M YVRARD G.h;ug , DOMHIE Secrétaire.

transrmis

ke M. le Maire done lecture zu Conseil Municipal de la lettre de
I'Office National des Forts, concernant les coupes

aM.le Préfet 3 asseoir en 2004... dans les foréts relevant au Régime forestier.

Le Compseil Municipal, aprés en avoir délibéré :

1 - Demande a TOffice National des Foréts de bien vouloir procéder
en 2004....
au martelage des coupes désignées ci-aprés :

- a6 ead foux s m}w_u A, Abbs
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2 - Précise lear destinaiion {(vente ou partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage
pour iz satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilite,
pour ces hénéficiaires, de »e vendre que fes bois de chauffage qui leur ont été délivrés en
nature” (art. L 145.1 du Code Forestier)

Position par Vente | Vente de | Destination Observations
rapport @ | Parcelle | sur bois | povmenps|  Déliveance (nature de
l'aménagement pled | fagonnds | A= asomne {a coupe}
Coupes régides
Conpes non 69 cad X TSF 1,19 ha
Sal

Noms et prénoms
des trois garants
GROS Buc
GLRERD Youcel
2 RIGOT Bua
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Seuil de conformité (dB)

2017 (dB)

01/05/2021 (dB)

novembre 2021bis (dB)

01/01/2022 (dB)

en activité|hors activité|émergence|en activité|hors activité

LS1 70
LS2 70
LS3 70
LS4 70
LS5 70
LS6 70
Seuil conformité
emergence (dB)
ZER1 5a6
ZER2 5a6
ZER3 536
ZER4 5a6

émergence

Pas d'écran
phonique (stock)
entre concasseur et
sonometre

en activité|hors activité|é

émergence

Environnem
ent hors
activité

extrément
calme

Décibel
trés faible
a la limite
des 35Db

Concasseur en position
haute
(reprogrammation des
mesure en 2023)
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF

L’entreprise NORD ISERE GRANULATS a repris en 2017 l'activité de la société Vincent TP qui a
été autorisée en 2005 par I'Arrété Préfectoral n°2005-08904 a exploiter la carriére dite « La
Loimpe » sur la commune de Porcieu-Amblagnieu (38).

Dans le cadre d’'un projet de renouvellement et d’extension de la carriére, de sa
politique environnementale et en application de son Arrété Préfectoral, la société Nord
Isére Granulats souhaite réaliser un controle de ses émissions sonores actuelles.

Le bureau d’études GéoPlusEnvironnement (GEO+), également en charge du dossier
réglementaire de Demande d’Autorisation Environnementale Unique (AEU), a été mandaté
afin de réaliser le contréle de ses émissions sonores pour 'année 2017.

10 stations de mesure ont été retenues par GEO+. Ce contrdle inclut une campagne de
mesures du bruit résiduel (hors activité) réalisées a hauteur des 4 Zones a Emergence
Réglementée (ZER : habitation, jardin ou tout autre « structure » occupée par un tiers) les
plus proches, ainsi qu’'une campagne de mesures du bruit ambiant (en activité) auprés des 4
ZER retenues et en 6 points de la limite d’autorisation du site.

Le présent rapport décrit donc les impacts de ce site en matiére de niveau sonore pour
'année 2017.

La Figure 1 présente la localisation geéographique de cette carriére sur le territoire des
communes de Porcieu-Amblagnieu et de Parmilieu (38).

La Figure 2 présente la localisation et les photographies des 10 stations de mesure de bruit.

GéoPlusEnvironnement R17073301 3
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i D Périmétre du renouvellement d'autorisation
Périmetre de I'extension Ouest d'autorisation
I:l Périmétre de I'extension Est de I'autorisation

/ | e Stations de mesure
| ‘

) @ Station en limite de site (LS)

: — ; : Limi @ Stations a proximité de ZER
ZER 1 : Habitation au Nor st du site .

P

ZER 2 : Habitation au Nord-Est du si
T R

o

'S

ZER 4 : Habitations au Sud-Ouest du site
Entrée du lieu-dit "Marieu" (commune de

Pl 152 : Limite Sud-Ouest du site (extérieure) &8

Echelle au 1:15 000

Nord Isére Granulats - Carriére de "La Loimpe
Demande d'Autorisation Environnementale Unique d'exploiter une carriére

Contréle du bruit dans I'environnement 2017 i
Figure 2

Photographies et localisations des 10 stations de mesure de bruit
Sources : CARRIERES BLANC / GéoPlusEnvironnement
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2. RAPPELS THEORIQUES SUR LE BRUIT ET SA
MESURE

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression
acoustique, dont l'unité est le décibel ou dB.

L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond a l'augmentation de
'énergie du bruit: I'addition de deux sources de bruit de méme énergie produit une
augmentation de 3 dB.

Le signal issu d'un sonométre restitue le plus fidélement possible les variations de pression
captées par le micro. Or, I'oreille ne fonctionne pas de la méme fagon, les fréquences graves
et aigués étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont
retransmises avec le maximum de sensibilité.

La pression acoustique peut étre corrigée en fonction de la "hauteur" du son, soit sa
fréquence en hertz. Les sonométres apportent ce type de correction ; la pondération A
qui correspond le mieux a la sensation pergue par l'oreille humaine est généralement celle
qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A).

La mesure de bruit est exprimée en niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit

continu et constant qui a la méme énergie totale que le bruit réel pendant la période
considérée.

Références de niveaux sonores :

Pour apprécier le niveau des bruits, il parait utile de rappeler quelques niveaux sonores de
référence rencontrés au quotidien :

- seuil d'audition 0 dB(A)

- forét calme 10 - 15 dB(A)
- appartement 30 - 60 dB(A)
- conversation normale 50 - 60 dB(A)
- bureau 60 - 65 dB(A)
- trafic urbain moyen 80 - 85 dB(A)
- marteau pneumatique 100 - 110 dB(A)
- seuil de douleur 120 - 130 dB(A)
- avion a réaction (au décollage a 100 m) 120 - 130 dB(A)

GéoPlusEnvironnement R17073301 6
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3. REGLEMENTATION ET NORMALISATION

3.1. Réglementation générale et particuliére au site

Nous prendrons comme références réglementaires générales les textes suivants :

e Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
'environnement par les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
(ICPE) ;

o Arrété du 24 janvier 2001 modifiant I'arrété du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carriéres et aux installations de premier traitement des matériaux de
carriéres et l'arrété du 23 janvier 1997 ;

o Arrété n°2005-08904 du 28 juillet 2005 autorisant I'exploitation de la carriére et
I'activité de traitement des matériaux sur la commune de Porcieu-Amblagnieu au lieu-dit
« La Loimpe ».

Selon I'Arrété Préfectoral du site, le niveau de bruit a respecter en limites de site est de 70
dB(A) pour la période diurne.

Selon I'Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 (modifié en 2001), la notion d'émergence est la
différence entre les Leq(A) du bruit ambiant (site en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit
résiduel (site a l'arrét).

Les zones a émergence réglementée (ZER) sont :

o« L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
I'Arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
Jardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arrété d'autorisation. »

L’article 14.1.3 de I'Arrété Préfectoral du site précise que les émissions sonores ne doivent
pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-
apres, dans les zones ou celle-ci est réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones a | Emergence admissible pour la période
émergence réglementée (incluant le bruit de | allant de 7 heures a 19 heures, sauf

l'installation) dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dB (A) et inférieur ou égal a45dB (A) | 6 dB (A)
Supérieur a 45 dB (A) 5 dB (A)

L’activité de la carriére est entierement inscrite dans la plage diurne, entre 7h30 et 17h00.
Les travaux d’exploitation ne sont pas autorisés en dehors de cette période.

Deux campagnes de mesures diurnes (bruit ambiant et bruit résiduel) sont donc nécessaires
pour évaluer la conformité du site.

3.2. Normalisation de la mesure des émissions sonores

Les procédures de mesurage sont conformes a la norme AFNOR NF S 31-010/A1 de
décembre 2008 « Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement - Méthodes
particulieres de mesurage », ainsi qu’a I'Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des
bruits émis par les ICPE.

GéoPlusEnvironnement R17073301 7
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4. METHODOLOGIE MISE EN CEUVRE

4.1. Matériel de mesure et de traitement

On effectue les mesures avec un sonomeétre analyseur en temps réel, c'est a dire qui utilise
simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. Le
sonomeétre utilisé est de type SOLO fabriqué par ACOEM.

Cet appareil, approuvé de Classe 1 par I'examen de type LNE - 7121 révision 3 du
20/12/2010, est particulierement bien adapté a des campagnes de mesures destinées a
I'étude de l'environnement acoustique industriel (la conformité du sonomeétre utilisé est
présentée en Annexe 1).

Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée
d'intégration a été choisie a 500 ms. Le Leq(A) est déterminé sur chaque période
d'enregistrement.

Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. Le
logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (ACOEM), congu pour l'analyse des
mesures de bruit de I'environnement. Ce logiciel permet de fournir le spectre de I'évolution
temporelle du Leq (A).

4.2. Durée des mesures

Compte tenu du nombre de points de mesures et afin d’étre représentatif de I'ambiance
sonore du site en général, ou les émissions sonores fluctuent peu en fonction de l'activité
journaliére, une durée de mesure de I'ordre de 15 a 25 minutes a été choisie.

4.3. Les sources sonores autour du site
La carriére est située dans un environnement calme.

Outre l'influence de la carriére, 'ambiance sonore du secteur est principalement influencée
par l'environnement naturel, principalement forestier, par [l'activité agricole et par la
circulation sur les routes alentour (principalement sur la route de Serverin au Nord et a I'Est
de la carriere mais qui est relativement peu fréquentée).

Il existe donc pour ce secteur trois sources particuliéres de pressions acoustiques, a
savoir lactivité de la carriere de Nord Isére Granulats, |'activité agricole, et
'environnement naturel.

4.4. Les sources sonores du site

Les sources de bruit prépondérantes de la carriére sont essentiellement liées a :
e Lacirculation des engins (camions, chargeur, pelle et véhicules des salariés) ;

e L’activitt de chargement/déchargement (alimentation du concasseur, gestion des
stocks de produits finis et des stériles d’exploitation, cri du lynx de la chargeuse et bips
de recul des camions) ;

e L’installation de traitement (concasseur).

Les différentes sources sonores du site identifiées sont illustrées sur la Figure 3.

GéoPlusEnvironnement R17073301 8
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Sources sonores du site
Source : GéoPlusEnvironnement (septembre 2017)
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4.5. Les Zones a Emergence Réglementée a proximité du site

Rappelons que les Zones a Emergence Réglementée (ZER) sont définies comme :

o« L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
l'arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
Jardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arrété d'autorisation. »

Les ZER retenues par GEO+ et Nord Isére Granulats pour cette campagne de mesures sont
donc les suivantes :

e Habitation le long de la route de Serverin au Nord-Ouest du site (ZER 1) ;
e Habitation le long de la route de Serverin au Nord-Est du site (ZER 2) ;
e Habitation le long du chemin de murette, a I'Ouest du site (ZER 3) ;

e Habitations a I'entrée du lieu-dit « Marieu » (commune de Porcieu-Amblagnieu) au Sud-
Est du site (ZER 4).

4.6. Les stations de mesures

Pour ce site, 10 stations de référence ont été déterminées par GEO+ et Nord Isére
Granulats en fonction des éléments précédents (Cf. Figure 2) :

e 6 en limite Sud du périmétre du site : LS 1 (Limite Sud du site, a I'intérieur de la ceinture
forestiére), LS 2 (Sud du site, a I'extérieur de la ceinture forestiére), LS 3 (Limite Sud-
Est du site), LS 4 (Limite Nord-Est du site), LS 5 (Limite Nord du site) et LS 6 (Limite
Nord-Ouest du site) ;

e 4 au niveau des Zones a Emergence Réglementée précisées précédemment a savoir :
ZER 1 (Habitation au Nord-Ouest), ZER 2 (Habitation au Nord-Est), ZER 3 (Habitation a
I'Ouest) et ZER 4 (Habitations au Sud-Est).

5. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES

5.1. Conditions d’enregistrement et représentativité des
mesures

Les mesures de bruit ont été réalisées le 27 septembre 2017 par GEO+.

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : temps dégagé, ensoleillé, vent trés
faible ou nul, pas de précipitation et température autour de 25°C.

Les mesures ont intentionnellement été réalisées lors d’'une campagne de traitement des
matériaux afin de mesurer I'impact sonore actuel maximal de la carriére.

L’ensemble des mesures ont été réalisées en plein jour dans un environnement stable du
début a la fin des mesures.

GéoPlusEnvironnement R17073301 10
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Comme indiqué dans le tableau ci-aprés, les conditions météorologiques étaient stables et
compatibles avec les mesures du bruit dans I'environnement :

Appréciation des conditions météorologiques
Date Heure | Période Station selon la Norme AFNOR NFS 31-010/A1
(Cf. Annexe 2)
27/09 11HO3 LS1 DA u3/T2 -
27/09 11H26 LS2 DA uU3/T2 -
27/09 13H45 LS6 DA uU3/T2 -
27/09 14HO7 LS5 DA u3/T2 -
27/09 14H34 LS3 DA U3/T2 -
27/09 14H59 LS4 DA U3/T2 -
27/09 15H19 ZER 1 DA u3/T2 -
Diurne
27/09 15H45 ZER 2 DA U3/T2 -
27/09 16H17 ZER 3 DA U3/T2 -
27/09 16H47 ZER 4 DA U3/T2 -
27/09 17H11 ZER 4 DHA U3/T2 -
27/09 17H59 ZER 3 DHA u3/T2 -
27/09 18H25 ZER 1 DHA U3/T3 -
27/09 18H47 ZER 2 DHA U3/T3 -

Avec : DA : Diurne en Activité (bruit ambiant)
DHA : Diurne Hors Activité (bruit résiduel) ;
LS : Limite de site ;
ZER : Zone a Emergence Réglementée ;
- : Conditions défavorables pour la propagation sonore.

5.2. Résultats et interprétation des mesures

Les résultats de cette campagne de mesures sont synthétisés dans les tableaux présentés
aux pages suivantes.

Les résultats complets (graphiques et détails sur chaque mesure) sont fournis sous forme de
fiches de mesure de bruit en Annexe 3.

L’ensemble des résultats de cette campagne de mesures est illustré en Figure 4.

GéoPlusEnvironnement R17073301 1
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5.2.1. Mesures en limite de périmétre

5.2.1.1. Mesures du bruit ambiant

Le tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (avec le site
en activité) réalisées en limite de site :

Station Bruit ambiant diurne Seuil Conformité
Leq en dB (A) dB (A)

LS1 (limite Sud, intérieure) 61,0 70 oul
LS2 (Limite Sud, extérieure) 61,9 70 Ooul
LS3 (Limite Sud-Est) 37,5 70 oul
LS4 (Limite Nord-Est) 33,3 70 Ooul
LS5 (Limite Nord) 32,9 70 oul
LS6 (Limite Nord-Ouest) 38,5 70 oul

Le seuil réglementaire de niveau de bruit est respecté pour ces stations.

L’activité du site était bien audible depuis les points de mesure LS1 et LS2 qui sont les plus
proches des sources sonores. Les autres points de mesure sont plus éloignés de l'activité de
la carriére et la forét ceinturant la carriére permet d’atténuer significativement la propagation
du bruit aux limites du site. Le site est néanmoins trés légérement audible a la faveur d’'un
environnement calme.

Les principales sources audibles étaient l'installation de traitement (faiblement audible, bruit
continu), les opérations de manipulation de matériaux (chargement du concasseur, mise en
stock de produits finis, etc. bruit discontinu) et la circulation des engins et camions (moteur,
signalisation sonore de recul, bruit discontinu).

5.2.2. Mesures en Zones a Emergence Réglementée

Le tableau suivant présente le résultat des mesures de bruit ambiant diurne (avec activité
du site) et de bruit résiduel diurne (sans activité du site), ainsi que les calculs d’émergence
pour les stations en ZER considérées :

Bruit Ambiant | Bruit Résiduel Emergence Seuil
Stations diurne diurne réglementaire | Conformité
en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A)
ZER 1
(Habitation au Nord- 33,3 32,7 0,6 =¥ ouli
Ouest du site)
ZER 2
(Habitation au Nord- 33,0 33,2 0 =¥ oul
Est du site)
ZER 3
(Habitation a I'Ouest 32,6 32,2 0,4 -* Oul
du site)
ZER 4
(Habitations au Sud- 34,9 32,2 2,5 =¥ oul
Est du site

*Il N’y a pas de seuil réglementaire défini lorsque le bruit ambiant est inférieur a 35 dB(A).
En 'absence d’activité, I'activité sonore est trés calme.

GéoPlusEnvironnement
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Depuis la station ZER 1 (située au Nord-Ouest du site) :

e Le bruit résiduel est dominé par I'environnement naturel et par le trafic routier sur la
route de Serverin ;

e Le bruit ambiant : le site est presque inaudible. Quelques bruits sont légérement
audibles (concasseur et opérations de manipulation des matériaux). L’ambiance
sonore enregistrée est également marquée par la faible circulation sur la route de
Serverin et I'environnement naturel ;

e L’émergence est trés faible et conforme a la limite réglementaire.

Depuis la station ZER 2 (au Nord-Est du site) :

o Le bruit résiduel est dominé par I'environnement naturel et par le trafic routier sur la
route de Serverin ;

e Le bruit ambiant : le site est presque inaudible. Quelques bruits sont Iégerement
audibles (concasseur et opérations de manipulation des matériaux). L’ambiance
sonore enregistrée est également marquée par la faible circulation sur la route de
Serverin et I'environnement naturel ;

e L’émergence est nulle.

Depuis la station ZER 3 (Ouest du site) :

e Le bruit résiduel est principalement marqué par I'environnement naturel (oiseaux et
insectes), l'activité agricole légérement audible, le passage d’avions et quelques
événements indépendants tels que le passage de VTT, les aboiements de chien ou
une trongonneuse audible au loin ;

e Le bruit ambiant : le site est Iégérement audible. L’ambiance sonore est ici marquée
par le concasseur fonctionnant en continu, les manipulations des matériaux et par la
circulation des camions et engins (chenilles de la pelle, bips de recul principalement) ;

e L’émergence est trés faible et conforme a la limite réglementaire.

Depuis la station ZER 4 (au Sud-Est du site) :

e Le bruit résiduel est principalement marqué par le passage de véhicules sur la
route de Serverin, par I'activité agricole et par les riverains du lieu-dit « Marieu » et
par 'environnement naturel ;

e Le bruit ambiant : le site est inaudible ;

e L’émergence est faible et conforme a la limite réglementaire. Elle n’est pas due a
I’activité de la carriére mais a I'activité du tracteur au loin.

Le seuil réglementaire est respecté pour ces quatre stations de mesure.

GéoPlusEnvironnement R17073301 13
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6. CONCLUSION

Les niveaux sonores obtenus lors de cette campagne de mesures, effectuée le 27
septembre 2017, permettent de qualifier I'impact sonore de la carriere comme étant tres
faible.

Le site est implanté dans un environnement calme dont le niveau résiduel avoisine les 30-35
dB (A).

La carriere est actuellement située au centre de son périmétre en contrebas du terrain
naturel et se trouve ceinturée par une forét qui joue le réle d’écran sonore et limite ainsi la
propagation du bruit en dehors du site.

Les niveaux sonores relevés en limite du site Nord Isére Granulats sont largement
inférieurs a la valeur limite donnée dans la réglementation, et sont donc largement
conformes.

Les émergences calculées a hauteur des quatre ZER retenues sont trés inférieures aux
valeurs d’émergence limites données dans cette méme réglementation, et sont donc
conformes.

7. LEXIQUE

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné. Il est composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et
éloignées.

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que
I'on désire distinguer du bruit résiduel notamment parce qu’il est 'objet d’'une requéte.

Bruit _résiduel : bruit en I'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requéte
considérée.

Emergence : modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par I'apparition ou la
disparition d’un bruit particulier: la différence entre les Leq(A) du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit résiduel (établissement a I'arrét).

Filtre A : la pondération du niveau de pression acoustique est effectuée avec un filtre (A)
correspondant a une courbe d’atténuation en fréquence bien définie pour reproduire la
sensibilité de l'oreille.

Leqg(A) : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un
intervalle de temps court. Il est utilisé pour obtenir une répartition fine de I'évolution
temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesure.

L50 : niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50% de l'intervalle
de temps considéré : il est appelé niveau acoustique fractile 50 ou L50.

ZER : les Zones & Emergence Réglementée sont :

e L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (...) et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
e Les zones constructibles (...).

GéoPlusEnvironnement R17073301 15
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Annexe n°1

Attestation de conformité du
sonometre
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Annexe n°2

Extrait de la Norme AFNOR

NFS 31-010/A1

« article 5.3 Conditions météorologiques »
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Annexe n°3

Fiches de mesure de bruit de la
campagne du 27 septembre 2017




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38)

Point de mesure

STATION

LS1 Limite de site

Emplacement

Limite Sud du site
Alintérieur de la ceinture du site

Nature

SITE EN ACTIVITE
Mesure diurne

Date et heure

27/09/17 a 11h03

Conditions
météorologiques

Ensoleillé
Vent quasi-nul (moy : 0 ; max : 1,5 m/s)
Température : 20°C

Evénements
remarquables durant
la mesure

Site audible (pelle, alimentation du
concasseur, concassage et opérations de
manipulation de matériaux)

Résultats

Lmin : 51,2 dB(A)
Lmax : 78,1 dB(A)
L50: 57,7 dB(A)

Leq : 61,0 dB(A)

27/09/17 11:03:48:000

0h20m13s000

90

LS 1 DA - Entrée du site Leq 500ms A

Activité de la carriére (pelle, chargeur et concasseur)

85 |¢
80" [
757
707
657

60 7

55°

507

457

4077

357

30

Passage d’'un chargeur déchargeant des matériaux au Sud-Ouest du site

11h04  11h06

1108  11h10  11h12  11h14  11h16

11h18

11h20

11h22 11h24

Spect ”




FICHE DE MESURE DE BRUIT LS2
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38) DA

Point de mesure ST’E‘EZON Limite de site

Limite Sud du site
Emplacement A l'extérieur de la ceinture du site,
au croisement des chemins

SITE EN ACTIVITE

Nature

Mesure diurne
Date et heure 27/09/17 a 11h26
Conditions Ensoleillé

Vent quasi-nul (moy : 0 ; max : 1,3 m/s)

météorologiques Température : 20°C

Site audible (pelle, alimentation du
concasseur, concassage et opérations de
manipulation de matériaux) en début de

Evénements mesure
remarquables durant
la mesqure puis sortie de 3 véhicules et d’'un camion

vers 11h30 puis le concasseur toujours en
marche mais ne traitant pas de matériaux

Résultats

Lmin: 43,6 dB(A)
Lmax : 54,0 dB(A)
L50: 45,6 dB(A)

Leq : 61,9 dB(A)

‘ LS2 DA - Entrée du site (extérieur) Leq 500ms A 27/09/17 11:26:30:000 0h21m35s000
90 |
85 Sortie de véhicules et

d’un camion du site
* 7
75 /

Activité de la carriére |

701" (pelle, chargeur et ‘ v
concasseur)
l oo moven AR 7
65 ey moycir . 40,17
dB(A)

60 ﬁ '

;i TR |
_ UW.WMM(A bbb il .M;...M

45 MY ol SV

40 -

11h28  11h30  11h32  11h34  11h36  11h38  11h40  11h42  11h44  11h46 11h48
Spect [ 1




FICHE DE MESURE DE BRUIT
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38)

Point de mesure

STATION

LS3 Limite de site

Emplacement

Limite Sud-Est du site
Limite du périmétre actuel et
d’extension Est

Nature

SITE EN ACTIVITE
Mesure diurne

Date et heure

27/09/17 a 14h34

Conditions
météorologiques

Ensoleillé
Vent quasi-nul (moy : 0,2 ; max : 2,4 m/s)
Température : 20°C

Evénements
remarquables durant
la mesure

Site légérement audible (concasseur,
circulation d’engins ou camions, bips de
recul, bruits de chargement/déchargement)

Quelques oiseaux et insectes dans la
végétation environnante

Résultats

Lmin : 27,9 dB(A)
Lmax : 55,8 dB(A)
L50: 35,0 dB(A)

Leq : 37,5 dB(A)

27/09/17 14:34:23:000

0h21m08s500

| LS3DA- Limite Est du site  Leq 500ms A

60

Activité de la carriére (concassage, circulation, bips de recul, manipulation de matériaux)

5577

507

45

40

35

307

257

20- .
14h36

14h38

14h40  14h42  14h44  14h46

14h48

14h50

14h52

14h54

Spect |




FICHE DE MESURE DE BRUIT
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38)

Point de mesure

STATION

LS4 Limite de site

Emplacement

Limite Nord-Est du site
Limite du périmétre d’extension Est
Au bord de la route de Serverin

Nature

SITE EN ACTIVITE
Mesure diurne

Date et heure

27/09/17 a 14h59

Conditions
météorologiques

Ensoleillé
Vent quasi-nul (moy : 0 ; max : 1,3 m/s)
Température : 20°C

Evénements
remarquables durant
la mesure

Site trés légérement audible (opérations de
manipulation de matériaux)

Quelques oiseaux et insectes dans la
végeétation environnante

Chute de glands

Avion audible & 15h06

Résultats

Lmin: 33,3 dB(A)
Lmax : 49,3 dB(A)
L50: 30,4 dB(A)

Leq : 33,3 dB(A)

‘ LS4DA - Limite Nord-Est du site Leq 500ms A

27/09/17 14:59:30:000

0h15m36s500

60

55

Activité de la.c

rriere trés légerement aud

Avion

50

Randonneuses

45

|

35

25

20-

15h00

15h02

15h04 15h06 15h08

15h10

15h12

15h14

Spect ”




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38)

Point de mesure

STATION

LS5 Limite de site

Emplacement

Limite Nord du site
Limite du périmétre actuel d’autorisation
Croisée de 2 chemins de randonnée dans
la forét

Nature

SITE EN ACTIVITE
Mesure diurne

Date et heure

27/09/17 a 14h07

Conditions
météorologiques

Ensoleillé
Vent quasi-nul (moy : 0 ; max : 0,5 m/s)
Température : 20°C

Evénements
remarquables durant
la mesure

Site trés légérement audible (opérations de
manipulation de matériaux, bips de recul de
camions)

Nombreux oiseaux et insectes dans la
végétation environnante

Chute de glands

Résultats

Lmin : 24,3 dB(A)
Lmax : 49,4 dB(A)
L50: 29,2 dB(A)

Leq : 32,9 dB(A)

LS5DA - Limite Nord du site  Leq 500ms A

27/09/17 14:07:58:000

0h20m18s500

70

657

60 7

55] Activité du site (manipulation de matéria

ux, bips

je recul)

507

457

407

357

307 m
257

Il

20

14h08 14h10

14h12  14h14  14h16  14h18

14h20

14h22

14h24

14h26

14h28

Spect ”




FICHE DE MESURE DE BRUIT
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38)

Point de mesure

STATION

LS6 Limite de site

Emplacement

Limite Nord-Ouest du site
Limite du périmétre d’extension Ouest
Chemin de randonnée dans la forét

Nature

SITE EN ACTIVITE
Mesure diurne

Date et heure

27/09/17 a 13h45

Conditions
météorologiques

Ensoleillé
Vent quasi-nul (moy : 0 ; max : 0,6 m/s)
Température : 20°C

Evénements
remarquables durant
la mesure

Site légérement audible (activités
discontinues => opérations de
manipulation de matériaux, concasseur,
bips de recul de camions, circulation des
engins et camions, voix des opérateurs, cri
du lynx de la chargeuse)

Nombreux oiseaux et insectes dans la
végétation environnante

Aboiements au loin

Résultats

Lmin: 25,9 dB(A)
Lmax : 53,6 dB(A)
L50: 30,3 dB(A)

Leq : 38,5 dB(A)

‘ LS6 DA - Limite Nord-Ouest du site  Leq 500ms A

27/09/17 13:45:00:000

0h20m12s500

60

Activité discontinue de la carriére (engins, cor

1casseur,

camions)

55

Concassage

50

45

40 |

35 '

307

|
m

=

MM

25

20

13h46

13h48

13h50  13h52  13h54  13h56

13h58

14h00

14h02  14h04

Spect ”




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER 1
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38) DA

: STATION Zone a Emergence
Point de mesure ZER 1 Réglementée

Habitation au

Emplacement Nord-Ouest du site

SITE EN ACTIVITE

Nature
Mesure diurne
Date et heure 27/09/17 a 15h19
Conditions Ensoleillé
Sté logi Vent quasi-nul (moyenne : 0 ; max : 0,5 m/s
meteorologiques Température : 20-25°C
Site quasi inaudible (concasseur et
opérations de chargement/déchargement
de matériaux)
Evénements Passage de 2 véhicules légers sur la route

remarquables durant de Serverin (retires du calcul de Leq)

la mesure Quelques oiseaux et insectes dans la
végétation environnante

Aboiements au loin

Résultats

Lmin : 26,5 dB(A) Leq : 33,3 dB(A)
Lmax : 48,5 dB(A) ,

L50: 31,4 dB(A)

‘ ZER1DA - Habitation au Nord-Ouest du site  Leq 500ms A 27/09/17 15:19:23:000 0h20m07s000
80 . , :
Site quasi-inaudible
75
«—  ; Passages de véhicules légers

70 i / surlaroute de Serverin

65

60

55

50

45

40

35°

307

Mi““ WM MNM..AJ.I H o

25

201 . . . . . . . . .
15h20 15h22 15h24 15h26 15h28 15h30 15h32 15h34 15h36 15h38

Spect

Source

VL — Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER1

Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38) DHA

: STATION Zone a Emergence
Point de mesure ZER 1 Réglementée

Habitation au

Emplacement Nord-Ouest du site

SITE HORS-ACTIVITE

Nature
Mesure diurne
Date et heure 27/09/17 a 18h25
Conditions Coucher du soleil
Sté | . Vent quasi-nul (moy : 0,5; max : 3,5 m/s)

meteorologiques Température : 15-20°C

Site hors-activité

Passage de 1 véhicule léger sur la route
Evénements de Serverin (retire du calcul de Leq)
remarquables durant Quelques oiseaux et insectes dans la
la mesure végétation environnante

Aboiements au loin
Résultats

Lmin : 23,1 dB(A)
Lmax : 51,6 dB(A)
L50: 26,9 dB(A)

Leq : 32,7 dB(A)

ZER1DHA - Habitation au Nord-Ouest du site Leq 500ms A 27/09/17 18:25:17:000 0h19m53s000
80 |

75 ~ Passage d’un vehicule léger
' sur la route de Serverin

707

65

60"

557

50"

457

40"

357

30°

257

20-

18h26  18h28  18h30  18h32  18h34  18h36  18h38  18h40  18h42  18h44

Spect

[ | 1
VL — Résiduel

Source




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER 2
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38) DA

: STATION Zone a Emergence
Point de mesure ZER 2 Réglementée

Habitation au

Emplacement Nord-Est du site

SITE EN ACTIVITE

Nature .
Mesure diurne
Date et heure 27/09/17 a 15h45
Conditions Ensoleillé
Sté logi Vent quasi-nul (moy : 0,2, max : 0,8 m/s)

meteorologiques Température : 20-25°C

Site quasi inaudible

Passage de 2 véhicules légers sur la route

, de Serverin (retirés du calcul de Leq)

Evénements

remarquables durant | Quelques oiseaux et insectes dans la

la mesure végeétation environnante + Aboiements
Avion au milieu de la mesure (retiré du calcul
de Leq)
Résultats
Lmin : 26,7 dB(A) Leq : 33,0 dB(A)
Lmax : 44,8 dB(A)
L50: 33,9 dB(A)
‘ ZER2DA - Habitation au Nord-Est du site  Leq 500ms A 27/09/17 15:45:37:000 0h20m01s500
80 . - .
Site quasi-inaudible
75 Passages de véhicules légers
701 sur la route de Serverin
607 -
%1 3 Avion
457 W“
a0 ) “ um i
35 \. | 1 Il i & . || 1 N b L] b 1 “
30 1 'y W |W .
25
201 ; ; ; ; ; ; ; ; ;
15h46 15h48 15h50 15h52 15h54 15h56 15h58 16h00 16h02 16h04
Spect [ I
Source [ T [ 1
‘ """ VL avion Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER 2

Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38) DHA

: STATION Zone a Emergence
Point de mesure ZER 2 Réglementée

Emplacement Habitation au
P Nord-Est du site

SITE HORS-ACTIVITE

Nature
Mesure diurne
Date et heure 27/09/17 a 18h47
Conditions Ensoleillé
Sté | . Vent quasi-nul (moy : 0,2, max : 0,8 m/s)
meteorologiques Température : 20-25°C
Site quasi inaudible (concasseur et
opérations de chargement/déchargement
de matériaux, bips de recul)
Evénements Passage de 1 véhicule Iéger sur la route

remarquables durant de Serverin (refire du calcul de Leq)

la mesure Quelques oiseaux et insectes dans la
végétation environnante

Aboiements

Résultats

Lmin : 21,9 dB(A)
Lmax : 49,3 dB(A)
L50: 30,9 dB(A)

Leq : 33,2 dB(A)

ZER2DHA - Habitation au Nord-Ouest du site Leq 500ms A 27/09/17 18:47:48:000 0h20m16s500
80 |

Passage d’'un véhicule léger |

w sur la route de Serverin

707

65"

607"

5571

507

eenes AARINET

457

40°

357

307

257

20 -4 . . . . . . . . .
18h48 18h50 18h52 18h54 18h56 18h58 19h00 19h02 19h04 19h06 19h08

Spect H H

Source | m I
""" VL Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38)

Point de mesure

STATION Zone a Emergence
ZER 3 Réglementée

Emplacement

Habitation a I'Ouest du site

Nature

SITE EN ACTIVITE
Mesure diurne

Date et heure

27/09/17 a 16h17

Conditions
météorologiques

Ensoleillé
Vent quasi-nul (moy : 0,1 ; max : 0,6 m/s)
Température : 20-25°C

Evénements
remarquables durant
la mesure

Site quasi inaudible (concasseur et
opérations de chargement/déchargement
de matériaux, bips de recul)

Quelques oiseaux et insectes dans la
végétation environnante

Résultats

Lmin : 25,7 dB(A)
Lmax : 46,8 dB(A)
L50: 31,3 dB(A)

Leq : 32,6 dB(A)

27/09/17 16:17:00:000

0h20m36s500 |

60

557

50

457

407

357

307

257

20-

ZER3DA - Habitation a I'Ouest du site  Leq 500ms A

16h18  16h20

16h22  16h24  16h26  16h28

16h34

16h36

Spect |




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER 3

Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38) DHA
Point d STATION Zone a Emergence
oint de mesure ZER 3 Réglementée
Emplacement Habitation a I'Ouest du site
HORS-ACTIVITE
Nature .
Mesure diurne
Date et heure 27/09/17 a 17h59
Conditions Ensoleillé
Sté logi Vent quasi-nul (moy : 0,1 ; max : 0,6 m/s)
meteorologiques Température : 20-25°C
Site hors-activité
Quelques oiseaux et insectes dans la végétation
environnante
Evénements Passages d’avions assez bas (retirés du calcul de *
remarquables durant | Leq)
la mesure Activité agricole et tronconneuse au loin
Passage d’'un VTT en fin de mesure déclenchant
les aboiements d’un chien (retiré du calcul de Leq)
Résultats
Lmin: 24,8 dB(A) Leq : 32,2 dB(A)
Lmax : 44,9 dB(A)
L50: 30,3 dB(A)

‘ ZER3DHA - Habitations & I'Ouest du site Leq 500ms A 27/09/17 17:59:35:000 0h20m48s500
60
s Passages d’avions
VTT + chien
50 I

45

|| L l‘

407

35

30°

[

25
201 . . . . . . . . . .
18h00  18h02 18h04 18h06 18h08 18h10 18h12 18h14 18h16 18h18  18h20
Spect [ ]
Source [ [ [ ] [ ] I

‘ """""" VTT + aboiement chien — Avion — Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER 4
Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38) DA

: STATION Zone a Emergence
Point de mesure ZER 4 Réglementée

A

Habitation au Sud-Est du site

Emplacement Entrée de Marieu (commune de Porcieu)

SITE EN ACTIVITE

Nature .
Mesure diurne
Date et heure 27/09/17 a 16h47
Conditions Ensoleillé
Sté logi Vent quasi-nul (moy : 0,9 ; max : 3,5 m/s)
meteorologiques Température : 20°C
Site en activité mais inaudible
Quelques oiseaux, insectes, coq, canard et
i aboiements
Evénements i dible (retré du caloul de Leg)
vion audible (retiré du calcul de Le
remarquables durant a
la mesure Passages de véhicules légers a proximité
du sonomeétre (retires du calcul de Leq)
Tracteur travaillant dans un champ environnant
Résultats

Lmin: 25,6 dB(A)
Lmax : 48,9 dB(A)
L50: 32,4 dB(A)

Leq : 34,9 dB(A)

\ ZERADA - Habitations au Sud-Est du site  Leq 500ms A 27/09/17 16:47:04:000 0h20m55s000
80

Passages de véhicules légers

75

70

65

60 . :
Avion :

55

50

45

40

I

357

30

25

20- . . . . : : . . . .
16h48 16h50 16h52 16h54 16h56 16h58 17h00 17h02 17h04 17h06

Spect H I ‘
Source | [ ] [ ] [ | 1

‘ ............ VL — Avion — Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de «La Loimpe» sur les communes de Porcieu et de Parmilieu (38)

Point de mesure

STATION
ZER 4

Zone a Emergence
Réglementée

Emplacement

Habitation au Sud-Est du site
Entrée de Marieu (commune de Porcieu)

Nature

SITE HORS-ACTIVITE
Mesure diurne

Date et heure

27/09/17 a 17h11

Conditions Ensoleillé
Sté logi Vent quasi-nul (moy : 0,8 ; max : 3,0 m/s)
meteorologiques Température : 20°C
Site hors-activité
Evénements Quelques oiseaux, insectes et aboiements

remarquables durant
la mesure

au loin

Passage d’'un véhicules léger a proximité
du sonometre (retire du calcul de Leq)

Résultats

Lmin : 24,9 dB(A)
Lmax : 55,1 dB(A)
L50 : 29,7 dB(A)

Leq : 32,2 dB(A)

ZER4DHA - Habitations au Sud-Est du site Leq 500ms A

27/09/17 17:11:17:000

0h20m13s000

80

757

Passage d’un véhicule a proximité du sonometre

707

657

60

557

507

45°

407

357

30°

257

20
17h12

17h14

17016 17h18  17h20  17h22

17h24

17h26

17h28

17h30

Spect |

Source ! L

— Résiduel
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1. CONTEXTE

Par I'Arrété Préfectoral du 28/07/2005, la société Isére Nord Granulats (ING) est autorisée a
exploiter une carriére de calcaire sur la commune de Porcieu-Amblagnieu (38) au lieu-dit La
Loimpe.

L’autorisation initiale était accordée pour 15 ans soit jusqu’au 28/07/2020, pour un rythme de
production de 100 000 t/an au maximum. Une demande de renouvellement et d’extension
pour 30 ans est actuellement en cours d’instruction. Par I'Arrété Préfectoral Complémentaire
du 18/06/2020, I'autorisation initiale a été prolongée de 18 mois soit jusqu’au 28/01/2022.

Conformément aux Articles 14.1.3 et 14.1.6 de 'AP du 28/07/2005, ING doit effectuer un
suivi trisannuel des émissions sonores de son site.

Le dernier suivi réalisé en 04/2021 par GEO+ a mis en évidence une non-conformité sur la
station ZERS3 située en Zone a Emergence Réglementée. Depuis, ING a mis en place des
actions correctives pour limiter les émissions sonores de son site.

ING a mandaté GEO+ pour réaliser une nouvelle campagne de mesures de bruit spécifique
a cette station.

Le présent rapport constitue le compte-rendu du suivi bruit réalisé en 11/2021 en
complément du suivi réalisé en 04/2021. Il décrit les impacts du site en matiére de niveau
sonore pour 2021.

La localisation du site est présentée en Figure 1.

GéoPlusEnvironnement R21095302 3
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2. RAPPELS THEORIQUES SUR LE BRUIT ET SA
MESURE

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression
acoustique, dont 'unité est le décibel ou dB.

L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond a l'augmentation de
'énergie du bruit: I'addition de deux sources de bruit de méme énergie produit une
augmentation de 3 dB.

Le signal issu d'un sonomeétre restitue le plus fidélement possible les variations de pression
captées par le micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la méme fagon, les fréquences graves
et aigués étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont
retransmises avec le maximum de sensibilité.

La pression acoustique peut étre corrigée en fonction de la "hauteur" du son, soit sa
fréquence en hertz. Les sonomeétres apportent ce type de correction ; la pondération A
qui correspond le mieux a la sensation pergue par l'oreille humaine est généralement celle
qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A).

La mesure de bruit est exprimée en niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit

continu et constant qui a la méme énergie totale que le bruit réel pendant la période
considérée.

Références de niveaux sonores :

Pour apprécier le niveau des bruits, il parait utile de rappeler quelques niveaux sonores de
référence rencontrés au quotidien :

- seuil d'audition 0 dB(A)

- forét calme 10 - 15 dB(A)
- appartement 30 - 60 dB(A)
- conversation normale 50 - 60 dB(A)
- bureau 60 - 65 dB(A)
- trafic urbain moyen 80 - 85 dB(A)
- marteau pneumatique 100 - 110 dB(A)
- seuil de douleur 120 - 130 dB(A)
- avion a réaction (au décollage a 100 m) 120 - 130 dB(A)

GéoPlusEnvironnement R21095302 5
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3. REGLEMENTATION ET NORMALISATION

3.1. Réglementation générale et particuliére au site

Nous prendrons comme références réglementaires générales les textes suivants :

e Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
'environnement par les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
(ICPE) ;

e Arrété du 24 janvier 2001 modifiant l'arrété du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrieres et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrieres et l'arrété du 23 janvier 1997 ;

e Arrété Préfectoral d’autorisation du site du 28/07/2005.

Selon I'Arrété Préfectoral du site, le niveau de bruit a respecter en limites de site est de
70 dB(A) pour la période diurne.

Selon I'Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 (modifié en 2001), la notion d'émergence est la
différence entre les Leq(A) du bruit ambiant (site en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit
résiduel (site a l'arrét).

Les zones a émergence réglementée (ZER) sont :

e« L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
I'Arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
Jardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arrété d'autorisation. »

L’Arrété Préfectoral du site précise que les émissions sonores ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les
zones ou celle-ci est réglementée :

Emergence admissible pour la période allant
de 7 heures a 22 heures, sauf dimanches et
jours fériés

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de I'installation)

Supérieur a 35 dB (A) et inférieur ou égal a 45 dB (A) 6 dB (A)

Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A)

Le site est en activité de 7h a 12h puis de 13h30 a 17h. L’activité du site s’inscrit donc
entiérement dans la plage diurne, entre 7 h et 22 h. Deux campagnes de mesures diurnes
(bruit ambiant et bruit résiduel) sont donc nécessaires pour évaluer la conformité du site.

3.2. Normalisation de la mesure des émissions sonores

Les procédures de mesurage sont conformes a la norme AFNOR NF S 31-010/A1 de
décembre 2008 « Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement - Méthodes
particulieres de mesurage », ainsi qu’'a I'Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des
bruits émis par les ICPE.

GéoPlusEnvironnement R21095302 6
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4. METHODOLOGIE MISE EN CEUVRE

4.1. Matériel de mesure et de traitement

On effectue les mesures avec un sonométre analyseur en temps réel, c'est a dire qui utilise
simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. Le
sonomeétre utilisé est de type SOLO fabriqué par ACOEM.

Cet appareil, approuvé de Classe 1 par 'examen de type LNE - 7121 révision 3 du
20/12/2010, est particulierement bien adapté a des campagnes de mesures destinées a
I'étude de I'environnement acoustique industriel (la conformité du sonomeétre utilisé est
présentée en Annexe 1).

Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée
d'intégration a été choisie a 500 ms. Le Leq(A) est déterminé sur chaque période
d'enregistrement.

Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. Le
logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (ACOEM), congu pour l'analyse des
mesures de bruit de I'environnement. Ce logiciel permet de fournir le spectre de I'évolution
temporelle du Leq (A).

4.2. Durée des mesures

Afin d’étre représentatif de 'ambiance sonore du site en général, ou les émissions sonores
fluctuent peu en fonction de l'activité journaliere, une durée de mesure de l'ordre de 15 a
30 minutes a été choisie.

4.3. Les sources sonores autour du site

L’ambiance sonore du site est caractéristique d’'un environnement rural. Les sources sonores
particuliéres autour du site sont :
e L’environnement naturel, principalement forestier (oiseaux, insectes, etc.) ;
e L’activité agricole ;
e La circulation sur les routes alentour (principalement sur la route de Serverin au
Nord et a I'Est de la carriére mais qui est relativement peu fréquentée).

4.4. Les sources sonores du site

Les sources sonores potentielles au droit du site sont :
e La circulation des engins, camions, et véhicules légers (personnel) ;
o L’activité d’extraction : reprise du brut de tir par le brise-roche et la pelle ;
e Le chargement/déchargement des matériaux par 2 chargeuses ;
e Le groupe de traitement mobile (concassage).

GéoPlusEnvironnement R21095302 7
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4.5. Les Zones a Emergence Réglementée a proximité du site

Rappelons que les Zones a Emergence Réglementée (ZER) sont définies comme :

o « L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
l'arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
Jjardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de ['arrété d'autorisation. »

Pour ce site, les Zones a Emergence Réglementée (ZER) les plus proches sont (Cf.
Figure 2) :
e ZER 1: Habitation isolée a environ 635 m au Nord-Ouest du site, le long de la
route de Serverin ;
e ZER 2 : Habitation isolée a environ 465 m au Nord-Est du site, le long de la route

de Serverin ;

e ZER 3 : Habitation isolée a environ 350 m a I'Ouest du site, le long du Chemin de
Murette ;

e ZER 4 : Habitations a I'entrée du lieu-dit « Marieu » a environ 680 m au Sud-Est
du site.

4.6. Les stations de mesure

Pour ce site, 8 stations de référence ont été déterminées par GEO+ et CARRIERES BLANC
en fonction des éléments précédents (Cf. Figure 2):

e 4 enlimites de site :

Limite Sud-Ouest du site (LS2) ;
Limite Sud-Est du site (LS3) ;
Limite Nod-Est du site (LS4) ;
Limite Nord du site (LS5).

° 4 au niveau des Zones a Emergence Réglementée précisées précédemment, a
savoir :

e Habitation au Nord-Ouest du site (ZER 1) ;
e Habitation au Nord-Est du site (ZER 2) ;

e Habitation a I'Ouest du site (ZER3) ;

e Habitations au Sud-Est du site (ZER4).

GéoPlusEnvironnement R21095302 8
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5. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE DE
04/2021

5.1. Conditions d’enregistrement et représentativité des
mesures

Les mesures de bruit ont été réalisées le 27/04/2021 par GEO+.

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : temps dégagé, vent nul a faible
(inférieur a 2 m/s), pas de précipitation et température comprise entre 15 et 30 °C.

Le site fonctionnait normalement, l'activité et les mesures sont donc représentatives du
fonctionnement normal du site (extraction, traitement, évacuation des matériaux,
chargement/déchargement ...).

Appréciation des conditions météorologiques
Date Heure | Période Station selon la Norme AFNOR NFS 31-010/A1
(Cf. Annexe 2)
9h57 ZER4AD u3/T1 -
10h29 ZER2AD u4/T1 -
10h58 ZER1AD u3/T1 -
11h32 ZER3AD u4/T1 -
12h00 ZER3HAD u4/T1 -
12h27 ZER1HAD u3/T1 -
27/04/2021 Diurne
12h47 ZER2HAD u4/T1 -
13h08 ZER4HAD u3/T1 -
13h52 LS4AD u4/T1 -
14h25 LS3AD u3/T1 -
14h58 LS5AD U3/T1 -
15h38 LS2AD u3/T1 -

Avec : DA : Diurne en Activité (bruit ambiant)
DHA : Diurne Hors Activité (bruit résiduel) ;
LS : Limite de site ;
ZER : Zone a Emergence Réglementée ;
- : Conditions défavorables pour la propagation sonore.

5.2. Résultats et interprétation des mesures
Les résultats de ces campagnes de mesures sont synthétisés dans les tableaux suivants.

Les résultats complets (graphiques et détails sur chaque mesure) sont fournis sous forme de
fiches de mesure de bruit en Annexe 3.

L’ensemble des résultats de ces campagnes de mesures est illustré en Figure 3.

GéoPlusEnvironnement R21095302 10
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5.2.1. Mesures en limites de site

Le tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (avec le site
en activité) réalisées en limite de site :

Bruit ambiant diurne Seuil
Station dB (A Conformité
Leq en dB (A) en dB (A)

LS2

(Limite Sud-Ouest) 55,8 70 oul
LS3

(Limite Sud-Est) 48,6 70 oul
LS4

(Limite Nord-Est) 37,4 70 oul
LS5

(Limite Nord) 37,3 70 oul

Le seuil réglementaire de 70 dB est respecté sur toutes les stations en limites de site.

Globalement, les niveaux sonores mesurés sont faibles.
Les niveaux sonores les plus importants sont enregistrés sur les stations LS2 a I'entrée du
site et LS3 qui surplombe la zone d’extraction.

5.2.2. Mesures en Zones a Emergence Réglementée

Le Tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (site en

activité) et de bruit résiduel diurne (hors activité du site), ainsi que les calculs d’émergence
pour les stations en ZER considérées :

Bruit Ambiant | Bruit Résiduel - Seuil
Stations diurne diurne AN EIED réglementaire | Conformité
en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A)
ZER 1
Habitation au Nord- 44,0 41,8 2,2 6 oul
Ouest du site
ZER 2
Habitation au Nord- 38,9 37,7 1,2 6 oul
Est du site
ZER 3
Habitation a I'Ouest 471 40,3 6,8 5 NON
du site
ZER 4
Habitation au Sud- 42,2 40,8 1,4 6 oul
Est du site

B : seuil réglemen

taire fixé a

5 dB(A) si niveau sonore ambiant > 45 dB(A)
6 dB(A) si niveau sonore ambiant < 45 dB(A)

Les seuils réglementaires a ne pas dépasser pour I’émergence sont respectés sur 3

des 4 ZER.

GéoPlusEnvironnement
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Depuis la station ZER1 (habitation au Nord-Ouest du site) :

e L’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par le trafic routier sur la
route de Serverin (particulierement visible sur mesure en activité) et I'environnement
naturel (chant des oiseaux et insectes) ;

e En activité, le site est peu audible ; seuls des claguements de bennes sont audibles ;

e L’émergence est faible et conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER2 (habitation au Nord-Est du site) :

e L’ambiance sonore est trés calme et principalement caractérisée par le trafic routier
sur la route de Serverin, I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et
les activités des riverains (quad sur mesure en activité) ;

e En activité, le site est peu audible; seuls des claguements de bennes et
potentiellement le concasseur (a son chargement) sont audibles ;

e L’émergence est faible et conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER3 (habitation a 'Ouest du site) :

e |’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par I'environnement
naturel (chant des oiseaux, insectes et grenouilles) ;

o En activité, le site est audible : principalement le concasseur, le brise roche et les
bips de recul.
La premiére partie de I'enregistrement est marquée par des oscillations en lien avec
le vent faible (< 2 m/s) SE. C’est pourquoi, le niveau ambiant est calculé sur la
seconde partie de I'enregistrement (aprés 11h47).
L’'arrét du concasseur a 12h09 sur la mesure hors activité se lit bien sur
'enregistrement sonore ;

e L’émergence est forte et non conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER4 (habitation au Sud-Est du site) :

¢ |’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par le trafic routier sur la
route de Serverin, I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et rural
(pré a vaches voisin de la station de mesure, cloches d’église, aboiements de
chiens) ;

e En activité, le site est trés peu audible ; seuls des claquements de bennes et le
passage des camions sur le Chemin de Murette (peu fréquent: un seul camion
pendant la mesure en activité, a 10h17) ;

e L’émergence est faible et conforme a la réglementation.

Le suivi de 04/2021 a ainsi mis en évidence une non-conformité sur la ZERS.

ING a donc mis en place des actions correctives, en particulier la mise en place d’'un stock
de matériaux entre le concasseur mobile et la ZER.

Une nouvelle campagne de mesure spécifique a la ZER3 a ensuite été réalisée en 11/2021.
Les résultats de cette nouvelle campagne sont présentés au § 6.

GéoPlusEnvironnement R21095302 12
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6. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE DE
11/2021

6.1. Conditions d’enregistrement et représentativité des
mesures

Les mesures de bruit ont été réalisées le 09/11/2021 par GEO+.

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : ciel couvert, vent nul a trés faible
(Iégere brise), pas de précipitation et température voisine de 10°C.

Le site fonctionnait normalement, l'activité et les mesures sont donc représentatives du
fonctionnement normal du site (extraction, traitement, évacuation des matériaux,
chargement/déchargement ...).

Appréciation des conditions météorologiques

Date Heure | Période Station selon la Norme AFNOR NFS 31-010/A1
(Cf. Annexe 2)

14h08 LS2AD u3/T2 -
09/11/2021 16h15 Diurne ZER3AD u3/T2 -
17h09 ZER3HAD u3/T2 -

Avec : DA : Diurne en Activité (bruit ambiant)
DHA : Diurne Hors Activité (bruit résiduel) ;
LS : Limite de site ;
ZER : Zone a Emergence Réglementée ;
- : Conditions défavorables pour la propagation sonore.

6.2. Résultats et interprétation des mesures
Les résultats de cette campagne de mesures sont synthétisés dans les tableaux suivants.

Les résultats complets (graphiques et détails sur chaque mesure) sont fournis sous forme de
fiches de mesure de bruit en Annexe 4.

L’ensemble des résultats de cette campagne de mesures est illustré en Figure 4.

6.2.1. Mesures en limite de site

Le tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (avec le site
en activité) réalisées en limite de site :

Bruit ambiant diurne Seuil
Station en dB (A Conformité
Leq en dB (A) (A)
LS2
(Limite Sud-Ouest) 56,7 70 oul

Le seuil réglementaire de 70 dB est respecté sur la station en limite de site.

GéoPlusEnvironnement R21095302 14
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6.2.2. Mesures en Zone a Emergence Réglementée

Le Tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (site en
activité) et de bruit résiduel diurne (hors activité du site), ainsi que les calculs d’émergence
pour la station en ZER considérée :

Bruit Ambiant | Bruit Résiduel - Seuil
Stations diurne diurne HEED réglementaire | Conformité
en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A)
ZER 3
Habitation a I'Ouest 34,6 31,2 3 6 oul
du site

B : seuil réglementaire fixé a 5 dB(A) si niveau sonore ambiant > 45 dB(A)

6 dB(A) si niveau sonore ambiant < 45 dB(A)

Depuis la station ZER3 (habitation a 'Ouest du site) :

e L’ambiance sonore est trés calme et principalement caractérisée par I'environnement
naturel (chant des oiseaux), les activités des riverains et le trafic aérien (codage de
'avion bruyant a 17h21 sur la mesure hors activité) ;

o En activité, le site est audible : principalement le concasseur et le brise roche.
Le niveau ambiant est calculé sur la premiére partie de I'enregistrement pendant
laquelle le concasseur est en fonctionnement (arrét du concasseur a 16h28) ;

e L’émergence est moyenne et conforme a la réglementation.

6.3. Comparaison aux résultats de la campagne de 04/2021

Le Tableau suivant reprend les résultats des campagnes de mesure de 2021 (le réseau des
stations de mesures est inchangé) :

Bruit Ambiant Bruit Résiduel z Seuil
Année Station (Leq) (Leq) HEED réglementaire | Conformité
en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A)
LS2 55,8 70 Oul
04/2021
ZER3 47 1 40,3 7 6 NON
LS2 56.7 70 oul
11/2021
ZER3 34.6 31.2 3 6 oul

En 11/2021, les niveaux sonores enregistrés sur ZER3 étaient moins importants qu’en
04/2021 : la mesure a été réalisée en fin d’aprés-midi (sur la tranche horaire 16-18h) en
période automnale. A noter que I'extraction s’est également déplacée vers 'Est et s’est donc
éloignée de la ZER3 (le concasseur mobile est placé a proximité de la zone d’extraction ; un
stock fait également écran entre le concasseur et la ZER).

Les niveaux ambiants enregistrés sur la LS2 sont similaires. Le groupe électrogéne et les
allers et venues de la chargeuse sont les principales sources sonores au niveau de cette
station.

GéoPlusEnvironnement R21095302 15
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7. CONCLUSION ET PRECONISATIONS

L’ambiance sonore du secteur de la carriere de Porcieu-Amblagnieu est calme et
principalement marquée par I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et le
trafic routier sur la route de Serverin qui reste relativement peu fréquentée.

En 04/2021, les émergences étaient faibles (< 3 dB(A)) et conformes pour 3 des 4 stations
de mesure en ZER. Cependant, I'émergence calculée en ZER3 était forte et non conforme.
Sur cette station, les activités de la carriére, en particulier le concassage des matériaux,
généraient une émergence forte non conforme a la réglementation.

En 11/2021, I'extraction a progressé vers I'Est, a 'opposé de la ZERS3. Par ailleurs, un stock
a été mis en place pour faire écran entre le concasseur et la ZER, et la trémie d’alimentation
du concasseur était dirigée vers le Nord.

Cette nouvelle campagne de mesures de bruit a mis en évidence une émergence moyenne
et conforme a la réglementation sur la ZER3. Les mesures correctives apportées suite a la
précédente campagne de mesures ont ainsi permis de limiter 'impact sonore du site sur
cette ZER.

Sur les 2 campagnes de mesure, les émissions sonores relevées en limites de site sont
conformes a la réglementation.

GéoPlusEnvironnement R21095302 17
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8. LEXIQUE

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné. Il est composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et
éloignées.

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que
I'on désire distinguer du bruit résiduel notamment parce qu’il est 'objet d’une requéte.

Bruit résiduel : bruit en I'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requéte
considérée.

Emergence : modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par 'apparition ou la
disparition d'un bruit particulier : la difféerence entre les Leq(A) du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit résiduel (établissement a I'arrét).

Filtre A : la pondération du niveau de pression acoustique est effectuée avec un filtre (A)
correspondant a une courbe d’atténuation en fréquence bien définie pour reproduire la
sensibilité de loreille.

Leq(A) : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un
intervalle de temps court. Il est utilisé pour obtenir une répartition fine de I'évolution
temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesure.

L50 : niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50% de l'intervalle
de temps considéré : il est appelé niveau acoustique fractile 50 ou L50.

ZER : les Zones & Emergence Réglementée sont :

e Lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (...) et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
e Les zones constructibles (...).

GéoPlusEnvironnement R21095302 18
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ANNEXES

Attestation de conformité du sonometre
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ANNEXE 1

Attestation de conformité du sonometre
Source : ACOEM
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ANNEXE 2

Extrait de la norme NFS 31-010, article 5.3 Conditions
meétéorologiques
Source : AFNOR
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ANNEXE 3

Fiches de mesure de bruit
Source : GEO+, 04/2021



FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER1
Site : Carriere de Porcieu-Amblagnieu DA
) = — 0z TInE . N
LAY X % i /feame de VAut
. STATION
Point de mesure ZER1 ZER
. . e sy
Emplacement Habitation au Nord-Ouest du site ble 5, ] e Y]
e A ZER3E<”
,-_,-:_‘; R~ ./ Carndre |
9| ) Lecoz|!S2
ENACTIVITE | Morcrtg
Nature ey 7
Mesure Diurne 0 ‘
Date et heure 27/04/2021 a 10h58
. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 24°C
météorologiques Vent : nul
Site peu audible : claquements de bennes
Chant des oiseaux ++ / Insectes

Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 28.9dB(A) .
Lmax : 60.1dB(A) Leq - 44.0 dB
L50 :37.8dB(A)

m ' ' ' ' 1 i ' ' 1 ' '
s S S S S S S S e

#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 10h57m59s000 34.2dB | MAR27/04/21 11h20m54s00] 46.2dB

80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
? ' ' ' ' i ' ' i i ' '

10h58 11h00  11h02  14h04 11h06  11h08 1110 11h12  11h14  11h16  11h18  11h20
——— Scooter — Voilture Avion —— Reésidue




Point de mesure

FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER1
Site : Carriere de Porcieu-Amblagnieu DHA
N T L T

iy v "Feme de FAundg

STATION

ZER1 ZER

Emplacement Habitation au Nord-Ouest du site N
HORS ACTIVITE 3
Nature

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 12h27

gt N .

T LS5

_,._',L’g g X {\ ,f’ -, U
o e TN\Y

e

1 )

J .

X f
14 \
1 -

7

Ciel bleu dégagé

anfiitions . Température : 30°C

méteorologiques Vent : trés faible (< 1 m/s)
Chant des oiseaux +

Evénements

remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 27.6dB(A)
Lmax : 54.6dB(A)
L50 :36dB(A)

Leq:41.8dB

#1889 Leq 500ms A

80

e L . s

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| MAR27/04/21 12h27m02s00q 44.2dB | MAR27/04/21 12h43m29s50q 32 gdB

__________

12h28 12h30 12h32

12h36 12h38

——— Riveram —— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

. STATION
Point de mesure ZER2 ZER
Emplacement Habitation au Nord-Est du site
EN ACTIVITE
Nature

Mesure Diurne

Date et heure 27/04/2021 a 10h29

. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 21°C
météorologiques Vent : faible (1.5 m/s max) SW

Site peu audible : claquements de bennes
. Chant des oiseaux ++ / Trafic routier et aérien +
Evénements

remarquables
durant la mesure

Résultats

Lmin : 26.5dB(A) _

Lmax : 53.8dB(A) Leq:38.9dB
L50 :36.6dB(A)

#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 10h29m39s00d 36.3dB | MAR27/04/21 10h50m25s50] 35.7dB

10h30 10h32 10h34 10h36  10h38  10h40 10h42 10h44 10n46  10n48 1050
—— Quad —— La Poste Avion —— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

Point de mesure

STATION

ZER2 ZER

Emplacement

Habitation au Nord-Est du site L2 ' ZEIF.{3{
= o)-tn
._.': = '.l.’

Nature

HORS ACTIVITE

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 12h47

N
i

vy R
S AR e Wt

Ciel bleu dégagé

Conditions Température : 29°C
méteorologiques Vent : faible (< 1.5 m/s) + petites
rafales a 2 m/s
Chant des oiseaux +
Evénements
remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 25.5dB(A)
Lmax : 48.5dB(A)
L50 :35.1dB(A)

Leq: 37.7 dB

#1889

70

25

20

Leq 500ms A | MAR27/04/21 12h47m17s000 29.1dB | MAR27/04/21 13h03m00s50] 28.7dB

R e e . e

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

12h48 12h50 12h52 12h54 12h56 12h58 13n00 13h02

— Voiture

Résiduel

—— Randonneur




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER3
Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu
ol
' Fermre de FAung
. STATION
Point de mesure ZER3 ZER
Emplacement Habitation a 'Ouest du site
ZER3
-_ . % Camd'n
_':_ Lf‘f_a_ffLS
EN ACTIVITE | '
Nature 3 .*“"ﬂf_ .
Mesure Diurne 0 :
Date et heure 27/04/2021 a 11h32
. Ciel bleu dégage

Conditions Température : 26°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SE

Site audible : concasseur, BRH, bips de recul

Chant des oiseaux ++ / Grenouilles
Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 28dB(A) )
Lmax : 62.9dB(A) Leq:47.1dB
L50 :39.1dB(A)

#1889 Leq 500ms A | MARZ27/04/21 11h32nm42s00q 38.4dB | MAR27/04/21 11h59m57s00 51.7dB
70] = = : i 5

IR F— S————— S T—

e e e T CUETETEETREREEES: T

20

11h35 11h40 11h45 11h50 11h55

Sourece [

—— Concasseur en fonctionn — Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT
Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu
. STATION
Point de mesure ZER3 ZER
Emplacement Habitation a 'Ouest du site
HORS ACTIVITE
Nature
Mesure Diurne
Date et heure 27/04/2021 a 12h00
. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 26°C
méteorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SE
Chant des oiseaux ++ / Grenouilles
Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 26.3dB(A) .
Lmax : 55.4dB(A) Leq - 40.3dB
L50 :35.7dB(A)
#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 12h00m00s500 42.1dB | MAR27/04/21 12h21m05s50] 40.3dB
70] i = : : E ; E E ; :
65

12h02 12704 12h06  12h08  12h10  12h12  12h14 12116 12h18 1220
——— Concasseur en fonctionn — Résiduel




FICHE DE M

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

ESURE DE BRUIT

ZER4
DA

\‘_;-. 1;}}1; j::;nm P T';’mm'am
. STATION N o ZER25E N\
Point de mesure ZERA ZER [ilil;uw N ZER1 \‘1_,.-'-?{:’?;‘"
g e N o
tl—’ mﬂk \\ "_' _'.
pio R A e
S ;. B, Jow || S5 URE
Emplacement Habitation au Sud-Est du site ble 5, Rl L RO
'?“i-nﬁ r-"‘ ZER3E.~" | "
320 __-'l-Tf @ Camdre |
9| J ) tecon)!S2
i f 1)
ENACTIVITE R
Nature o7

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 9h57

Ciel bleu dégagé

Conditions Température : 19°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) S
Site peu audible : claqguements de bennes et trafic de
. camions
Evénements Chant des oiseaux ++ / Insectes +
remarquables Environnement rural (pré a vaches a proximité)

durant la mesure

Résultats

Lmin : 32.4dB(A)
Lmax : 57.2dB(A)
L50 :38.2dB(A)

Leq:42.2dB

#1889 Leq500ms A

70

30

__________________________________________

| MAR27/04/21 05h56m59s00] 426cB |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

09h58 10h00 10h02 10h04 10h0B 10h08 10n10  10h12 10h14 10n16 10h18 10h20

—— Cloches église

——— Randonneur Voiture

— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

ZER4
DHA

\\5_&“ 3’::}—“ jUlli;;m!ta 4 T';’mdcl'&mi
. STATION a7 N
Point de mesure ZERA ZER i Vet A
l|I|_¢1_.|_ :_F'i‘.-_-,.._.._ 2 |
L — | !
t- ‘o 5 R L 3 I
""'.‘-r:"' Mibasien. 'Y S L)
,-; P R il ]
Emplacement Habitation au Sud-Est du site L g S e ol
'?“i-nﬁ r-"‘ ZER3E.~" | "
,-_,-:_‘_ R~ ./ Carndre |
g i I Llecon)(SD
;‘-. ’u; f' =
HORS ACTIVITE B IV S R
Nature o '

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 13h08

Ciel bleu dégagé

Conditions Température : 29°C
méteorologiques Vent : faible (1 a2 m/s) S
Chant des oiseaux ++ / Insectes +
. Environnement rural (pré a vaches a proximité)
Evénements
remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 29.5dB(A)
Lmax : 61.1dB(A)
L50 :37dB(A)

Leq: 40.8 dB

#1889 Leq 500ms A

70

ot

cof -

| MAR27/04/21 13n08m30s00q 33.4dB |

Rafale de vent

— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

LS2
DA

\1.-’ e T BT
'-x, /‘( %) _ ./ femme de ['Aund
. STATION j
Point de mesure LS2 LS
Emplacement Limite Sud-Ouest
EN ACTIVITE
Nature
Mesure Diurne
Date et heure 27/04/2021 a 15h38
. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 26°C
méteorologiques Vent : nul a trés faible
Site audible ++ : pelle, BRH, chargeuse
Chant des oiseaux +
Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 40dB(A) .
Lmax : 80.9dB(A) Leq - 55.8 dB
L50 :44.9dB(A)
#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 15h38m28s00 42.9dB | MAR27/04/21 16h15m05s500 51.3dB
='s) ¥ H H 1 i f
e e —— e
1 S S— TR — S
L —— e R
70. ....................................................................................................................................................
R
a} ________________________________________________
L | e e S e | I B e e Ot [ ISP
o) USROS s 1 | A N O SN O 0 15 8111101 SO [ O RS 1 3 S O 0OV 1 O
45_ 2
401 T1E : :
15h40 15h45 16h15|




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

LS3
DA

. STATION
Point de mesure LS3 LS
Emplacement Limite Sud-Est
EN ACTIVITE
Nature

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 14h25

Ciel bleu dégagé

R Lo
Lol S N L F
A e ZER3') f"f’ N
e RN T caritre | "

UL S R, N
s .o Femme de [Aund

i
J .
uf
14 \
1 -

7

Conditions Température : 27°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SW
Site audible + : pelle, BRH, klaxons, bips de recul, cri
. du lynx, chargement/déchargement des matériaux
Evénements Chant des oiseaux + / Insectes
remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 32.2dB(A)
Lmax : 71.2dB(A)
L50 :41.6dB(A)

Leq: 48.6 dB
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FICHE DE MESURE DE BRUIT LS4

Site : Carriere de Porcieu-Amblagnieu DA
) = — 0z TInE . N
LAY N T i Jfeve de Tud
. STATION
Point de mesure LS4 LS
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K g TN LSS
Emplacement Limite Nord-Est B ZEI%3£ I\
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.-"ii' rut f (- A
EN ACTIVITE A P T AN
Nature ey 7
Mesure Diurne 0 ‘
Date et heure 27/04/2021 a 13h52

. Ciel bleu dégage
anc}ltlons . Température : 28°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SW

Site audible : concasseur, BRH, klaxons,
. chargement/déchargement des matériaux
Evénements Chant des oiseaux + / Insectes

remarquables
durant la mesure

Résultats

Lmin : 27.1dB(A)
Lmax : 52dB(A)
L50 :34.1dB(A)

Leq: 37.4dB
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FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

. STATION
Point de mesure LS5 LS 5 = =
t.l‘-'f 6- 3 ) : = -\' £ _.IIII ‘.'b
Emplacement Limite Nord P i
. . ,f' —Lf‘:oz‘usz i
EN ACTIVITE Wi AT
Nature

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 14h58

. Ciel bleu dégage
anc}ltlons _ Température : 24°C
météorologiques Vent : nul (dans les bois)

Evénements
remarquables
durant la mesure

Site audible ++ : pelle, BRH, chargeuse, cri du lynx
Chant des oiseaux + / Insectes

Résultats

Lmin : 27.2dB(A)
Lmax : 55.1dB(A)
L50 :35dB(A)

Leq: 37.3dB
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ANNEXE 4

Fiches de mesure de bruit
Source : GEO+, 11/2021



FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

ZER3

Point de mesure

STATION

ZER3 ZER

Emplacement

Habitation a 'Ouest du site

Nature

ENACTIVITE

Mesure Diurne

Date et heure

09/11/2021 a 16h15

Ciel couvert

Conditions Température : 9°C
meteorologlques Vent : nul
Site audible ++ : concasseur, BRH, bips de recul, klaxons,
claquements godet, fracas de blocs
Evénements .
Trafic aérien + (16h17;16h27;16h41;16h52;16h57)
remarquables Riverains

durant la mesure

Chant des oiseaux
Arrét du concasseur a 16h28

Résultats

Lmin :29.7dB(A)
Lmax : 46.9dB(A)
L50 :32.4dB(A)

Leq: 34.6 dB
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FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER3

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu DHA
. STATION
Point de mesure ZER3 ZER
Emplacement Habitation a I'Ouest du site
HORS ACTIVITE
Nature
Mesure Diurne
Date et heure 09/11/2021 a 17h09
. Ciel couvert
Conditions Température : 9°C
météorologiques Vent : nul
Trafic aérien (17h13,17h21 codé; 17h29)
Chant des oiseaux (17h11;17h19;17h29)
Evénements Riverains
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 24.2dB(A) .
Lmax : 46.6dB(A) Leq:31.2dB
L50 :27.4dB(A)
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FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

LS2

. STATION
Point de mesure LS2 LS
Emplacement Limite Sud-Ouest
EN ACTIVITE
Nature

Mesure Diurne

Date et heure

09/11/2021 a 14h08

Ciel couvert

Conditions Température : 10°C

méteorologiques Vent : nul & trés faible (Iégére brise)
Site audible ++ : groupe électrogéne, chargeuse, concasseur,
déstockage, trafic des camions (14h23)

Evénements
Promeneurs (14h34)

remarquables Chant des oiseaux

durant la mesure

Trafic aérien (14h19;14h24;14h26)

Résultats

Lmin : 46.2dB(A)
Lmax : 81.3dB(A)
L50 :48.5dB(A)

Leq: 56.7 dB
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1. CONTEXTE

Par I'Arrété Préfectoral du 28/07/2005, la société Isére Nord Granulats (ING) est autorisée a
exploiter une carriére de calcaire sur la commune de Porcieu-Amblagnieu (38) au lieu-dit La
Loimpe.

L’autorisation initiale était accordée pour 15 ans soit jusqu’au 28/07/2020, pour un rythme de
production de 100 000 t/an au maximum. Une demande de renouvellement et d’extension
pour 30 ans est actuellement en cours d’instruction. Par I'Arrété Préfectoral Complémentaire
du 18/06/2020, I'autorisation initiale a été prolongée de 18 mois soit jusqu’au 28/01/2022.

Conformément aux Articles 14.1.3 et 14.1.6 de 'AP du 28/07/2005, ING doit effectuer un
suivi trisannuel des émissions sonores de son site. Le dernier suivi a été réalisé en 09/2017
par GEO+ dans le cadre de la demande de renouvellement et d’extension.

ING a mandaté GEO+ pour réaliser le suivi des émissions sonores de son site pour 2021.

Le présent rapport constitue le compte-rendu du suivi bruit réalisé en 04/2021. 1l décrit les
impacts du site en matiére de niveau sonore pour 2021.

La localisation du site est présentée en Figure 1.

GéoPlusEnvironnement R20115303 3
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2. RAPPELS THEORIQUES SUR LE BRUIT ET SA
MESURE

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression
acoustique, dont 'unité est le décibel ou dB.

L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond a l'augmentation de
'énergie du bruit: I'addition de deux sources de bruit de méme énergie produit une
augmentation de 3 dB.

Le signal issu d'un sonomeétre restitue le plus fidélement possible les variations de pression
captées par le micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la méme fagon, les fréquences graves
et aigués étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont
retransmises avec le maximum de sensibilité.

La pression acoustique peut étre corrigée en fonction de la "hauteur" du son, soit sa
fréquence en hertz. Les sonomeétres apportent ce type de correction ; la pondération A
qui correspond le mieux a la sensation pergue par l'oreille humaine est généralement celle
qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A).

La mesure de bruit est exprimée en niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit

continu et constant qui a la méme énergie totale que le bruit réel pendant la période
considérée.

Références de niveaux sonores :

Pour apprécier le niveau des bruits, il parait utile de rappeler quelques niveaux sonores de
référence rencontrés au quotidien :

- seuil d'audition 0 dB(A)

- forét calme 10 - 15 dB(A)
- appartement 30 - 60 dB(A)
- conversation normale 50 - 60 dB(A)
- bureau 60 - 65 dB(A)
- trafic urbain moyen 80 - 85 dB(A)
- marteau pneumatique 100 - 110 dB(A)
- seuil de douleur 120 - 130 dB(A)
- avion a réaction (au décollage a 100 m) 120 - 130 dB(A)

GéoPlusEnvironnement R20115303 5
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3. REGLEMENTATION ET NORMALISATION

3.1. Réglementation générale et particuliére au site

Nous prendrons comme références réglementaires générales les textes suivants :

e Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
'environnement par les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
(ICPE) ;

e Arrété du 24 janvier 2001 modifiant l'arrété du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrieres et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrieres et l'arrété du 23 janvier 1997 ;

e Arrété Préfectoral d’autorisation du site du 28/07/2005.

Selon I'Arrété Préfectoral du site, le niveau de bruit a respecter en limites de site est de
70 dB(A) pour la période diurne.

Selon I'Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 (modifié en 2001), la notion d'émergence est la
différence entre les Leq(A) du bruit ambiant (site en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit
résiduel (site a l'arrét).

Les zones a émergence réglementée (ZER) sont :

e« L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
I'Arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
Jardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arrété d'autorisation. »

L’Arrété Préfectoral du site précise que les émissions sonores ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les
zones ou celle-ci est réglementée :

Emergence admissible pour la période allant
de 7 heures a 22 heures, sauf dimanches et
jours fériés

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de I'installation)

Supérieur a 35 dB (A) et inférieur ou égal a 45 dB (A) 6 dB (A)

Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A)

Le site est en activité de 7h a 12h puis de 13h30 a 17h. L’activité du site s’inscrit donc
entiérement dans la plage diurne, entre 7 h et 22 h. Deux campagnes de mesures diurnes
(bruit ambiant et bruit résiduel) sont donc nécessaires pour évaluer la conformité du site.

3.2. Normalisation de la mesure des émissions sonores

Les procédures de mesurage sont conformes a la norme AFNOR NF S 31-010/A1 de
décembre 2008 « Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement - Méthodes
particulieres de mesurage », ainsi qu’'a I'Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des
bruits émis par les ICPE.
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4. METHODOLOGIE MISE EN CEUVRE

4.1. Matériel de mesure et de traitement

On effectue les mesures avec un sonométre analyseur en temps réel, c'est a dire qui utilise
simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. Le
sonomeétre utilisé est de type SOLO fabriqué par ACOEM.

Cet appareil, approuvé de Classe 1 par 'examen de type LNE - 7121 révision 3 du
20/12/2010, est particulierement bien adapté a des campagnes de mesures destinées a
I'étude de I'environnement acoustique industriel (la conformité du sonomeétre utilisé est
présentée en Annexe 1).

Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée
d'intégration a été choisie a 500 ms. Le Leq(A) est déterminé sur chaque période
d'enregistrement.

Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. Le
logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (ACOEM), congu pour l'analyse des
mesures de bruit de I'environnement. Ce logiciel permet de fournir le spectre de I'évolution
temporelle du Leq (A).

4.2. Durée des mesures

Afin d’étre représentatif de 'ambiance sonore du site en général, ou les émissions sonores
fluctuent peu en fonction de l'activité journaliere, une durée de mesure de l'ordre de 15 a
20 minutes a été choisie.

4.3. Les sources sonores autour du site

L’ambiance sonore du site est caractéristique d’'un environnement rural. Les sources sonores
particuliéres autour du site sont :
e L’environnement naturel, principalement forestier (oiseaux, insectes, etc.) ;
e L’activité agricole ;
e La circulation sur les routes alentour (principalement sur la route de Serverin au
Nord et a I'Est de la carriére mais qui est relativement peu fréquentée).

4.4. Les sources sonores du site

Les sources sonores potentielles au droit du site sont :
e La circulation des engins, camions, et véhicules légers (personnel) ;
o L’activité d’extraction : reprise du brut de tir par le brise-roche et la pelle ;
e Le chargement/déchargement des matériaux par la chargeuse ;
e Le groupe de traitement mobile (concassage).

GéoPlusEnvironnement R20115303 7
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4.5. Les Zones a Emergence Réglementée a proximité du site

Rappelons que les Zones a Emergence Réglementée (ZER) sont définies comme :

o « L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
l'arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
Jjardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de ['arrété d'autorisation. »

Pour ce site, les Zones a Emergence Réglementée (ZER) les plus proches sont (Cf.
Figure 2) :
e ZER 1: Habitation isolée a environ 635 m au Nord-Ouest du site, le long de la
route de Serverin ;
e ZER 2 : Habitation isolée a environ 465 m au Nord-Est du site, le long de la route

de Serverin ;

e ZER 3 : Habitation isolée a environ 350 m a I'Ouest du site, le long du Chemin de
Murette ;

e ZER 4 : Habitations a I'entrée du lieu-dit « Marieu » a environ 680 m au Sud-Est
du site.

4.6. Les stations de mesure

Pour ce site, 8 stations de référence ont été déterminées par GEO+ et CARRIERES BLANC
en fonction des éléments précédents (Cf. Figure 2):

e 4 enlimites de site :

Limite Sud-Ouest du site (LS2) ;
Limite Sud-Est du site (LS3) ;
Limite Nod-Est du site (LS4) ;
Limite Nord du site (LS5).

° 4 au niveau des Zones a Emergence Réglementée précisées précédemment, a
savoir :

e Habitation au Nord-Ouest du site (ZER 1) ;
e Habitation au Nord-Est du site (ZER 2) ;

e Habitation a I'Ouest du site (ZER3) ;

e Habitations au Sud-Est du site (ZER4).

GéoPlusEnvironnement R20115303 8
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5. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE

5.1. Conditions d’enregistrement et représentativité des
mesures

Les mesures de bruit ont été réalisées le 27/04/2021 par GEO+.

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : temps dégagé, vent nul a faible
(inférieur a 2 m/s), pas de précipitation et température comprise entre 15 et 30 °C.

Le site fonctionnait normalement, l'activité et les mesures sont donc représentatives du
fonctionnement normal du site (extraction, traitement, évacuation des matériaux,
chargement/déchargement ...).

Appréciation des conditions météorologiques
Date Heure | Période Station selon la Norme AFNOR NFS 31-010/A1
(Cf. Annexe 2)
9h57 ZER4AD u3/T1 -
10h29 ZER2AD u4/T1 -
10h58 ZER1AD u3/T1 -
11h32 ZER3AD u4/T1 -
12h00 ZER3HAD u4/T1 -
12h27 ZER1HAD u3/T1 -
27/04/2021 Diurne
12h47 ZER2HAD u4/T1 -
13h08 ZER4HAD u3/T1 -
13h52 LS4AD u4/T1 -
14h25 LS3AD u3/T1 -
14h58 LS5AD u3/T1 -
15h38 LS2AD U3/T1 -

Avec : DA : Diurne en Activité (bruit ambiant)
DHA : Diurne Hors Activité (bruit résiduel) ;
LS : Limite de site ;
ZER : Zone a Emergence Réglementée ;
- : Conditions défavorables pour la propagation sonore.

5.2. Résultats et interprétation des mesures
Les résultats de cette campagne de mesures sont synthétisés dans les tableaux suivants.

Les résultats complets (graphiques et détails sur chaque mesure) sont fournis sous forme de
fiches de mesure de bruit en Annexe 3.

L’ensemble des résultats de cette campagne de mesures est illustré en Figure 3.
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5.2.1. Mesures en limites de site

Le tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (avec le site
en activité) réalisées en limite de site :

Bruit ambiant diurne Seuil
Station dB (A Conformité
Leq en dB (A) en dB (A)
LS2
(Limite Sud-Ouest) 55,8 70 oul
LS3
(Limite Sud-Est) 48,6 70 oul
LS4
(Limite Nord-Est) 374 70 oul
LS5
(Limite Nord) 37,3 70 oul

Le seuil réglementaire de 70 dB est respecté sur toutes les stations en limites de site.

Globalement, les niveaux sonores mesurés sont faibles.
Les niveaux sonores les plus importants sont enregistrés sur les stations LS2 a I'entrée du
site et LS3 qui surplombe la zone d’extraction.

5.2.2. Mesures en Zones a Emergence Réglementée

Le Tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (site en

activité) et de bruit résiduel diurne (hors activité du site), ainsi que les calculs d’émergence
pour les stations en ZER considérées :

Bruit Ambiant | Bruit Résiduel Emergence Seuil
Stations diurne diurne réglementaire | Conformité
en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A)
ZER 1
Habitation au Nord- 44,0 41,8 2,2 6 oul
Ouest du site
ZER 2
Habitation au Nord- 38,9 37,7 1,2 6 oul
Est du site
ZER 3
Habitation a I'Ouest 471 40,3 6,8 5 NON
du site
ZER 4
Habitation au Sud- 42,2 40,8 1,4 6 oul
Est du site

B : seuil réglementaire fixé a

GéoPlusEnvironnement

5 dB(A) si niveau sonore ambiant > 45 dB(A)
6 dB(A) si niveau sonore ambiant < 45 dB(A)
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ISERE NORD GRANULATS Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)

Contréle du bruit dans I’environnement 2021

Les seuils réglementaires a ne pas dépasser pour I’émergence sont respectés sur 3
des 4 ZER.

Depuis la station ZER1 (habitation au Nord-Ouest du site) :

L’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par le trafic routier sur la
route de Serverin (particulierement visible sur mesure en activité) et I'environnement
naturel (chant des oiseaux et insectes) ;

En activité, le site est peu audible ; seuls des claquements de bennes sont audibles ;
L’émergence est faible et conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER2 (habitation au Nord-Est du site) :

L’ambiance sonore est trés calme et principalement caractérisée par le trafic routier
sur la route de Serverin, I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et
les activités des riverains (quad sur mesure en activité) ;

En activité, le site est peu audible; seuls des claquements de bennes et
potentiellement le concasseur (a son chargement) sont audibles ;

L’émergence est faible et conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER3 (habitation a 'Ouest du site) :

L’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par I'environnement
naturel (chant des oiseaux, insectes et grenouilles) ;

En activité, le site est audible : principalement le concasseur, le brise roche et les
bips de recul.

La premiére partie de I'enregistrement est marquée par des oscillations en lien avec
le vent faible (< 2 m/s) SE. C’est pourquoi, le niveau ambiant est calculé sur la
seconde partie de I'enregistrement (aprés 11h47).

L’arrét du concasseur a 12h09 sur la mesure hors activité se lit bien sur
'enregistrement sonore ;

L’émergence est forte et non conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER4 (habitation au Sud-Est du site) :

L’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par le trafic routier sur la
route de Serverin, I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et rural
(pré a vaches voisin de la station de mesure, cloches d’église, aboiements de
chiens) ;

En activité, le site est trés peu audible ; seuls des claquements de bennes et le
passage des camions sur le Chemin de Murette (peu fréquent: un seul camion
pendant la mesure en activité, a 10h17) ;

L’émergence est faible et conforme a la réglementation.

GéoPlusEnvironnement R20115303 12



ISERE NORD GRANULATS

Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)
Controle du bruit dans I’environnement 2021

5.3. Comparaison aux résultats du suivi de 2017

Le tableau suivant reprend les résultats du suivi de 2017 pour les comparer a ceux du suivi

de 2021 (le réseau des stations de mesures est inchangé) :

2021 2017
Stations SRl | ERE D Ee) Emergence Ar?ILLiI:nt R:s?:ill:el Emergence
diurne diurne diurne diurne
en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A) en dB(A)
ZER 1
Habitation au Nord- 44 41,8 2,2 33,3 32,7 0,6
QOuest du site
ZER 2
Habitation au Nord- 38,9 37,7 1,2 33,0 33,2 0
Est du site
ZER 3
Habitation a I'Ouest 47,1 40,3 6,8 32,6 32,2 0,4
du site
ZER 4
Habitation au Sud- 42,2 40,8 1,4 34,9 32,2 2,5
Est du site
LS2
(Limite Sud-Ouest) 55,8 61,9
LS3
(Limite Sud-Est) 48,6 37,5
LS4
(Limite Nord-Est) 37,4 33,3
LSS 37,3 32,9

(Limite Nord)

Les niveaux sonores mesurés sur la campagne de 2021 sont plus importants que lors de la
campagne de 2017, y compris hors activité, hormis sur la station LS2.
Globalement, en 2021, les émergences calculées sont plus importantes sur les ZER au Nord
du site (ZER1 et ZER2) et plus faibles sur la ZER au Sud du site (ZER4), ce qui est cohérent
avec une avanceée de I'extraction vers le Nord.

En revanche, 'émergence calculée sur la ZER3 est beaucoup plus importante en 2021.

GéoPlusEnvironnement
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ISERE NORD GRANULATS Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)
Controle du bruit dans I’environnement 2021

6. CONCLUSION ET PRECONISATIONS

L’ambiance sonore du secteur de la carriere de Porcieu-Amblagnieu est calme et
principalement marquée par I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et le
trafic routier sur la route de Serverin qui reste relativement peu fréquentée.

Les émissions sonores relevées en limites de site sont plutdt faibles et conformes a la
réglementation.

Les émergences sont faibles (< 3 dB(A)) et conformes pour 3 des 4 stations de mesure en
ZER. Cependant, I'émergence calculée en ZERS3 est forte et non conforme.

Sur cette station, les activités de la carriére, en particulier le concassage des matériaux,
génére une émergence forte non conforme a la réglementation.

Des mesures devront étre prises pour limiter les émissions sonores du site en direction de
cette station, par exemple :
e Adapter les horaires de fonctionnement du concasseur et du BRH pour limiter la
géne ;
e Vérifier la position du concasseur en fond de fouille ;
e S’écarter du front pour limiter la réverbération ;
e Orienter les points d’émissions du concasseur, en particulier la zone de chargement,
en dehors des directions des ZER ;
e Capotage partiel des points d’émissions du concasseur ;
Mise en place d’un merlon en périphérie du site.

GéoPlusEnvironnement R20115303 15




ISERE NORD GRANULATS Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)
Controle du bruit dans I’environnement 2021

7. LEXIQUE

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné. Il est composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et
éloignées.

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que
I'on désire distinguer du bruit résiduel notamment parce qu’il est 'objet d’une requéte.

Bruit résiduel : bruit en I'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requéte
considérée.

Emergence : modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par 'apparition ou la
disparition d'un bruit particulier : la difféerence entre les Leq(A) du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit résiduel (établissement a I'arrét).

Filtre A : la pondération du niveau de pression acoustique est effectuée avec un filtre (A)
correspondant a une courbe d’atténuation en fréquence bien définie pour reproduire la
sensibilité de loreille.

Leq(A) : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un
intervalle de temps court. Il est utilisé pour obtenir une répartition fine de I'évolution
temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesure.

L50 : niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50% de l'intervalle
de temps considéré : il est appelé niveau acoustique fractile 50 ou L50.

ZER : les Zones & Emergence Réglementée sont :

e Lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (...) et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
e Les zones constructibles (...).

GéoPlusEnvironnement R20115303 16
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ANNEXE 1

Attestation de conformité du sonometre
Source : ACOEM
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ANNEXE 2

Extrait de la norme NFS 31-010, article 5.3 Conditions
meétéorologiques
Source : AFNOR
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ANNEXE 3

Fiches de mesure de bruit
Source : GEO+, 2021



FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER1
Site : Carriere de Porcieu-Amblagnieu DA
) = — 0z TInE . N
LAY X % i /feame de VAut
. STATION
Point de mesure ZER1 ZER
. . e sy
Emplacement Habitation au Nord-Ouest du site ble 5, ] e Y]
e A ZER3E<”
,-_,-:_‘; R~ ./ Carndre |
9| ) Lecoz|!S2
ENACTIVITE | Morcrtg
Nature ey 7
Mesure Diurne 0 ‘
Date et heure 27/04/2021 a 10h58
. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 24°C
météorologiques Vent : nul
Site peu audible : claquements de bennes
Chant des oiseaux ++ / Insectes

Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 28.9dB(A) .
Lmax : 60.1dB(A) Leq - 44.0 dB
L50 :37.8dB(A)

m ' ' ' ' 1 i ' ' 1 ' '
s S S S S S S S e

#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 10h57m59s000 34.2dB | MAR27/04/21 11h20m54s00] 46.2dB

80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
? ' ' ' ' i ' ' i i ' '

10h58 11h00  11h02  14h04 11h06  11h08 1110 11h12  11h14  11h16  11h18  11h20
——— Scooter — Voilture Avion —— Reésidue




Point de mesure

FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER1
Site : Carriere de Porcieu-Amblagnieu DHA
N T L T

iy v "Feme de FAundg

STATION

ZER1 ZER

Emplacement Habitation au Nord-Ouest du site N
HORS ACTIVITE 3
Nature

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 12h27

gt N .

T LS5

_,._',L’g g X {\ ,f’ -, U
o e TN\Y

e

1 )

J .

X f
14 \
1 -

7

Ciel bleu dégagé

anfiitions . Température : 30°C

méteorologiques Vent : trés faible (< 1 m/s)
Chant des oiseaux +

Evénements

remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 27.6dB(A)
Lmax : 54.6dB(A)
L50 :36dB(A)

Leq:41.8dB

#1889 Leq 500ms A

80

e L . s

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| MAR27/04/21 12h27m02s00q 44.2dB | MAR27/04/21 12h43m29s50q 32 gdB

__________

12h28 12h30 12h32

12h36 12h38

——— Riveram —— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

. STATION
Point de mesure ZER2 ZER
Emplacement Habitation au Nord-Est du site
EN ACTIVITE
Nature

Mesure Diurne

Date et heure 27/04/2021 a 10h29

. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 21°C
météorologiques Vent : faible (1.5 m/s max) SW

Site peu audible : claquements de bennes
. Chant des oiseaux ++ / Trafic routier et aérien +
Evénements

remarquables
durant la mesure

Résultats

Lmin : 26.5dB(A) _

Lmax : 53.8dB(A) Leq:38.9dB
L50 :36.6dB(A)

#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 10h29m39s00d 36.3dB | MAR27/04/21 10h50m25s50] 35.7dB

10h30 10h32 10h34 10h36  10h38  10h40 10h42 10h44 10n46  10n48 1050
—— Quad —— La Poste Avion —— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

Point de mesure

STATION

ZER2 ZER

Emplacement

Habitation au Nord-Est du site L2 ' ZEIF.{3{
= o)-tn
._.': = '.l.’

Nature

HORS ACTIVITE

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 12h47

N
i

vy R
S AR e Wt

Ciel bleu dégagé

Conditions Température : 29°C
méteorologiques Vent : faible (< 1.5 m/s) + petites
rafales a 2 m/s
Chant des oiseaux +
Evénements
remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 25.5dB(A)
Lmax : 48.5dB(A)
L50 :35.1dB(A)

Leq: 37.7 dB

#1889

70

25

20

Leq 500ms A | MAR27/04/21 12h47m17s000 29.1dB | MAR27/04/21 13h03m00s50] 28.7dB

R e e . e

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

12h48 12h50 12h52 12h54 12h56 12h58 13n00 13h02

— Voiture

Résiduel

—— Randonneur




FICHE DE MESURE DE BRUIT ZER3
Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu
ol
' Fermre de FAung
. STATION
Point de mesure ZER3 ZER
Emplacement Habitation a 'Ouest du site
ZER3
-_ . % Camd'n
_':_ Lf‘f_a_ffLS
EN ACTIVITE | '
Nature 3 .*“"ﬂf_ .
Mesure Diurne 0 :
Date et heure 27/04/2021 a 11h32
. Ciel bleu dégage

Conditions Température : 26°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SE

Site audible : concasseur, BRH, bips de recul

Chant des oiseaux ++ / Grenouilles
Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 28dB(A) )
Lmax : 62.9dB(A) Leq:47.1dB
L50 :39.1dB(A)

#1889 Leq 500ms A | MARZ27/04/21 11h32nm42s00q 38.4dB | MAR27/04/21 11h59m57s00 51.7dB
70] = = : i 5

IR F— S————— S T—

e e e T CUETETEETREREEES: T

20

11h35 11h40 11h45 11h50 11h55

Sourece [

—— Concasseur en fonctionn — Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT
Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu
. STATION
Point de mesure ZER3 ZER
Emplacement Habitation a 'Ouest du site
HORS ACTIVITE
Nature
Mesure Diurne
Date et heure 27/04/2021 a 12h00
. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 26°C
méteorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SE
Chant des oiseaux ++ / Grenouilles
Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 26.3dB(A) .
Lmax : 55.4dB(A) Leq - 40.3dB
L50 :35.7dB(A)
#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 12h00m00s500 42.1dB | MAR27/04/21 12h21m05s50] 40.3dB
70] i = : : E ; E E ; :
65

12h02 12704 12h06  12h08  12h10  12h12  12h14 12116 12h18 1220
——— Concasseur en fonctionn — Résiduel




FICHE DE M

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

ESURE DE BRUIT

ZER4
DA

\‘_;-. 1;}}1; j::;nm P T';’mm'am
. STATION N o ZER25E N\
Point de mesure ZERA ZER [ilil;uw N ZER1 \‘1_,.-'-?{:’?;‘"
g e N o
tl—’ mﬂk \\ "_' _'.
pio R A e
S ;. B, Jow || S5 URE
Emplacement Habitation au Sud-Est du site ble 5, Rl L RO
'?“i-nﬁ r-"‘ ZER3E.~" | "
320 __-'l-Tf @ Camdre |
9| J ) tecon)!S2
i f 1)
ENACTIVITE R
Nature o7

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 9h57

Ciel bleu dégagé

Conditions Température : 19°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) S
Site peu audible : claqguements de bennes et trafic de
. camions
Evénements Chant des oiseaux ++ / Insectes +
remarquables Environnement rural (pré a vaches a proximité)

durant la mesure

Résultats

Lmin : 32.4dB(A)
Lmax : 57.2dB(A)
L50 :38.2dB(A)

Leq:42.2dB

#1889 Leq500ms A

70

30

__________________________________________

| MAR27/04/21 05h56m59s00] 426cB |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

09h58 10h00 10h02 10h04 10h0B 10h08 10n10  10h12 10h14 10n16 10h18 10h20

—— Cloches église

——— Randonneur Voiture

— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

ZER4
DHA

\\5_&“ 3’::}—“ jUlli;;m!ta 4 T';’mdcl'&mi
. STATION a7 N
Point de mesure ZERA ZER i Vet A
l|I|_¢1_.|_ :_F'i‘.-_-,.._.._ 2 |
L — | !
t- ‘o 5 R L 3 I
""'.‘-r:"' Mibasien. 'Y S L)
,-; P R il ]
Emplacement Habitation au Sud-Est du site L g S e ol
'?“i-nﬁ r-"‘ ZER3E.~" | "
,-_,-:_‘_ R~ ./ Carndre |
g i I Llecon)(SD
;‘-. ’u; f' =
HORS ACTIVITE B IV S R
Nature o '

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 13h08

Ciel bleu dégagé

Conditions Température : 29°C
méteorologiques Vent : faible (1 a2 m/s) S
Chant des oiseaux ++ / Insectes +
. Environnement rural (pré a vaches a proximité)
Evénements
remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 29.5dB(A)
Lmax : 61.1dB(A)
L50 :37dB(A)

Leq: 40.8 dB

#1889 Leq 500ms A

70

ot

cof -

| MAR27/04/21 13n08m30s00q 33.4dB |

Rafale de vent

— Résiduel




FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

LS2
DA

\1.-’ e T BT
'-x, /‘( %) _ ./ femme de ['Aund
. STATION j
Point de mesure LS2 LS
Emplacement Limite Sud-Ouest
EN ACTIVITE
Nature
Mesure Diurne
Date et heure 27/04/2021 a 15h38
. Ciel bleu dégage
Conditions Température : 26°C
méteorologiques Vent : nul a trés faible
Site audible ++ : pelle, BRH, chargeuse
Chant des oiseaux +
Evénements
remarquables
durant la mesure
Résultats
Lmin : 40dB(A) .
Lmax : 80.9dB(A) Leq - 55.8 dB
L50 :44.9dB(A)
#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 15h38m28s00 42.9dB | MAR27/04/21 16h15m05s500 51.3dB
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FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

LS3
DA

. STATION
Point de mesure LS3 LS
Emplacement Limite Sud-Est
EN ACTIVITE
Nature

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 14h25

Ciel bleu dégagé

R Lo
Lol S N L F
A e ZER3') f"f’ N
e RN T caritre | "

UL S R, N
s .o Femme de [Aund

i
J .
uf
14 \
1 -

7

Conditions Température : 27°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SW
Site audible + : pelle, BRH, klaxons, bips de recul, cri
. du lynx, chargement/déchargement des matériaux
Evénements Chant des oiseaux + / Insectes
remarquables

durant la mesure

Résultats

Lmin : 32.2dB(A)
Lmax : 71.2dB(A)
L50 :41.6dB(A)

Leq: 48.6 dB

#1889 Leq 500ms A

80 i

| MARZ27/04/21 14h25n41s00d 43.3dB | MAR27/04/21 14h50m00s00d 39.4dB
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FICHE DE MESURE DE BRUIT LS4

Site : Carriere de Porcieu-Amblagnieu DA
) = — 0z TInE . N
LAY N T i Jfeve de Tud
. STATION
Point de mesure LS4 LS
S it b
K g TN LSS
Emplacement Limite Nord-Est B ZEI%3£ I\
= i\ )
T ) tecon)!S2
.-"ii' rut f (- A
EN ACTIVITE A P T AN
Nature ey 7
Mesure Diurne 0 ‘
Date et heure 27/04/2021 a 13h52

. Ciel bleu dégage
anc}ltlons . Température : 28°C
météorologiques Vent : faible (< 2 m/s) SW

Site audible : concasseur, BRH, klaxons,
. chargement/déchargement des matériaux
Evénements Chant des oiseaux + / Insectes

remarquables
durant la mesure

Résultats

Lmin : 27.1dB(A)
Lmax : 52dB(A)
L50 :34.1dB(A)

Leq: 37.4dB

#1889 Leq 500ms A | MAR27/04/21 13h52m10s500 30.0dB | MAR27/04/21 14h20m07s00q 46.4dB
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FICHE DE MESURE DE BRUIT

Site : Carriére de Porcieu-Amblagnieu

. STATION
Point de mesure LS5 LS 5 = =
t.l‘-'f 6- 3 ) : = -\' £ _.IIII ‘.'b
Emplacement Limite Nord P i
. . ,f' —Lf‘:oz‘usz i
EN ACTIVITE Wi AT
Nature

Mesure Diurne

Date et heure

27/04/2021 a 14h58

. Ciel bleu dégage
anc}ltlons _ Température : 24°C
météorologiques Vent : nul (dans les bois)

Evénements
remarquables
durant la mesure

Site audible ++ : pelle, BRH, chargeuse, cri du lynx
Chant des oiseaux + / Insectes

Résultats

Lmin : 27.2dB(A)
Lmax : 55.1dB(A)
L50 :35dB(A)

Leq: 37.3dB

#1889 Leg 500ms A

70

20
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1. CONTEXTE

Par I'Arrété Préfectoral du 24/12/2021, la société Isére Nord Granulats (ING) est autorisée a
exploiter une carriére de calcaire sur la commune de Porcieu-Amblagnieu (38) au lieu-dit La
Loimpe pour une durée de 30 ans.

Conformément aux Articles 14.1.3 et 14.1.6 de 'AP du 24/12/2021, la société ING souhaite
contréler & nouveau ses émissions en 2022 et a par conséquent mandaté GEO+ afin de
réaliser une nouvelle campagne de mesure en novembre 2022.

Le réseau de mesures se compose de 8 stations de mesure. L’activité s’inscrit
exclusivement sur la période diurne. Ce contréle inclut donc une campagne de mesures du
bruit résiduel (hors activité) réalisées au niveau des 4 Zones a Emergence Réglementée
(ZER : habitation, jardin ou tout autre « structure » occupée par un tiers) les plus proches,
ainsi qu’'une campagne de mesures du bruit ambiant (en activité) auprés des 4 ZER retenues
et en 4 points de la limite d’autorisation du site.

La localisation du site est présentée en Figure 1.

GéoPlusEnvironnement R22075302 3
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ISERE NORD GRANULATS Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)
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2. RAPPELS THEORIQUES SUR LE BRUIT ET SA
MESURE

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression
acoustique, dont 'unité est le décibel ou dB.

L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond a l'augmentation de
I'énergie du bruit: I'addition de deux sources de bruit de méme énergie produit une
augmentation de 3 dB.

Le signal issu d'un sonomeétre restitue le plus fidelement possible les variations de pression
captées par le micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la méme fagon, les fréquences graves
et aigués étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont
retransmises avec le maximum de sensibilité.

La pression acoustique peut étre corrigée en fonction de la "hauteur" du son, soit sa
fréquence en hertz. Les sonometres apportent ce type de correction ; la pondération A
qui correspond le mieux a la sensation pergue par l'oreille humaine est généralement celle
qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A).

La mesure de bruit est exprimée en niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit

continu et constant qui a la méme énergie totale que le bruit réel pendant la période
considéree.

Références de niveaux sonores :

Pour apprécier le niveau des bruits, il parait utile de rappeler quelques niveaux sonores de
référence rencontrés au quotidien :

- seuil d'audition 0 dB(A)

- forét calme 10 - 15 dB(A)
- appartement 30-60dB(A)
- conversation normale 50 - 60 dB(A)
- bureau 60 - 65 dB(A)
- trafic urbain moyen 80 - 85 dB(A)
- marteau pneumatique 100 - 110 dB(A)
- seuil de douleur 120 - 130 dB(A)
- avion a réaction (au décollage a 100 m) 120 - 130 dB(A)

GéoPlusEnvironnement R22075302 5
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3. REGLEMENTATION ET NORMALISATION

3.1. Réglementation générale et particuliére au site

Nous prendrons comme références réglementaires générales les textes suivants :

e Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
lenvironnement par les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
(ICPE);

e Arrété du 24 janvier 2001 modifiant l'arrété du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carriéres et aux installations de premier traitement des matériaux de
carriéres et l'arrété du 23 janvier 1997 ;

e Arrété Préfectoral d’autorisation du site du 24/12/2021.

Selon I'Arrété Préfectoral du site, le niveau de bruit a respecter en limites de site est de
70 dB(A) pour la période diurne.

Selon I'Arrété Ministériel du 23 janvier 1997 (modifié en 2001), la notion d'émergence est la
différence entre les Leq(A) du bruit ambiant (site en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit
résiduel (site a l'arrét).

Les zones a émergence réglementée (ZER) sont :

o« L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
I'Arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
Jardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arrété d'autorisation. »

L’Arrété Préfectoral du site précise que les émissions sonores ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les
zones ou celle-ci est réglementée :

Emergence admissible pour la période
allant de 7 heures a 22 heures, sauf
dimanches et jours fériés

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones a
émergence réglementée (incluant le bruit de I'installation)

Supérieur a 35 dB (A) et inférieur ou égal a4 45 dB (A) 6 dB (A)

Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A)

Le site est en activité de 7h a 12h puis de 13h30 a 17h. L'activité du site s’inscrit donc
entierement dans la plage diurne, entre 7 h et 22 h. Deux campagnes de mesures diurnes
(bruit ambiant et bruit résiduel) sont donc nécessaires pour évaluer la conformité du site.

3.2. Normalisation de la mesure des émissions sonores

Les procédures de mesurage sont conformes a la norme AFNOR NF S 31-010/A1 de
décembre 2008 « Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement - Méthodes
particuliéres de mesurage », ainsi qu’'a I'Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des
bruits émis par les ICPE.

GéoPlusEnvironnement R22075302 6
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4. METHODOLOGIE MISE EN CEUVRE

4.1. Matériel de mesure et de traitement

On effectue les mesures avec un sonométre analyseur en temps réel, c'est a dire qui utilise
simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. Le
sonometre utilisé est de type SOLO fabriqué par ACOEM.

Cet appareil, approuvé de Classe 1 par 'examen de type LNE - 7121 révision 3 du
20/12/2010, est particulierement bien adapté a des campagnes de mesures destinées a
I'étude de l'environnement acoustique industriel (la conformité du sonométre utilisé est
présentée en Annexe 1).

Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée
d'intégration a été choisie a 500 ms. Le Leq(A) est déterminé sur chaque période
d'enregistrement.

Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. Le
logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (ACOEM), congu pour l'analyse des
mesures de bruit de I'environnement. Ce logiciel permet de fournir le spectre de I'évolution
temporelle du Leq (A).

4.2. Durée des mesures

Afin d’étre représentatif de 'ambiance sonore du site en général, ou les émissions sonores
fluctuent peu en fonction de l'activité journaliére, une durée de mesure de l'ordre de 15 a
30 minutes a été choisie.

4.3. Les sources sonores autour du site

L’ambiance sonore du site est caractéristique d’'un environnement rural. Les sources sonores
particuliéres autour du site sont :
e L’environnement naturel, principalement forestier (oiseaux, insectes, etc.) ;
e L’activité agricole ;
e La circulation sur les routes alentour (principalement sur la route de Serverin au
Nord et a I'Est de la carriére mais qui est relativement peu fréquentée).

4.4. Les sources sonores du site

Les sources sonores potentielles au droit du site sont :
e Lacirculation des engins, camions, et véhicules légers (personnel) ;
e L’activité d’extraction : reprise du brut de tir par le brise-roche et la pelle ;
e Le chargement/déchargement des matériaux par 2 chargeuses.

GéoPlusEnvironnement R22075302 7
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4.5. Les Zones a Emergence Réglementée a proximité du site

Rappelons que les Zones a Emergence Réglementée (ZER) sont définies comme :

e« L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
l'arrété d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jJardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arrété d'autorisation. »

Pour ce site, les Zones a Emergence Réglementée (ZER) les plus proches sont (Cf.
Figure 2) :
e ZER 1: Habitation isolée a environ 635 m au Nord-Ouest du site, le long de la
route de Serverin ;
e ZER 2 : Habitation isolée a environ 465 m au Nord-Est du site, le long de la route

de Serverin ;

e ZER 3 : Habitation isolée a environ 350 m a I'Ouest du site, le long du Chemin de
Murette ;

e ZER 4 : Habitations a I'entrée du lieu-dit « Marieu » a environ 680 m au Sud-Est
du site.

4.6. Les stations de mesure

Pour ce site, 8 stations de référence ont été déterminées par GEO+ et CARRIERES BLANC
en fonction des éléments précédents (Cf. Figure 2):

e 4 enlimites de site :

Limite Sud-Ouest du site (LS2) ;
Limite Sud-Est du site (LS3) ;
Limite Nod-Est du site (LS4) ;
Limite Nord du site (LS5).

° 4 au niveau des Zones a Emergence Réglementée précisées précédemment, a
savoir :

e Habitation au Nord-Ouest du site (ZER 1) ;
e Habitation au Nord-Est du site (ZER 2) ;

e Habitation a I'Ouest du site (ZER3) ;

e Habitations au Sud-Est du site (ZER4).

GéoPlusEnvironnement R22075302 8



JUBWBUUOHIAUTSNIJ08S) / NS - $82410S
suolje}s sap uonesijeso

2inbi LNIWINNOHUIANI
e ':I ZZ0Z JUSWAUUOIIAUD,| SUEP 1INIg NP 2]QI3U0D +03d9 OEV

000 0}:} ne 3jleyo3

[
woor 00e 002

suofje}s sep uoles|eso] e
gsuoINe sjpwilad D
3pUshz]




ISERE NORD GRANULATS Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)
Contréle du bruit dans I’environnement 2022

5. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE DE
NOVEMBRE 2022

5.1. Conditions d’enregistrement et représentativité des
mesures

Les mesures de bruit ont été réalisées le 24/11/2022 par GEO+.

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : temps dégagé, vent nul a faible
(inférieur a 2 m/s), pas de précipitation, sol humide par la rosée et température comprise
entre 8 et 12 °C.

Le site fonctionnait normalement, l'activité et les mesures sont donc représentatives du
fonctionnement normal du site (extraction, traitement, évacuation des matériaux,
chargement/déchargement ...).

Appréciation des conditions météorologiques
Date Heure Période Station selon la Norme AFNOR NFS 31-010/A1
(Cf. Annexe 2)
10h30 ZER3AD u3/T2 -
10h57 ZER1AD u3/12 -
11h20 ZER2AD u3/12 -
12h01 ZER4HAD u3/T2 -
12h27 ZER2HAD u3/T2 -
12h50 ZER1HAD u3/T2 -
24/11/2022 Diurne
13h12 ZER3HAD u3/T2 -
13h47 LS2AD u3/T2 -
14h13 LS3AD u3/T2 -
14h54 LS5AD u3/T2 -
15h34 LS4AD u3/12 -
15h57 ZER4AD u3/T2 -

Avec : DA : Diurne en Activité (bruit ambiant)
DHA : Diurne Hors Activité (bruit résiduel) ;
LS : Limite de site ;
ZER : Zone a Emergence Réglementée ;
- : Conditions défavorables pour la propagation sonore.

5.2. Résultats et interprétation des mesures
Les résultats de ces campagnes de mesures sont synthétisés dans les tableaux suivants.

Les résultats complets (graphiques et détails sur chaque mesure) sont fournis sous forme de
fiches de mesure de bruit en Annexe 3.

L’ensemble des résultats de ces campagnes de mesures est illustré en Figure 3

GéoPlusEnvironnement R22075302 10
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5.2.1. Mesures en limites de site

Le tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (avec le site
en activité) réalisées en limite de site :

Bruit ambiant diurne Seuil
Station en dB (A Conformité
Leq en dB (A) (A)

LS2

(Limite Sud-Ouest) 64 70 oul
LS3

(Limite Sud-Est) 34.1 70 oul
LS4

(Limite Nord-Est) 37.9 70 oul
LS5

(Limite Nord) 48.2 70 oul

Le seuil réglementaire de 70 dB est respecté sur toutes les stations en limites de site.

Globalement, les niveaux sonores mesurés sont faibles, en particulier pour les stations LS3
et LS4.

Les niveaux sonores les plus importants sont enregistrés sur les stations LS2 a I'entrée du
site et LS5 qui surplombe la zone d’extraction, le bruit de fonctionnement du groupe
électrogéne et des claguements de bennes des camions a l'entrée du site marquent
fortement la mesure en LS2. Les claguements de bennes sont trés nettement audibles.

5.2.2. Mesures en Zones a Emergence Réglementée

Le Tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (site en
activité) et de bruit résiduel diurne (hors activité du site), ainsi que les calculs d’émergence
pour les stations en ZER considéreées :

Bruit ambiant diurne | Bruit résiduel diurne | |
Stati Emergence | Seuil en Conf o
tation LeqendB| L50en |LlLeqendB | L50en en dB(A) dB(A) onformite
(A) dB(A) (A) dB(A)
ZER 1
Habitation au 35.3 335 28 25.1 7.3 6 NON
Nord-Ouest du site
ZER 2
Habitation au 34.7 323 29.9 26.7 4.8 6 oul
Nord-Est du site
ZER 3
Habitation a I'Ouest 37.4 35 28.8 27 8.6 6 NON
du site
ZER4
Habitation au Sud- 42.2 26.3 45 335 0 6 oul
Est du site
B : seuil réglementaire fixé a 5 dB(A) si niveau sonore ambiant > 45 dB(A)

6 dB(A) si niveau sonore ambiant < 45 dB(A)

GéoPlusEnvironnement R22075302 11



ISERE NORD GRANULATS Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)
Contréle du bruit dans I’environnement 2022

~

Les seuils réglementaires a ne pas dépasser pour I’émergence sont respectés
sur 2 des 4 ZER.
Depuis la station ZER1 (habitation au Nord-Ouest du site) :
o L’ambiance sonore est trés calme et principalement caractérisée par I'environnement
naturel (chant des oiseaux et insectes) ;
o En activité, le site est audible ; le bruit des moteurs est caractéristique et se
démarque bien ;
e L’émergence est forte et non conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER2 (habitation au Nord-Est du site) :

o L’ambiance sonore est trés calme et principalement caractérisée par le trafic routier
sur la route de Serverin, I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et
les activités des riverains (bruits d’outillages électriques) ;

e En activité, le site est peu audible; seuls des claqguements de bennes et
potentiellement le chargement des camions sont audibles ;

e L’émergence est notable mais conforme a la réglementation, de plus elle ne semble
pas spécifiquement liée a I'activité de la carriére.

Depuis la station ZER3 (habitation a 'Ouest du site) :
e L’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par I'environnement
naturel (chant des oiseaux et insectes) ;
o En activité, le site est clairement audible : le bruit des moteurs est caractéristique et
se démarque bien, surtout le groupe électrogéne ;
e L’émergence est forte et non conforme a la réglementation.

Depuis la station ZER4 (habitation au Sud-Est du site) :
¢ L’ambiance sonore est calme et principalement caractérisée par le trafic routier sur la
route de Serverin, I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et rural
(pré a vaches voisin de la station de mesure, cloches d’église, aboiements de
chiens) ;
e En activité, le site est inaudible ;
e L’émergence est faible et conforme a la réglementation.

6. CONCLUSION ET PRECONISATIONS

L’ambiance sonore du secteur de la carriere de Porcieu-Amblagnieu est calme et
principalement marquée par I'environnement naturel (chant des oiseaux et insectes) et le
trafic routier sur la route de Serverin qui reste relativement peu fréquentée.

Les émissions sonores relevées en limite de site sont plutdt faibles et conformes a la
réglementation.

Les émergences sont conformes sur deux stations ZER. Cependant les émergences
calculées sur ZER1 et ZER3 sont non conformes.

Des mesures sont a envisager afin de limiter les émissions sonores :
e Au niveau de la piste d’acceés, pour limiter les claguements de bennes des camions ;
e Limiter le bruit du groupe électrogéne (modéle moins bruyant, déplacement,
raccordement au réseau électrique).

Une nouvelle campagne de mesures est a prévoir en période estivale, idéalement aprés
mise en ceuvre des mesures réductrices.

GéoPlusEnvironnement R22075302 12




JUBWBLLOIAUFSNIJ08S) / NO| - S80In0S

ZZ0Z 3nJig ap subedwes e| ap sje}nssy

2inbi LNIWINNOHUIANI
€ ':I ZZ0Z JUSWAUUOIIAUD,| SUEP 1INIg NP 2]QI3U0D +03d9 OEV

(g8¢) nalubejquy-naloiod - SIYTNNYHEO AHON IH3SI
GRN

&

‘: X @é 000 0L:}L e 3j|eys3
O — —
% “-\ W00y 00E  00Z

(V)ap ua ueique 1inig

(v)gp us |anpisas 1nig

SUOLIR]S SBp UOLESI|RI0T @

gsuone anpwilad [




ISERE NORD GRANULATS Carriére calcaire de Porcieu-Amblagnieu (38)
Contréle du bruit dans I’environnement 2022

7. LEXIQUE

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné. Il est composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et
éloignées.

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que
I'on désire distinguer du bruit résiduel notamment parce qu'il est I'objet d’'une requéte.

Bruit résiduel : bruit en I'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requéte
considéeree.

Emergence : modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par 'apparition ou la
disparition d'un bruit particulier: la difféerence entre les Leq(A) du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit résiduel (établissement a 'arrét).

Filtre A : la pondération du niveau de pression acoustique est effectuée avec un filtre (A)
correspondant a une courbe d’atténuation en fréquence bien définie pour reproduire la
sensibilité de l'oreille.

Leq(A) : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un
intervalle de temps court. Il est utilisé pour obtenir une répartition fine de I'évolution
temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesure.

L50 : niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50% de l'intervalle
de temps considéré : il est appelé niveau acoustique fractile 50 ou L50.

ZER : les Zones & Emergence Réglementée sont :

e L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (...) et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
e Les zones constructibles (...).

GéoPlusEnvironnement R22075302 14
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ANNEXE 1

Attestation de conformité du sonometre
Sources : ACOEM, GEO+
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ANNEXE 2

Extrait de la norme NFS 31-010,
article 5.3 - Conditions météorologiques
Source : AFNOR
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ANNEXE 3

Fiches de mesure de bruit (GEO+, 2022)
Source : GEO+
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Suivi des mesures de retombées de poussiéres dans I'environnement
Carrieres de la Loimpe - Porcieu

Résultat en mg/M2/)

T3 2022 Sept-Oct 52
T4 2022 Dec 10
T1 2023 fev-mars 29




REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022
Devis : DM22-01130

Demandeur: Marion DRUET

ClientID: Plaquette H1

Commentaire:
ISERE NORD GRANULATS - Carriére de Loimpe

~

FRANCE

ISERE NORD GRANULATS
Lieu dit La Loimpe

38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU

( VENISSIEUX, le 21 - oct. - 22

—/

3éme trimestre 2022 (1ére campagne) RAPPORT D'ESSAI
MS22-06392 Page 1 of 6
Exposée du 15 septembre au 3 octobre 2022
Ref. labo : MS22-06392.001
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 03/10/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 15/09/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 1104 mg
Masse finale (E) 121,7 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 18 j
DEPOT SEC (E) 126 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 3777 mg/m2/30 j
Masse poussieres (E) 11,3 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)

(E) : Essai sous traité 8 SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 IS_ERE NORQ GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette H2 FRANCE
( VENISSIEUX, le 21 - oct. - 22 )
RAPPORT D'ESSAI
MS22-06392 Page 2 of 6
Ref. labo : MS22-06392.002
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 03/10/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 15/09/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 109,0 mg
Masse finale (E) 110,2 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 18 j
DEPOT SEC (E) 13 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 400 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 1,2 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 IS_ERE NORQ GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette LS1 FRANCE
( VENISSIEUX, le 21 - oct. - 22 )
RAPPORT D'ESSAI
MS22-06392 Page 3 of 6
Ref. labo : MS22-06392.003
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 03/10/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 15/09/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 110,1 mg
Masse finale (E) 122,0 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 18 j
DEPOT SEC (E) 133 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 3980 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 11,9 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)

(E) : Essai sous traité 8 SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022
Devis : DM22-01130

Demandeur: Marion DRUET

ClientID: Plaquette LS2

~

FRANCE

ISERE NORD GRANULATS
Lieu dit La Loimpe

38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU

( VENISSIEUX, le 21 - oct. - 22

—/

RAPPORT D'ESSAI
MS22-06392 Page 4 of 6
Ref. labo : MS22-06392.004
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 03/10/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 15/09/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 109,4 mg
Masse finale (E) 118,4 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 18 j
DEPOT SEC (E) 100 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 3013 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 9,0 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)

(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 ISERE NORD GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette T FRANCE
( VENISSIEUX, le 21 - oct. - 22 )
RAPPORT D'ESSAI
MS22-06392 Page 5 of 6
Ref. labo : MS22-06392.005
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 03/10/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 15/09/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 109,5 mg
Masse finale (E) 114,2 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 18 j
DEPOT SEC (E) 52 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 1557 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 4,7 mg
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry
L
_._.—l—-_._-_ -

FRANCOIS PACAUD
Responsable Site de Lyon

P/O CLAIRE PORTALIER

Chargé études

(signature électronique)

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr
Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



RAPPORT D'ESSAI
MS22-06392 Page 6 of 6

Ref. labo : MS22-06392.005

Le présent rapport comporte 6 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y étre
portée aprés communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit étre inclus entierement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis a l'analyse et est émis par la Société conformément a ses conditions Générales de Services
(disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais ).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflétent uniquement les constatations de la Société au moment de son
intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilit¢é de la Société est exclusivement engagée vis -a-vis de son
Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie a une transaction d 'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et
contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont
passibles de poursuites judiciaires.

Toute autre personne en possession du présent document est informée que le contenu du présent document représente les constatations de la société
uniquement au moment de son intervention et dans la limite des instructions éventuelles du client. La société est responsable uniquement envers son
client et le présent document ne décharge pas les parties a une transaction de l'exercice de Il'ensemble de leurs droits et obligations découlant des
documents de ladite transaction. Ce document ne doit pas étre reproduit, hormis dans son intégralité.

Si le prélévement n’est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées a [I'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité. Les résultats s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a été regu.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS
Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 ISERE NORD GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette H1 FRANCE
., VENISSIEUX, le 6 - janv. - 23
Commentaire:
ISERE NORD GRANULATS - Carriére de Loimpe
4éme trimestre 2022 (2éme campagne) RAPPORT D'ESSAI
MS22-06393 Page 1 of 6
Exposée du 2 au 16 décembre 2022
Ref. labo : MS22-06393.001
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 16/12/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 02/12/2022
Résultats Unités Min Max

MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007

Masse initiale (E) 112,8 mg

Masse finale (E) 113,7 mg

Surface utilie (E) 0,005 m2

Durée d'exposition (E) 14 j

DEPOT SEC (E) 13 mg/m2/j

DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 386 mg/m2/30 j

Masse poussiéres (E) 0,9 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 IS_ERE NORQ GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette H2 FRANCE
( VENISSIEUX, le 6 - janv. - 23 )
RAPPORT D'ESSAI
MS22-06393 Page 2 of 6
Ref. labo : MS22-06393.002
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 16/12/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 02/12/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 1124 mg
Masse finale (E) 113,0 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 14 j
DEPOT SEC (E) 8 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 236 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 0,6 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 IS_ERE NORQ GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette LS1 FRANCE
( VENISSIEUX, le 6 - janv. - 23 )
RAPPORT D'ESSAI
MS22-06393 Page 3 of 6
Ref. labo : MS22-06393.003
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 16/12/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 02/12/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 111,6 mg
Masse finale (E) 112,4 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 14 j
DEPOT SEC (E) 11 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 321 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 0,8 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 IS_ERE NORQ GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette LS2 FRANCE
( VENISSIEUX, le 6 - janv. - 23 )
RAPPORT D'ESSAI
MS22-06393 Page 4 of 6
Ref. labo : MS22-06393.004
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 16/12/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 02/12/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 112,6 mg
Masse finale (E) 114,1 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 14 j
DEPOT SEC (E) 22 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 651 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 1,5 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 6 Allée des Erables - 69200 Vénissieux -t+334 721581 71 -www.sgsqroup.fr

Membre du groupe SGS

Siége social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

MESURE



REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 ISERE NORD GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette T FRANCE
( VENISSIEUX, le 6 - janv. - 23 )
RAPPORT D'ESSAI
MS22-06393 Page 5 of 6
Ref. labo : MS22-06393.005
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 16/12/2022
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 02/12/2022
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 112,7 mg
Masse finale (E) 1134 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 14 j
DEPOT SEC (E) 10 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 291 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 0,7 mg
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry
L
_._.—l—-_._-_ -

FRANCOIS PACAUD
Responsable Site de Lyon

P/O CLAIRE PORTALIER
Chargé études
(signature électronique)
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RAPPORT D'ESSAI
MS22-06393 Page 6 of 6

Ref. labo : MS22-06393.005

Le présent rapport comporte 6 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y étre
portée aprés communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit étre inclus entierement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis a l'analyse et est émis par la Société conformément a ses conditions Générales de Services
(disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais ).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflétent uniquement les constatations de la Société au moment de son
intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilit¢é de la Société est exclusivement engagée vis -a-vis de son
Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie a une transaction d 'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et
contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont
passibles de poursuites judiciaires.

Toute autre personne en possession du présent document est informée que le contenu du présent document représente les constatations de la société
uniquement au moment de son intervention et dans la limite des instructions éventuelles du client. La société est responsable uniquement envers son
client et le présent document ne décharge pas les parties a une transaction de l'exercice de Il'ensemble de leurs droits et obligations découlant des
documents de ladite transaction. Ce document ne doit pas étre reproduit, hormis dans son intégralité.

Si le prélévement n’est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées a [I'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité. Les résultats s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a été regu.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.
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REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 ISERE NORD GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette H1 FRANCE
., VENISSIEUX, le 11 - avr. - 23
Commentaire:
ISERE NORD GRANULATS - Carriére de Loimpe
1er trimestre 2023 RAPPORT D'ESSAI
MS23-01894 Page 1 of 6
Exposée du 23 février au 8 mars 2023
Ref. labo : MS23-01894.001
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 08/03/2023
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 23/02/2023
Résultats Unités Min Max

MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007

Masse initiale (E) 113,0 mg

Masse finale (E) 114,5 mg

Surface utilie (E) 0,005 m2

Durée d'exposition (E) 13 j

DEPOT SEC (E) 23 mg/m2/j

DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 692 mg/m2/30 j

Masse poussiéres (E) 1,5 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry
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REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022
Devis : DM22-01130

Demandeur: Marion DRUET

ClientID: Plaquette H2

~

FRANCE

ISERE NORD GRANULATS
Lieu dit La Loimpe

38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU

( VENISSIEUX, le 11 - avr. - 23

—/

RAPPORT D'ESSAI
MS23-01894 Page 2 of 6
Ref. labo : MS23-01894.002
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 08/03/2023
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 23/02/2023
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 114,6 mg
Masse finale (E) 118,1 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 13 j
DEPOT SEC (E) 53 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 1602 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 3,5 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)

(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry
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REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022
Devis : DM22-01130

Demandeur: Marion DRUET

ClientID: Plaquette LS1

~

FRANCE

ISERE NORD GRANULATS
Lieu dit La Loimpe

38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU

( VENISSIEUX, le 11 - avr. - 23

—/

RAPPORT D'ESSAI
MS23-01894 Page 3 of 6
Ref. labo : MS23-01894.003
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 08/03/2023
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 23/02/2023
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 115,4 mg
Masse finale (E) 119,7 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 13 j
DEPOT SEC (E) 66 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 1975 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 4,3 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)

(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry
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REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

~N
Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022 IS_ERE NORQ GRANULATS
Devis : DM22-01130 Lieu dit La Loimpe
Demandeur:  Marion DRUET 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
ClientID: Plaquette LS2 FRANCE
( VENISSIEUX, le 11 - avr. - 23 )
RAPPORT D'ESSAI
MS23-01894 Page 4 of 6
Ref. labo : MS23-01894.004
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 08/03/2023
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 23/02/2023
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 114,5 mg
Masse finale (E) 121,2 mg
Surface utilie (E) 0,005 m?2
Durée d'exposition (E) 13 j
DEPOT SEC (E) 102 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 3069 mg/m2/30 j
Masse poussiéres (E) 6,7 mg

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)

(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry
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REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : Bon pour accord du 22 aolt 2022
Devis : DM22-01130

Demandeur: Marion DRUET

ClientID: Plaquette T

~

ISERE NORD GRANULATS

Lieu dit La Loimpe

38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU

FRANCE

( VENISSIEUX, le 11 - avr. - 23

—/

RAPPORT D'ESSAI
MS23-01894 Page 5 of 6
Ref. labo : MS23-01894.005
J
ORGANISME DE PRELEVEMENT SGS FRANCE EIHT VENISSIEUX
Nom Préleveur Claire PORTALIER
PRELEVEMENT REALISE SOUS ACCREDITATION COFRAC NON
DATE DE PRELEVEMENT 08/03/2023
DATE DE DEBUT DE PRELEVEMENT 23/02/2023
Résultats Unités Min Max
MESURE DES RETOMBEES DE POUSSIERES (E) NF X 43-007
Masse initiale (E) 113,3 mg
Masse finale (E) 115,2 mg
Surface utilie (E) 0,005 m2
Durée d'exposition (E) 13 j
DEPOT SEC (E) 29 mg/m2/j
DEPOT SEC (ramené a 30 jours) (E) 863 mg/m2/30 j
Masse poussieres (E) 1,9 mg
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
[D] : Détecté / [ND] : Non Détecté (information non couverte par |'accréditation Cofrac)
(E) : Essai sous traité a SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) a Evry
L
B i o

CLAIRE PORTALIER

Chargé études

(signature électronique)
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RAPPORT D'ESSAI
MS23-01894 Page 6 of 6

Ref. labo : MS23-01894.005

Le présent rapport comporte 6 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y étre
portée aprés communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit étre inclus entierement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis a l'analyse et est émis par la Société conformément a ses conditions Générales de Services
(disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais ).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflétent uniquement les constatations de la Société au moment de son
intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilit¢é de la Société est exclusivement engagée vis -a-vis de son
Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie a une transaction d 'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et
contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont
passibles de poursuites judiciaires.

Toute autre personne en possession du présent document est informée que le contenu du présent document représente les constatations de la société
uniquement au moment de son intervention et dans la limite des instructions éventuelles du client. La société est responsable uniquement envers son
client et le présent document ne décharge pas les parties a une transaction de l'exercice de Il'ensemble de leurs droits et obligations découlant des
documents de ladite transaction. Ce document ne doit pas étre reproduit, hormis dans son intégralité.

Si le prélévement n’est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées a [I'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité. Les résultats s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a été regu.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.
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